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CONSIDERACCOES
i T O1. Instalag&o das luminarias atraves de aproveitamento dos pontos
1- existentes no edificio. Alargamento da passagem existente na
alvenaria para alimentacdo com novo calbeamento eletrico.
O "furo" na alvenaria sera preenchido com argamassa mineral e
produto especifico para vedagéo.
Alimentacéo: 2x1,5 - 220V,
02. A instalacdo dos miniprojetores da platibanda sera feita
aproveitando-se a instalacdo existente. Necessidade de verificacdo
da tubulacao existente para passgem de novo cabeamento.
Alimentacéo: 2x1.5 12vca
03. Feita furac@o para passagem de 03 cabos para alimentacéo dos
projetores instalados nas colunas e para alimentacéo das fitas de LED
instaladas nas cimalhas. O cabeamento desce pela lateral da coluna,
junto a parede devendo ser fixado com uso de silicone acetico Rua Rl Barbosa, 466 . agronorica
antifugos SIL-TRADE. a u m e
5 i 5 mail : allume@alliume.arg.br
A furagao necessaria  para  passagem do cabeame/rjto sera ARQUITETURA . ILUMINAGAO mail : allume@alliume.ara.b
preenchida com argamassa mineral e produto especifico para
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] 04. A fita de LED dos arcos sera instalada aproveitando-se a - ~ CAU Ad18009 CAU Ad18609
F passagem da tubulacdo existente (apds conferéncia). RESTONSAVEL TReRIco (BEeReRe)
Alimentag&o: 2x1,5 - 12vca N
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e 05. Embutidos de solos seréo instalados em alojamento feito em tubo DENOHINAGAD
I | de PVC 150mm e preenchidos com concreto, para fixagdo do corpo PROJETO LUMINOTECNICO . MESC . MOSTRA CASA NOVA 2013
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