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O investimento e seu retorno

Cenario Hardware Recursos humanos Total Payback
1A - 3 meses: R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 ~1meés
R$ 20,00 x 5000 .
IA + controle remoto R$ 100.000,00 4 meses: R$ 30.000,00 R$ 130.000,00 4 meses
IA + controle remoto + medigao RS (QOF;%OBB;S’OO(?Z); 5000 6 meses: R$ 50.000,00 R$ 350.000,00 | ~9 meses

Reducao total do dia: 2.500 kW (150 kWh x 5 horas)
Total de reducdo por més: 60.000 kW (2500 kW x 24 dias)
Economia mensal: R$45.000 (60.000 kW x R$ 0,75)
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Voltar
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Maquina de Pintura  [[]] Maquina de montagem [[]] Maquina de pintura  [[I]
ID Maquina: ID Maquina: ID Maquina:
1 2 3
Responsavel pela Maquina: Responsavel pela Maquina: Responsavel pela Maquina:
maria.holler@renault.com luiza.nurnberg@renault.c... maria.holler@renault.com
Consumo médio (15 min): Consumo médio (15 min): Consumo médio (15 min):
60kW 30kWh 40kWh

Parear Novo Equipamento
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Consumo de Energia Atual Status das Maquinas
1-12 Ago, 2024 1-7 Age, 2024
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Ultimos dias ™ M&s anterior L .
Horério de Operacao

Sugestao de Ligamento Sugestao de Funcionamento Automatico

A 3 2 R 1-7 Ago, 2024
Baseado nas predicoes de consumo, ligar as 4h30 para reduzir o consumo em tempo ocioso

4h: reducao de 75% (11,7kW) Programar Ligamento

3h45 - 23h15: com reducdo de 2%
4h30: reducao de 82% (14kW) Programar Ligamento

4h30 - 23h15: com reducdo de 8%
4h40h: reducéo de 62% (9,6kW) Programar Ligamento

5h50 - 23h15: com redugdo de 12%

4h50: risco de pane!
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