
RIDER TÉCNICO – ILUMINAÇÃO E SOM 
Show de lançamento do EP O Real de Tato Moura 

 
 
 
Artista: Tato Moura 
Formação: Banda com 5 integrantes (voz/violão/guitarra, baixo, flauta, percussão, 
bateria) 
 

 
ILUMINAÇÃO 

 
Objetivo: Criar uma atmosfera acolhedora, poética e dinâmica, com variações suaves 
para momentos mais introspectivos e intensidade controlada para trechos mais 
enérgicos. O foco principal é garantir boa visibilidade dos músicos e dar suporte 
emocional às músicas, sem efeitos exagerados.  
 
EQUIPAMENTOS SUGERIDOS 
 
Frontlight (iluminação frontal): 4 a 6 fresnéis ou elipsoidais (preferencialmente LED, 
650w ou similar)     
 
Temperatura de cor: 3200K (luz quente)     
Direcionados para cada músico + área central (voz/violão) 
 
Luz de recorte (opcional): 1 recorte para destacar o/a vocalista principal 
 
Backlight (contraluz / atmosfera):    4 PAR LED RGBW para colorir o fundo e criar 
silhuetas. Cores suaves e transições lentas (tons quentes, azul profundo, lilás, âmbar) 
 
Side light (lateral - opcional): 2 a 4 mini PAR LED nas laterais do palco, altura média, 
para destacar instrumentos (especialmente flauta e percussão) 
 
Wash geral de palco: 4 PAR LED (RGBW) distribuídos de forma uniforme para 
preenchimento geral. Intensidade moderada. 
 
CANAIS / CONTROLE 
Mesa DMX com controle independente por grupo de luz (frontal, fundo, lateral, efeitos)     
Cenas pré-programadas: Cena base quente (frontal suave, fundo âmbar) 
Cena azul/introspectiva 
Cena com fundo lilás/rosa para momentos mais etéreos 
Cena de todos os músicos em foco 
Cena escura com apenas contraluz (momentos de transição/reflexão) 
 
 
 
 
 
 



SONORIZAÇÃO 
 
 
Canal Instrumento Microfone/DI sugerido Observações 
1 Voz principal (Tato) SM58 / Beta58  

2 Violão eletrico DI   

3 Guitarra elétrica DI  

4 Baixo elétrico Amplificador Fender ou 
DI 

 

5 Flauta transversal Condensador (AKG 
C1000 / SM81) 

Microfone com bom ganho e 
corpo, pedestal boom 

6 Bumbo Beta52 / D112  

7 Caixa SM57  

8 Chimbal Condensador pequeno Ex: C451 / C391 
9 Tom SM57 / e604  

10 Bumbo leguero Beta52 / SM57  

11 Overhead L Condensador (par 
matched) Para captar pratos e ambiência 

12 Overhead R Condensador (par 
matched) 

 

13 Percussão 1 
(conga/pandeiro) 

SM57 / Beta98 / Clip-
on 

 

14 Percussão 2 (atabaque) SM57 / Beta98 / Clip-
on 

 

15 Percussão 3 (shakers, 
agogô etc.) SM57 / condensador Dependendo do setup 

 

SAÍDAS / MONITORAMENTO 

• 5 vias de monitor, com mix individual: 
o Via 1: Voz (Tato)  
o Via 2: Flauta  
o Via 3: Baixo 
o Via 3: Percussão  
o Via 4: Bateria  

Se houver possibilidade: in-ears são bem-vindos, mas não obrigatórios. 

 

PA SYSTEM 

• Sistema PA compatível com o tamanho do espaço (line array ou caixas full-
range + subs) 

• Subgraves calibrados para suportar bumbo e baixo com clareza, sem excesso 



• Mixer digital (X32, M32, SQ5, ou similar) com cenas salvas, se possível 
• Técnico de som da casa com conhecimento do sistema 
• Técnico da banda disponível para passagem de som 

 

OUTROS ITENS NECESSÁRIOS 

• 5 pedestais boom (voz, flauta, percussões) 
• 5 DIs ativos/passivos (violão, baixo, extras) 
• Cabos XLR, P10, e extensões suficientes 
• Tomadas acessíveis no palco (para pedais, afinadores, etc.) 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

• Chegada da banda com 2h de antecedência para passagem de som 
• Necessário técnico disponível para operar som durante o show 
• Palco limpo, sem interferência visual na frente da banda

 

 


