
Rider Técnico – Espetáculo “Catástrofe”

Duração: 30 minutos 
Espaço Cênico: Palco italiano ou adaptável (mínimo 8m x 8m) 
Classificação indicativa: Livre

 
Necessidades técnicas gerais:

1. PALCO E ESPAÇO

• Dimensões mínimas: 8m (largura) x 8m (profundidade)

• Piso: Linóleo preto ou piso regular antiderrapante (sem desníveis, buracos ou obstáculos)

• Camarins: pelo menos 1 camarim com espelho, acesso a banheiro e água potável

2. ILUMINAÇÃO

• Conceito: Luz clara, abundante e pulsante. Valorização do corpo em movimento, volume e 
vetor. Deve evidenciar suor, deslocamento, peso e leveza.

Equipamentos sugeridos:

• 12 fresnéis (650W ou 1kW)

• 4 elipsoidais tipo perfil (para contraluz)

• 6 PAR LED (wash) para preenchimento frontal

• Mesa de iluminação digital com memória de cenas

• Dimmers e cabeamento compatível com o sistema

• 1 técnico responsável pelo mapa de luz (em diálogo com a direção)

Observações:

• Necessário blackout completo da plateia para início e fim

• 3 horas de ensaio geral com luz antes da apresentação

3. SOM

• Sistema de som estéreo com boa projeção frontal (PA)

• Retornos laterais no palco para referência dos intérpretes 

• Mesa de som com entrada para dispositivo de reprodução (notebook ou pen drive)

• Técnico de som disponível durante montagem, passagem e apresentação



Trilha sonora:

• Arquivos em formato WAV/MP3 fornecidos pela direção

4. CENOGRAFIA

Caixa aberta, sem fechamento, nem pernas, nem rotunda.

• Não há cenografia fixa

• Espaço limpo, vazio e funcional 

5. EQUIPE TÉCNICA NECESSÁRIA (NO LOCAL)

• 1 técnico de luz

• 1 técnico de som

• 1 contra-regra ou responsável de palco (opcional, dependendo do espaço)

6. MONTAGEM / DESMONTAGEM

• Tempo de montagem: 8 horas (incluindo montagem, afinação e programação de luz e 
passagem de som).

• Tempo de desmontagem: 1 hora


