RIDER TECNICO

PROJETO PISOS VIVOS - INTERVENGCAO DE URBANISMO TATICO
COMOATIVADOR SOCIAL NO CAMPUS DA UDESC

Intervencao de Urbanismo Tatico

1. ESPECIFICACOES TECNICAS

[tem

Detalhe

Area de Intervencao

50m?2 de piso (local plano, livre de
obstaculos).

Técnica Artistica

Pintura em piso com padrdes
geomeétricos inspirados na cultura
catarinense (renda de bilro e arte
acoriana).

Materiais Tintas ecoldgicas (base agua),
antiderrapantes e UV-resistentes.
Verniz protetor.

Ferramentas Rolos, pincéis, trinchas, bandejas,

fitas de demarcacao, EPIs (luvas,
oculos).

Duracao da Pintura

2 dias (conforme cronograma).

2. INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Requisito

Descricao

Preparacao do Local

- Limmpeza prévia do piso (equipe
do campus).

- Demarcacao do perimetro com
fita.

Protecao

- Cobertura temyporaria em caso
de chuva.




- Sinalizagao de segurancga no
perimetro.

Acessibilidade

- Corredores de 1,5m livres para
cadeirantes.

- Ferramentas adaptadas para
PCDs (pincéis com cabos
extensores, texturas tateis).

Estrutura de Apoio

- Tendas para sombra/protecio.

- Pontos de agua para limpeza de
materiais.

- Bancadas para tintas e
ferramentas.

3. EQUIPAMENTOS DE REGISTRO

ltem Especificacdes

Fotografia Camera profissional (cobertura em
alta resolucao).

Video Filmmagem continua do processo
(camera principal + drone).

Drone Registro aéreo diario (autorizacao

prévia para voo no campus).

Acessibilidade

- Audiodescricao e legendas em
videos.

- Materiais graficos em alto
contraste.

Bruno Thomé Tonietto

Balneario Camboriu, 29 de junho de 2025
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