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CONSOLA DIGITAL MÍNIMO 12 CANAIS DISPONÍVEIS,
PREFERENCIALMENTE COM PROCESSADORES DE EFEITO (REVERB,
DELAY) E GATES/COMPRESSÃO EM CADA CANAL.

SISTEMA DE P.A. REQUER-SE SISTEMA DE P.A. PROFISSIONAL, COM
SUBWOOFERS E MONITORES ADEQUADOS.

EQUIPAMENTOS

MIC / D.I CHANNEL LIST
CH MIC/DI DESCRIÇÃO

1 Sennheiser e908D Trombone

2 Sennheiser e908D Trombone

3 Shure beta98 Trompete

4 Shure beta98 Sax tenor

5 Shure beta98 Sax Alto

6 Sm 57 Repinique

7 B52a Surdo

8 Sm 57 Caixa

9 Sennheiser e614 Efeitos L

10 Sennheiser e614 Efeitos R

*MICROFONES DE PINÇA (CLIP-ON) PARA SOPROS*



MAPA DE PALCO

MESA

EFEITOS CAIXA SURDO REPINIQUE

TROMBONES TROMPETE SAX 
SAX

PERCUSSAO

LARGURA MINIMA DE 6 MTS COM PRATICAVEL PARA PERCUSSAO



1 MESA PARA PERCUSSAO - MIN: 65CM X 50CM 

BACKLINE
1 ESTANTE ALTA DE CAIXA (TIPO BATERIA SINFÔNICA), ALTURA 77 - 95CM

MONITORAMENTO
6 MONITORES DE CHÃO

EM CASO DE USO DE FONES/IEM, FAVOR CONSULTAR COM
ANTECEDÊNCIA

ILUMINAÇÃO
SPOTS FOCAIS PARA MÚSICOS

LUZES RÍTMICAS PARA O PÚBLICO

MÁQUINA DE FUMAÇA (OPCIONAL)



EXIGÊNCIAS DE PALCO

TEMPO DE PASSAGEM DE
SOM

PALCO MÍNIMO: 6M LARGURA X 4M PROFUNDIDADE

PRATICAVEIS PARA PERCUSSAO DE 3M LARGURA X 2M PROFUNDIDADE
,

TAPETE OU COBERTURA ANTIDERRAPANTE NA ÁREA DE PERCUSSÃO
(EVITA MOVIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS)

TEMPO MÍNIMO DE PASSAGEM DE SOM: 1H00

NECESSÁRIO QUE TODO O SISTEMA ESTEJA MONTADO E TESTADO
ANTES DO INÍCIO DA PASSAGEM

A PRESENÇA DE TÉCNICO(A) DE SOM LOCAL É OBRIGATÓRIA
DURANTE ESSE PERÍODO



CONTATO
BÁRBARA TELES CARDOSO 

+55 48 99193-3951
BARBARATCARDOSO1@GMAIL.COM 


