
 

 Rider Técnico para a performance “Coração de pedra é coração de carne” 
 
 
 
"Requeremos 2 refletores LED RGB, 4 spots de luz. Incluir planta de luz anexa. Necessário 
técnico de luz para operar cues durante a performance. Necessário caixa de som para 
reprodução de arquivo de áudio e microfones de lapela" 
 
 
       PLATEIA   
         ↑   
[LED 1] —— [LED 2]  → Laterais (cores variáveis)  Roxo e vermelho 
  |          |   
[SPOT 1] —— [SPOT 2] → 1 Foco em cada performer (1 centro-direita / 1 centro esquerda)   
  ↓   
[SPOT 3] → foco no balde lateral esquerda 
 
[SPOT 4] → Foco aberto mais atrás nos 2 performers (centro)   
 

Cues (Tempos de Luz) 

Momentos-chave onde a luz muda: 

●​ Cue 1: Início – 2 spots branco [1 em cada performer] 
●​ Cue 2: Transição para spot branco no balde (lateral esquerda (corte seco). 
●​ Cue 3: Ascende led roxo em toda a sala e sopt central roxo nos performes  
●​ Cue 4: Cena das cadeiras apaga o roxo e ascende vermelho em toda a sala (transição 

lenta) 
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