
 --Operação--
Mesa digital de 16 canais (Behringer XR18, Soundcraft Ui16 ou similar).
Monitores P.A., preferencialmente com 2000w de potência, com subgraves.
5 retornos 500W ou similar, um para cada integrante.
Corpo de bateria com bumbo, caixa (com suporte), surdo (com suporte) e tons
(grave e agudo, ambos com suporte), preferencialmente Pearl. Pratos chimbal,
crash e condução com seus respectivos suportes, pedal de bumbo e banco
ajustável.
Acesso a tomadas para dois amplificadores (1x Guitarra, 1x Baixo) e duas
pedalboards (próximo aos guitarristas).
3 cabos P10 de 3 metros ou mais.

 --Microfonação--
Guitarra solo:

Amplificador Marshall Origin 20C ou similar;
Microfone Shure SM57 (ou similar) com pedestal para amplificador e cabo XLR;
Microfone Shure SM58 (ou similar) com pedestal e cabo XLR para backing vocal.

Guitarra base:
Directbox passivo + cabo XLR (entrada p10, saída XLR para a mesa);
Microfone Shure SM58 (ou similar) com pedestal e cabo XLR para backing vocal.

Baixo:
Amplificador Fender Rumble 200 V3 ou similar, com cabo P10 para saída de
linha.

Bateria:
Kit completo de microfonação Shure/AKG/Sennheiser e respectivos cabos.

Voz:
Microfone Shure SM58 (ou similar) com pedestal e cabo XLR;
Microfone Shure SM57 (ou similar) com pedestal e cabo XLR para amplificação
de instrumento de percussão (meia-lua).

TRAN - Mapa de palco e rider técnico

--Input list--
1. Bumbo
2. Caixa
3. Chimbal
4. Tom agudo
5. Tom grave
6. Surdo
7. Prato L
8. Prato R

9. Meia-lua
10. Baixo (Linha)
11. Guitarra 1
12. Guitarra 2
13. Vocal 1
14. Vocal 2
15. Vocal 3



Par LED (16)

Par LED (focos) (5)

Moving light(3)

Máquina de fumaça (1)

Blinder (3)

MAPA DE LUZ


