RIDER TECNICO — Performance “Dada
Expandido”

Duragdo: 50 minutos

Artistas: Rodrigo Ramos e Marcela Trevisan (Roduchamp & Marsélavy)

. AuDIO

¢ Mesa de som com no minimo 6 canais (preferéncia por mesas com conexao USB e

[

controle individual de volume por canal)

« Sistema de som 2.1 (2 caixas frontais + 1 subwoofer) com cobertura suficiente para o
espaco da apresentagdo

» 2 DI Boxes (para saida de audio do computador e instrumentos)

* Microfone dindmico (1 unidade) para uso cénico e captagdo de voz/objetos

N

. VIDEO/PROJECAO
« 2 projetores com no minimo 4000 lumens (para projecdes simultianeas em tela e/ou
superficies cénicas)
» Cabos HDMI e adaptadores compativeis com MacBook (USB-C/HDMI/DisplayPort)
» Suportes para os projetores (ou local adequado para projecao frontal)

3. ESTRUTURA E MOBILIARIO

¢ 1 mesa grande (minimo 1,20m x 0,60m) para instala¢do do computador e

equipamentos

e 2 cadeiras (1 para operacio técnica e 1 de apoio)

* Tomadas suficientes (220V ou 110V, conforme local) para alimentar computador,
projetores e pedais

4. ILUMINACAO

e ¢ [luminacdo basica frontal e lateral para performers (dimmerizavel)

e o 2refletores de LED ou PC com gelatinas coloridas (vermelho, azul, ambar ou branco
quente)

e « Controle de luz (mesa de iluminagao simples ou DMX via computador)

e ¢ Luz ambiente baixa (para favorecer as projecoes)

5. OBSERVACOES GERAIS

« Os artistas trazem seu préoprio computador, sensores e instrumentos experimentais

* Necessidade de chegada com pelo menos 3 horas de antecedéncia para montagem,
passagem técnica e ajustes



e o Ideal que 0 espago permita apagamento total da luz ambiente para melhor
aproveitamento visual das projecoes
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