Duo Backer e Thales Nunes
Concerto Suite Caicara
RIDER TECNICO

BACK LINE
| QTDE DESCRICAO
1 FOH Control - Mixer: Behringer X32, Yamaha 01V ou LS9, Venue, Midas,
Soundcraft — minimo (minimum) 16 inputs - 4 vias de Monitor outputs (Aux)
3 Monitores de palco (Chao)
2 Cadeira baixa sem braco ou banco de piano
1 Mesa pequena ao centro para colocar dgua
INPUT LIST
1 Voz Rafaela Condenser AKG P120 Médio Sim
(ou similar)
2 Violdo Classico Condenser AKG C100 Pequeno Sim
Marcela (ou similar)
3 Violdo Classicoe  Condenser AKG C100 Pequeno Sim
Violdo Tenor - (ou similar)
Thales

*H4 a possibilidade de ligar os violGes em linha, dependendo das condi¢es do espaco. Se for o
caso, incluir 3 direct box para este fim.

MONITORAGAO

Aux/Bus Musico/ Musicista Tipo

1 Rafaela Monitor de chdo
2 Marcela Monitor de chao
3 Thales Monitor de chao

Contato técnico:

Thales Nunes | thalesviolao@gmail.com | (47) 99972-5203
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LAYOUT DO PALCO

Frente do palco



