LaRA

LABORATORIO DE REUSO DE AGUAS

ANEXO IT
COMPROVANTE DA PRODUCAO CIENTIFICA OS ULTIMOS 5 ANOS

A seguir, apresentam-se os comprovantes de producao cientifica dos tltimos cinco
anos, conforme o ANEXO II do Edital FAPESC/UDESC n° 70/2025. Ressalta-se que os
comprovantes incluidos se referem exclusivamente as areas exigidas no ANEXO I do

mesmo edital. A produgdo cientifica completa encontra-se disponivel no Curriculo Lattes.

Floriandpolis, 02 de fevereiro de 2026

Me. Amanda Dalalibera
Candidata a Vaga 22
Edital FAPESC/UDESC N.° 70/2025
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O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuicdes confere o Grau de Mestraa

Amapda Palalibera

de nacionalidade brasileira, natural do Estado de Santa Catarina, carteira de

identidade com registro geral
numero 085.936.669-30/SC e nascida a 8 de setembro de 1995, pela conclusao do Curso de }Nm\»ﬁ& RQ V§

de ‘&\Qﬁh&snb en n&&ghah Ambiepfal e pefesa Publica de Dissertacio de Mestrado, realizada em 27 de

maio de 2022, outorgando-lhe o titulo de

MESTRA em ENGENHARIA AMBIENTAL

na Area de Concentracdo: mgﬂgha hgﬂi para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

% Floriandpolis, 15 dejunho de 2023.

Prof2, Dr@. Alexandra Rodrigues Finotti a Dalalibera Prof. Dr. I noel de Souza
| Coordenadora Titulada r
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Universidade Federal de Santa C atarina, recredenciada:
Portaria n® 134 de 27/02/2013, D.O.U de 28/02/2013
Curso reconhecido pela Portaria/Federal n°. 609

de 14/09/2019, publicada no Diario Oficial da Unido
de 18/03/2019.

Universidade Federal de Santa Catarina
Pré-Reitoria de Graduagio
Departamento de Administragdo Escolar

DIPLOMA registrado sob n®. 378 livio SCTC00013
folha 126 em 15/06/2023.

Processo n°. 23080.032860/2023-60,

nos termos do artigo 48 da Lei n°. 9394, de 20 de
dezembro de 1996.

Flonianopolis, 15/06/2023
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Divisdo de Expedi¢do e Registro de Diplomas
Matricula: 200330

nrique Costa Braga
Chefe da Divisdao de Expedic¢do e Registro de Diplomas
Portariasy 257A/2018/GR

Visto:

Cesar Trindade Neves
Diretor do Departamento de Administragdo Escolar
Portaria n°® 998/2016/GR
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COMPROVANTES DE CAPACIDADE TECNICA OBRIGATORIA
CONFORME ANEXO I.

ANEXO I - VAGA 22: Tratamento de efluente téxtil em eletro-biorreator a membrana

com aplicagdo de biocarvao como material adsorvente - Laboratorio de Saneamento
(Labsan).

Capacidade Técnica Obrigatoéria: o(a) candidato(a) deverd comprovar, por meio de
diplomas, certificados, declaragdes, atestados, vinculos de trabalho e comprovantes
diversos, experiéncia em atividades de pesquisa relacionadas ao uso de eletrobiorreatores
a membrana para o tratamento de efluentes.

Floriandpolis, 02 de fevereiro de 2026

Me. Amanda Dalalibera
Candidata a Vaga 22
Edital FAPESC/UDESC N.° 70/2025
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Treatment of textile industry effluents by Fenton
processes using galvanising industry residues
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Abstract

Effluents from the textile industry pose a significant environmental threat due to their high
concentration of toxic synthetic dyes and recalcitrant compounds. Advanced oxidation
processes (AOPs) are a promising treatment option, but their high cost limits their practical
application. This study used a liquid residue from the pickling stage of the galvanising
industry as the acid and iron source to trigger Fenton's reactions for textile wastewater
treatment. A Box-Behnken design with two independent variables (2 to 4 mL L™ pickling
liquid residue and 70 to 210 mg L™" hydrogen peroxide) was used to conduct the
experiments. The treatment resulted in 97% colour and 96% turbidity removal, as well as
60% toxicity reduction verified by the germination rate of Lactuca sativa seeds. The treatment
also reduced Cr by 54%, Zn by 7%, and eliminated Fe from the final effluent. This method
offers a cost-effective and efficient approach for treating textile wastewater.

Keywords

Fenton process, galvanising residue, textile wastewater, toxicity, advanced oxidation
processes, AOPs
< Previous Article Next Article >

https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJEWM.2025.144992 1/3



	8a46164ddc70f627472719d0d2fa89a37b6a655866086e2ed3ab4bfa90e12ef9.pdf
	ee77d9730086001a62ecece3b2e68e30ab7a8dd5f0bf6ee7772b3bfedbfc24d9.pdf
	8a46164ddc70f627472719d0d2fa89a37b6a655866086e2ed3ab4bfa90e12ef9.pdf
	2acd8094debbafef3b02df59566884b88f4f5a731f2d42c1949fb8b4c370a73c.pdf
	f0cab149b100c02c9c329646fddf4a97baa56555efbb1eb0802b98863575246b.pdf
	e6499b2c412671956adee3c9a616fbd11546ef37f6696270850f2ab1f91ab55e.pdf


	8a46164ddc70f627472719d0d2fa89a37b6a655866086e2ed3ab4bfa90e12ef9.pdf
	Treatment of textile industry effluents...al of Environment and Waste Management

