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Normas de utilização e agendamento dos equipamentos multiusuários instalados 

no Laboratório de Plasmas, Filmes e Superfícies 

 

O Laboratório de Plasmas, Filmes e Superfícies do CCT-UDESC conta com três 

equipamentos multiusuários instalados em suas dependências: 

 

i) Espectrofotômetro de fotoelétrons excitados por raios-X (X-ray photoelectron 

spectrometer – XPS) ThermoFisher Scientific modelo K-Alpha 

 

Este equipamento é utilizado para análise química de superfícies. O aparelho 

opera em ultra-alto vácuo, onde raios-X monocromáticos incidem sobre a 

superfície da amostra, arrancando elétrons dos orbitais internos dos átomos. A 

energia destes fotoelétrons é medida de modo a determinar sua energia de 

ligação. Estes fotoelétrons são provenientes apenas da superfície da amostra (~ 

10 nm). A partir da análise do espectro em função da energia de ligação é 

possível identificar os elementos presentes, quantificar a composição química e 

determinar o estado químico, ou seja, identificar e quantificar as ligações 

químicas entre os átomos. 

 

Somente membros treinados da equipe técnica do laboratório podem operar o 

XPS. Como o processo de análise é demorado, principalmente em virtude do 

tempo necessário para atingir a pressão adequada, as amostras devem ser 

deixadas com um responsável no laboratório, podendo ser recolhidas após o 

final da análise. As amostras devem ter dimensão máxima de 5 x 5 cm e 

espessura máxima de 20 mm. 

 

O agendamento deve ser feito através da página 

http://www.udesc.br/cct/laboratorios/fisica/plasma/agendamento, preenchendo o 

formulário referente ao XPS. Neste formulário, o usuário irá responder questões 

http://www.udesc.br/cct/laboratorios/fisica/plasma/agendamento
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referentes às características das amostras e o tipo de análise pretendida, de modo 

que as medidas sejam realizadas de modo confiável e sem causar problemas ao 

equipamento.  

 

ii) Equipamento para medidas de propriedades elétricas por efeito Hall (método de 

van der Pauw) Ecopia modelo HMS 5500  

 

Este equipamento permite a caracterização elétrica de materiais condutores e 

semicondutores. Utilizando um misto da técnica de quatro pontas e de medidas 

de efeito Hall, através do chamado método de van der Pauw, é possível obter a 

resistência de folha, resistividade, densidade de portadores, mobilidade, 

magnetoresistência, entre outras propriedades elétricas. O equipamento permite 

a análise destas grandezas variando a temperatura da amostra desde 80 K até 773 

K. Para as medidas em baixa temperatura é necessária a utilização de nitrogênio 

líquido. Para as medidas em alta temperatura, dependendo da amostra a ser 

analisada, é necessária a utilização de um gás inerte para evitar a oxidação do 

material. 

 

Somente membros treinados da equipe técnica do laboratório podem operar 

o equipamento. As amostras devem ter dimensão máxima de 2 x 2 cm e 

espessura máxima de 5 mm. A teoria envolvida no uso da técnica pressupõe que 

o material é homogêneo, logo precauções são necessárias para materiais com 

estrutura não homogênea, como filmes multicamadas. 

 

O agendamento deve ser feito através da página 

http://www.udesc.br/cct/laboratorios/fisica/plasma/agendamento, preenchendo o 

formulário referente ao sistema de efeito Hall. Neste formulário, o usuário irá 

responder questões referentes às características das amostras e o tipo de análise 

pretendida, de modo que as medidas sejam realizadas de modo confiável e sem 

causar problemas ao equipamento.  

http://www.udesc.br/cct/laboratorios/fisica/plasma/agendamento
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iii) Goniômetro/tensiômetro automatizado Ramé-Hart modelo 590 

 

Utilizado para medida de molhabilidade e energia de superfície de sólidos 

através do método de gota séssil. O sistema também permite a análise da tensão 

superficial de líquidos através do método de gota pendente. O equipamento é 

controlado via computador, permitindo o controle do volume da gota e análise 

da absorção de líquidos por materiais porosos, assim como da histerese do 

ângulo de contato pela inclinação do porta-amostra. 

 

Somente membros treinados da equipe técnica do laboratório podem operar 

o equipamento. As amostras devem ter dimensão máxima de 5 x 5 cm. Para 

medidas de energia de superfície de sólidos, diferentes líquidos precisam ser 

usados, o que acarreta na necessidade de insumos químicos. 

 

O agendamento deve ser feito através da página 

http://www.udesc.br/cct/laboratorios/fisica/plasma/agendamento, preenchendo o 

formulário referente ao goniômetro. Neste formulário, o usuário irá responder 

questões referentes às características das amostras e o tipo de análise pretendida, 

de modo que as medidas sejam realizadas de modo confiável e sem causar 

problemas ao equipamento.  

http://www.udesc.br/cct/laboratorios/fisica/plasma/agendamento

