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TUTORIAL PARA ACESSO REMOTO/WEB FOSCAM BRASIL 
 
Inicialmente defina uma porta (HTTP port) para cada câmera. Acesse as configurações da 
câmera em “for administrator” e clique em “basic network settings”, sugerimos algo entre 
8080, 8081,8082,9000,9001 (alguns números de porta são bloqueados pelo provedor de 
internet, firewall da rede/computador, ou algum outro serviço ativo no computador isso pode 
causar falhas na conexão com a câmera). 
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 O acesso remoto as câmeras em uma rede com IP externo dinâmico é feito por um domínio 
criado pelo usuário. O domínio (host) faz a ligação com o IP externo do roteador, as câmeras 
com suas respectivas portas liberadas no roteador poderão ser acessadas adicionando o 
número de porta no final do link, exemplo: http://exemplo.dyndns.org:9000. 
 
 Quando a rede tiver IP Fixo, o cadastro no dyndns é opcional, pois conhecendo o IP externo, 
precisará apenas adicionar a porta redirecionada no roteador ao final do IP. Consultando um 
site como o www.whatismyip.com. Você terá o IP externo, e então precisará apenas adicionar 
o número da http port (realize a etapa 2 - redirecionamento de portas) da câmera ao final do 
IP, por exemplo, http://123.45.67.891:9000 
 
 Desenvolvemos um tutorial que explicará com detalhes como fazer as configurações. 
 
 A configuração para monitoramento por acesso remoto no IP dinâmico pode ser dividida em 
três etapas: 
 

1- Cadastro de um HOST (www.dyndns.com) 
2- Redirecionamento de Portas pelo roteador 
3- Cadastro das informações de DDNS nas configurações da câmera 

 
Etapa 1 – Cadastro Dyndns (host) 
 
Crie uma conta no site http://www.dyndns.com 
 

https://exemplo.dyndns.org:9000/
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Verifique sua caixa de email, confirme a criação de sua conta dyndns. 
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Clique em “My account” ou “Sign In” e preencha com o usuário e senha criados anteriormente 
se for solicitado. 
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Clique em My Services 
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Clique em Dynamic DNS Hosts 
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Clique em add new host 
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Defina o link para o seu acesso remoto 
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Se você acessar a partir da mesma rede que as câmeras, clique na opção “Your current 

location's IP address is...” (Se você deseja adicionar outra rede, digite o número do seu WAN 

IP). 
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Clique em “save changes” ou “add to cart”. 
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O Dyndns oferece até dois hosts gratuitos. 
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064 

Após o término você pode acompanhar no site os serviços ativos. 
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Etapa 2 – Redirecionamento de portas 

O redirecionamento de portas conhecido como port forwarding é o principal passo para a 
configuração do acesso remoto com IP Fixo ou Dinâmico. O site http://portforward.com/ é 
ideal para a consulta de tutoriais de várias marcas e modelos de roteadores. Veja como 
configurar um roteador utilizando esse site nas imagens abaixo. 
 
http://portforward.com/ 
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Seu IP externo é indicado 
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Escolha a marca e modelo do seu roteador 
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Como informado no site, você deverá usar um navegador e digitar o gateway para acessar as 
configurações do roteador, para identificar o gateway do seu roteador, veja as imagens a 
seguir. 
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Digite ipconfig e tecle enter. 
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Verifique o Gateway Padrão 
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Digite o gateway padrão no seu navegador e tecle enter 
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Conforme consulta no port forwarding, podemos observar que será solicitado o seu usuário e 
senha do roteador 
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A interface dos roteadores são diferentes, por isso é necessário consultar o port forward ou 
então o manual do seu roteador. 
 
Clique em advanced 
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Clique em port forwarding 
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A maioria dos roteadores segue um padrão, confira as informações necessárias: 
 

1- Name – Você define o nome do dispositivo 
2- IP Address – IP da câmera 
3- Port (external port/internal port) – portas da câmera 
4- TCP ou UDP- selecione BOTH ou as duas quando for possível 

 
Salve as configurações. 
 
Sempre que possível repare nas instruções do site port forwarding, pois ele explica com todos 
os detalhes de cada roteador. 
 
 
 
3 – Configuração DDNS na câmera Foscam 
 
As informações cadastradas no www.dyndns.com devem ser inseridas nas configurações da 
câmera. Confira as imagens. 
 

https://www.dyndns.com/
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Preencha as informações conforme o cadastro feito no dyndns e clique em submit. 
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Após 30 segundos aparecerá a tela do device info e informará se teve sucesso ou erro no DDNS 
Status. 
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Concluído, você pode colar o endereço ou digitar no navegador e teclar enter. 
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Qualquer dúvida, entre em contato por email: suporte@foscam.com.br. 
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