S 1 WORKSHOP INTERNACIONAL DE HISTORIA DO AIBIENTE: —
UDESC DESASTRES AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE & GiSDAY 20l m&“ sree

Il WORKSHOP INTERNACIONAL DE HISTORIA DO AMBIENTE: Desastres Ambientais e
Sustentabilidade & GISDAY 2011

Novembro de 2011

Floriandpolis - SC - Brasil

CARACTERIZACAO DOS MOVIMENTOS DE MASSA OCORRIDOS EM NOVEMBRO DE 2008,
NO ENTORNO DO MORRO DO BAU, E SUAS RELACOES COM FEICOES GEOLOGICAS E
GEOMORFOLOGICAS: MICROBACIA DO RIBEIRAO BRAGCO DO BAU, SC, BRASIL.

Lucia Pinto Camargo (UFSC) - Ipc_camargo@hotmail.com

Geografa, especialista em Sensoriamento Remoto(INPE-SP), Especialista em Uso e Recuperacao dos Recursos
Naturais(PUC-Curitiba)Mestre em Engenharia Ambiental (UFSC), Doutoranda em Geociéncias - Geologia e
Geomorfologia dos Desastres Naturais (UFSC)

Luiz Henrique Fragoas Pimenta (UFSC) - pimentafloripa@hotmail.com
Geografo, Msc. Engenahria Ambiental e Doutorando Geografia

Claudio Henschel de Matos (ufsc) - geoclaudiomatos@gmail.com
Geografo, mestrando em Geografia (UFSC)



Caracterizacao dos Movimentos de Massa Ocorridos em Novembro de 2008, no
Entorno do Morro do Bau, e Suas Relagcbes com Fei¢cdes Geoldgicas e
Geomorfologicas:

Microbacia do Ribeirdo Braco do Bau, SC, Brasil.

Resumo: Neste trabalho foram caracterizados os diversos tipos de movimentos de massa que
ocorreram em novembro de 2008, no entorno do Morro do Baud, na regido do Vale do Itajai (SC)
e suas relacbes com fei¢cdes geoldgicas e geomorfoldgicas. Os escorregamentos translacionais
rasos foram os movimentos de massa mais freqiientes e que ocorreram, preferencialmente, no
dominio das rochas do Complexo Granulitico, onde h& solos espessos associados a elevadas
declividades das encostas de vales que estdo sustentadas por falhas e cobertas por espessa
vegetacdo. O trabalho objetivou a interpretacdo das morfologias derivadas das grandes
movimentacdes de massa e seus efeitos na microbacia do Ribeirdo Braco do Bau afetada por
esses eventos. Dessa forma, para caracterizar os processos de movimentos gravitacionais,
foram empregados critérios geomorfolégicos, geolégicos e pedologicos associados. Na
elaboracdo dos mapas de risco € de fundamental importancia a caracterizacao dos tipos de
deslizamentos e suas relacbes com elementos geoldgicos e geomorfoldgicos, que muitas
vezes, controlam os processos de desenvolvimento e direcionamento dos movimentos

gravitacionais de massa.

Summary: In this study we characterized the different types of mass movements which
occurred in November 2008, in the surroundings of hill Bad, in the ltajai Valley and its
relationship to geological and geomorphological features. Translational landslides were shallow
mass movements occurred more frequently and preferably in the field rocks Granulitic Complex,
where there is thick soils associated with high steepness of the slopes of valleys that are
supported by faults and covered by thick vegetation. The study aimed to interpret the
morphologies derived from the great mass movements and their effects on the microbasin
Ribeirdo Bragco do Bau affected by these events. Therefore, to characterize the processes of
gravitational movements were used criteria geomorphological, geological and associated soil. In
the preparation of risk maps is of fundamental importance to characterize the types of landslides
and their relationship to geological and geomorphological elements, which often control the

processes of development and direction of gravitational mass movements.



INTRODUCAO

Em novembro de 2008, o estado de Santa Catarina foi afetado por um evento
atmosférico extremo que ocasionou uma elevada quantidade de chuva sobre a regido leste do
Estado e resultou em grandes inundacdes e movimentos de massa.

Os deslizamentos ocorridos no Vale do Itajai deixaram um saldo de 135 mortos e 02
desaparecidos, centenas de feridos e milhares de desabrigados, além de grandes perdas
materiais.

A grande maioria dos deslizamentos aconteceu nos dias 22 e 23 de novembro, periodo
em que, ocorreram precipitagbes intensas e concentradas, totalizando mais de 400 mm,
segundo dados meteoroldgicos da EPAGRI. Esse pico maximo de chuvas foi antecedido por
um periodo de cerca de trés meses de precipitacdes continuas que provocaram a saturacdo do
solo e culminaram em numerosos movimentos de massa.

As caracteristicas dos movimentos de massa foram realizadas na area da Microbacia do
Ribeirdo Brago do Bau, municipio de Ilhota, Santa Catarina. Esta area foi gravemente afetada
pelos desastres naturais ocorridos em novembro de 2008, quando uma frente estacionaria,
ocasionada por um bloqueio atmosférico, elevou o volume de precipitacdo causando a
diminuicdo da resisténcia do solo, deflagrando centenas de deslizamentos, que ocorreram
tanto em areas preservadas como naquelas alteradas por atividades humanas que modificaram
as condic¢Bes naturais do relevo.

Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo a atualizacdo geologica e
geomorfolégica da Microbacia do Ribeirdo Braco do Bau com a localizacdo e descricdo

detalhada dos deslizamentos ocorridos em 2008.

METODOLOGIA

Previamente foram gerados, com o software AutoCad Map, anaglifos pares de aerofotos
na escala 1:25.000 do vdo de 1978, com a finalidade de orientacdo nas atividades de campo.

A partir dos anaglifos e dos dados secundarios disponiveis para a area de estudo, foram
identificamos o0s alinhamentos estruturais, unidades de interflivios, unidades de vales e
planicies, e os depodsitos quaternarios. Apé6s a identificacdo dos esbogos geolbdgicos e
sobrepostos nos anaglifos, passou-se a fazer as corre¢ées dos contatos, zonas de falhas,
drenagens, e limites dos depdsitos aluvionares.

Nos trabalhos de campo foram realizadas a escolha e
identificacdo de pontos com feicbes de interesse, tais como os afloramentos com suas
identificacOes e medicdes, dos deslizamentos e seus fluxos.

Através da identificagcdo do tipo litologico, procediam-se as medicdes e identificacdo das
intrusdes e fraturas (direcdo e mergulho) com Bussola Geoldgica. Os pontos foram

identificados com o uso de GPS de navegacao para os trabalhos posteriores de producéo do



Mapa de Pontos e distribuicdo dos afloramentos, marcagédo de contatos e diques. Cada ponto
identificado no campo foi, posteriormente, plotado da caderneta de campo para os overlays.
No campo foram coletadas amostras de solo e rocha para identificacdo e caracterizagéo

em laboratério.

RESULTADOS

Da etapa de tratamento dos dados de imagens, das campanhas de campo, das
referéncias bibliograficas e dos resultados das andlises de solo e rochas obtiveram-se como
produtos os Mapas de Declividade, Mapa de Pontos das Fei¢cdes Geoldgicas, Mapa Geoldgico

e Mapa Geomorfolégico com os movimentos de massa ocorridos em 2008.
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