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TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 
DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2013 

 
 

A Secretaria de Estado da Administração, por intermédio da Diretoria de Gestão de Materiais e 
Serviços – DGMS, na qualidade de promotora do Pregão Eletrônico nº 0041/2013, que tem como 
objetivo a futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, visando atender às 
necessidades dos Órgãos participantes, informados no Anexo IX, com fundamento no art. 21, § 
4°, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados a retificação do 
edital e seus anexos, nos seguintes termos: 
 
I – Do Edital: 

 
a) Entrega das propostas e abertura da sessão: 
 

Entrega das Propostas: 

Itens 001 a 009 
Início: 08:00 horas do dia 21/06/2013. 
Término: 13:30 horas do dia 07/08/2013. 

 
Abertura das Propostas: 

Itens 001 a 009 13h30min do dia 07/08/2013. 
 
Início da Disputa: 

Itens 001 a 009 14h00min do dia 07/08/2013. 

 
b) Nova redação para as alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 8.1.4, conforme segue: 
 

a) o preço unitário do item, expresso em reais, com no máximo duas casas decimais, no campo 
“VALOR DA PROPOSTA”; 
b) constar marca e modelo do produto cotado, no campo “MARCA” de cada item; 

c) indicar a procedência do produto cotado, quando constar, o campo “PROCEDÊNCIA” no 

campo correspondente de cada item; 

 
c) Nova redação para o subitem 10.3, conforme segue: 
 

10.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte e as optantes pelo SIMPLES, sendo 
vencedoras do certame, devem apresentar documento original ou cópia autenticada, no prazo 
máximo de até 02 dias úteis a contar da data de convocação do pregoeiro, que comprove esta 
situação em envelope conforme subitem 8.2.2.1.1. 

 
d) Exclui-se o subitem 10.3.1. 
 
e) Nova redação para os subitens 11.1, 11.1.1 e 11.2.1, conforme segue: 
 

11.1 – Qualquer documento adicional, prospectos e laudos, quando exigidos, poderão ser 
enviados por meio eletrônico, no endereço gelic@sea.sc.gov.br, ou entregue no Protocolo da 
Secretaria de Estado da Administração – SEA, Rodovia SC 401 – km 5, nº 4.600, Bloco II, 
térreo, Bairro Saco Grande II – Florianópolis/SC, CEP 88.032-000, sendo apresentada em 
envelope fechado (preferencialmente opaco) de forma a não permitir a violação de seu 
conteúdo, rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme o Anexo III. 
11.1.1 – A licitante vencedora deverá encaminhar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar 
da convocação do pregoeiro, os documentos abaixo: 
a) documentação técnica detalhada, oficial do fabricante, contemplado os requisitos solicitados, 
bem como, informar o site do fabricante do produto proposto, para todos os itens;  
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b) declaração, contendo a comprovação de “empresa autorizada oficialmente pelo fabricante”, 
para todos os itens; 
c) apresentar certificação atendendo a NBR 10.152, para os itens 01 e 02 ; 
d) apresentar número do processo MCT/Data, enquadrar-se no Processo Produtivo Básico 
(PPB), Lei n.º 10.176, de 11 de janeiro de 2001 (unidade de processamento e monitor de 
vídeo), para os itens 01, 02 e 04; 
e) apresentar homologação Microsoft HCL para Ms-Windows 8 64bits 
(https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL/), para os itens 01, 02, 03 e 04; 
f) apresentar homologação Microsoft HCL para Ms-Windows 2012Server 
(http://www.windowsservercatalog.com/), para os itens 05 e 06; 
11.2.1 – Quando solicitada, a amostra deverá ser entregue no endereço citado no subitem 11.1, 
das 13 às 18:30 horas, em até 5 (cinco) dias úteis. 
 

II – Do ANEXO I: 
 
a) Nova especificação para o Anexo I, conforme segue: 

 

ITEM 
GRUPO 
CLASSE 

PRODUTO 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

UNIDADE QUANTIDADE (1) 

001 1301 MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO 
AVANCADA (código 00472-3-349) 

Características mínimas 
 

1) Microcomputador baseado em processador 
operando a 3.2 GHz e cache de 4 MB; 

2) Processador Intel i5 3a.geração chipset  Q77 
ou AMD familia A8 chipset serie 8; 

3) BIOS Plug & Play desenvolvida pelo fabricante 
do equipamento ou com direitos (copyright) 
sobre essa BIOS com identificação 
individualizada do equipamento e acesso via 
senha; 

4) DDR3 SDRAM 16 GBytes 1,6 GHz, DIMM, 
dois pentes em tecnologia duplo canal, 
expansível a 32 GBytes; 

5) Unidade de dvd-rw, SATA; 
6) Unidade de disco rígido com capacidade de 

500 Gbytes, SATA 6,0 Gbit/s, 7200 rpm; 
7) Teclado 101 teclas auto-repetitivas, padrão 

ABNT2, conector nativo mini-din ou USB; 
8) Mouse 400 dpi, dois botões, ótico, interface 

USB ou PS/2; 
9) Monitor de vídeo LCD, wide, 20” SVGA, 

refresh de 5 ms, contraste estático de 800:1, 
brilho de 250 cd/m2, policromático,  
visualização de ajustes  na tela, “Plug & Play “, 
resolução de 1440x900 a 60 Hz em 16 
milhões de cores, entrada digital, angulo de 
visão de 160 graus, base com ajuste de 
inclinação e altura; 

10) Interface controladora gráfica de vídeo 
PCIExpress 16x,  2 GB de memória dedicada, 
128 bits, resolução 1900x1080 a 60 Hz em 16 
milhoes de cores, duas saídas digitais 
simultaneas e cabo compatível com o item 9; 

11) Interface de áudio estéreo, saida frontal 
conector P2 e entrada frontal para microfone 
conector P2; 

12) 6 interfaces USB 2.0 e 2 interfaces USB 3.0, 
conector  A, sendo 2 frontais; 

13) Interface padrão IEEE 802.3, 

Peça  900  
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10/100/1000BaseT/Tx/T, 32 bits, integrada a 
placa mãe; 

14) Controladora de periféricos integrada a placa 
mãe; 

15) Gabinete configurável para desktop ou torre, 
volume máximo de 30.000 cm3, 
disponibilizando dispositivo com segredo de 
proteção contra abertura; 

16) Sistema de alerta para abertura do gabinete 
com software de gerenciamento; 

17) Manuseio de disco rígido, dvd-rw e abertura 
do gabinete sem uso de ferramentas (tool-
less); 

18) Implementação de segurança padrão TPM 1.2 
integrada ao software de gerenciamento; 

19) Monitor de video, gabinete, teclado e mouse 
no mesmo padrão de cor e fabricante do 
equipamento; 

20) Fonte de alimentação universal com correção 
de fator de potencia ativo, operando de 100 a 
240 VAC de entrada, fase/neutro/terra, 60Hz; 

21) Sistema operacional Windows 8 Pro 64 bits  
em português (Brasil) OEM licenciado para o 
fabricante do equipamento e respectivos 
drivers. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
a) Fornecimento por empresa autorizada 

oficialmente pelo fabricante; 
b) Todos os componentes do equipamento 

integrados pelo fabricante do mesmo; 
c) Homologação Microsoft HCL para Ms-

Windows 8 64bits 
(https://sysdev.microsoft.com/pt-
BR/Hardware/LPL/); 

d) Enquadrar-se no Processo Produtivo Básico 
(PPB), Lei n.º 10.176, de 11 de janeiro de 
2001 (unidade de processamento e monitor de 
vídeo) – indicar número Processo MCT/Data; 

e) Atender a NBR 10.152 – apresentar 
certificação; 

f) Garantia de hardware de 3 anos 
disponibilizada pelo fabricante; 

g) Assitência técnica tipo “on-site” disponibilizada 
por empresa autorizada oficialmente pelo 
fabricante, com tempo de solução em até sete 
dias úteis contados a partir do comunicado 
efetuado no horário de expediente. O 
descumprimento do prazo estipulado implica 
na substituição do equipamento; 

h) Equipamento no portifólio de produtos do 
fabricante e com previsão de continuidade de 
fabricação de no mínimo um ano. Caso seja 
descontinuado no período mencionado deverá 
ser substituido; 

i) Anexar documentação técnica detalhada 
oficial do fabricante contemplado os requisitos 
solicitados; 

j) Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 
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002 1301 MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO 
BASICA (código 00472-3-350) 

Características mínimas 
 

1) Microcomputador baseado em processador 
operando a 3.0 GHz e cache de 3 MB; 

2) Processador Intel i3 2a.geração chipset  Q77 
ou AMD familia A chipset serie A; 

3) BIOS Plug & Play desenvolvida pelo fabricante 
do equipamento ou com direitos (copyright) 
sobre essa BIOS com identificação 
individualizada do equipamento e acesso via 
senha; 

4) DDR3 SDRAM 4 GBytes 1,6 GHz, DIMM, dois 
pentes, tecnologia duplo canal, expansível a  
32 GBytes; 

5) Unidade de dvd-rw, SATA; 
6) Unidade de disco rígido com capacidade de 

500 Gbytes, SATA 6,0 Gbit/s, 7200 rpm; 
7) Teclado 101 teclas auto-repetitivas, padrão 

ABNT2, conector nativo mini-din ou USB; 
8) Mouse 400 dpi, dois botões, ótico, interface 

USB ou PS/2; 
9) Monitor de vídeo LCD, wide, 18” SVGA, 

refresh de 5 ms, contraste estático de 800:1, 
brilho de 250 cd/m2, policromático,  
visualização de ajustes  na tela, “Plug & Play “, 
resolução de 1360x768 a 60 Hz em 16 
milhões de cores, entrada digital, angulo de 
visão de 160 graus, base com ajuste de 
inclinação e altura; 

10) Interface controladora gráfica de vídeo, 
endereçando 512 MB de memória, resolução 
1900x1080 a 60 Hz em 16 milhões de cores, 
duas saídas sendo uma digital, cabo 
compatível com o item 9, suporte a dois 
monitores simultaneos; 

11) Interface de áudio estéreo, saida frontal 
conector P2 e entrada frontal para microfone 
conector P2; 

12) 6 interfaces USB 2.0 e 2 interfaces USB 3.0, 
conector  A, sendo 2 frontais; 

13) Interface padrão IEEE 802.3, 
10/100/1000BaseT/Tx/T, 32 bits, integrada a 
placa mãe; 

14) Controladora de periféricos integrada a placa 
mãe; 

15) Gabinete configurável para desktop ou torre, 
volume máximo de 13.500 cm3, 
disponibilizando dispositivo com segredo de 
proteção contra abertura; 

16) Sistema de alerta para abertura do gabinete 
com software de gerenciamento do fabricante; 

17) Manuseio de disco rígido, dvd-rw e abertura 
do gabinete sem uso de ferramentas (tool-
less); 

18) Implementação de segurança padrão TPM 1.2 
integrada ao software de gerenciamento; 

19) Monitor de video, gabinete, teclado e mouse 
no mesmo padrão de cor e fabricante do 
equipamento; 

20) Fonte de alimentação universal com correção 

Peça  5910  
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de fator de potencia ativo, operando de 100 a 
240 VAC de entrada, fase/neutro/terra, 60Hz; 

21) Sistema operacional Windows 8 Professional 
64 bits  em português (Brasil) OEM licenciado 
para o fabricante do equipamento e 
respectivos drivers. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
a)  Fornecimento por empresa autorizada 

oficialmente pelo fabricante; 
b)  Todos os componentes do equipamento 

integrados pelo fabricante do mesmo; 
c)  Homologação Microsoft HCL para Ms-

Windows 8 64bits 
(https://sysdev.microsoft.com/pt-
BR/Hardware/LPL/); 

d)  Enquadrar-se no Processo Produtivo Básico 
(PPB), Lei n.º 10.176, de 11 de janeiro de 
2001 (unidade de processamento e monitor de 
vídeo) – indicar número Processo MCT/Data; 

e)   Atender a NBR 10.152 – apresentar 
certificação; 

f)  Garantia de hardware de 3 anos 
disponibilizada pelo fabricante; 

g)  Assitência técnica tipo “on-site” 
disponibilizada por empresa autorizada 
oficialmente pelo fabricante, com tempo de 
solução em até sete dias úteis contados a 
partir do comunicado efetuado no horário de 
expediente. O descumprimento do prazo 
estipulado implica na substituição do 
equipamento; 

h)  Equipamento no portifólio de produtos do 
fabricante e com previsão de continuidade de 
fabricação de no mínimo um ano. Caso seja 
descontinuado no período mencionado deverá 
ser substituido; 

i) Anexar documentação técnica detalhada 
oficial do fabricante contemplado os requisitos 
solicitados; 

j) Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 

 
 

003 1301 NOTEBOOK PADRAO DGOV AVANCADO 
(código 04181-5-036) 
Características mínimas 

 
1) Baseado em processador com tecnologia 

móvel; 
2) Processador Intel i5 segunda geração 1.6 GHz 

ou AMD PhenonIIX6  2,8 GHz; 
3) Processador e chipset do mesmo fabricante; 
4) RAM de 4 Gbytes DDR3 1 GHz; 
5) Memória Cache de 3 Mbytes; 
6) BIOS Plug & Play atualizável em campo, 

desenvolvida pelo fabricante do equipamento 
ou com direitos (copyright) sobre essa BIOS, 
armazenando o número de série do 
equipamento; 

7) Unidade de armazenamento com capacidade 

Peça  305  
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de 128 Gbytes SSD; 
8) Teclado 87 teclas; 
9) Dispositivo apontador tipo TrackPoint ou 

TouchPad, com recursos de zona de rolagem; 
10) Monitor em tecnologia a LED, máximo de 

13,3”, resolução de 1360x760 a 60 MHz; 
11) Interface de áudio estéreo com amplificador e 

alto falantes integrados ao gabinete; 
12) Interfaces  USB 2.0 e 3.0; 
13) Interface controladora gráfica de vídeo 

endereçando 256Mb de RAM, resolução de 
1360x760 a 60 MHz; 

14) Interface padrão IEEE 802.3 
10/100/1000BaseT/TX; 

15) Interface de comunicação sem fio IEEE 802.11 
b/g/n e bluetooth 3.0, internas ao gabinete; 

16) Microfone embutido no gabinete; 
17) Entradas para microfone externo e saída para 

fone de ouvido acopladas no gabinete; 
18) Leitor de cartões de memória SD/SDHC 

acoplado ao gabinete; 
19) Web camera com resolução de 0,9 megapixel, 

integrada ao gabinete; 
20) Saída de vídeo digital HDMI; 
21) Gabinete com altura máxima de 1,4 cm e peso 

máximo de 1,6 Kg; 
22) Fonte de alimentação automática operando de 

100 a 240 VAC de entrada, 60Hz atendendo a 
norma ABNT NBR 14136; 

23) Bateria interna recarregável com duração 
mínima de 6 horas em uso; 

24) Maleta para transporte do equipamento; 
25) Programa de restauração automática da 

configuração inicial do equipamento; 
26) Sistema Operacional Windows 8 Professional 

64 bits OEM para o fabricante do 
equipamento, licença de uso e respectivos 
drivres. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
a) Fornecimento por empresa autorizada 

oficialmente pelo fabricante; 
b) Homologação Microsoft HCL para Ms-

Windows 8 64bits 
(https://sysdev.microsoft.com/pt-
BR/Hardware/LPL/); 

c) Garantia de hardware de 3 anos 
disponibilizada pelo fabricante; 

d) Assitência técnica tipo “on-site” disponibilizada 
por empresa autorizada oficialmente pelo 
fabricante, com tempo de solução em até dez 
dias úteis contados a partir do comunicado 
efetuado no horário de expediente. O 
descumprimento do prazo estipulado implica 
na substituição do equipamento; 

e) Equipamento no portifólio de produtos do 
fabricante e com previsão de continuidade de 
fabricação de no mínimo um ano. Caso seja 
descontinuado no período mencionado deverá 
ser substituido; 

f)     Anexar documentação técnica detalhada 
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oficial do fabricante contemplado os requisitos 
solicitados; 

g) Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 

 
 

004 1301 NOTEBOOK PADRAO DGOV BASICO 
(código 04181-5-035) 
Características mínimas 

 
1) Baseado em processador com tecnologia 

móvel; 
2) Processador Intel i5 segunda geração  2,5 

GHz ou AMD PhenonIIX6  2,8 GHz; 
3) Processador e chipset do mesmo fabricante; 
4) RAM de 4 Gbytes DDR3 1 GHz; 
5) Memória Cache de 3 Mbytes; 
6) BIOS Plug & Play atualizável em campo, 

desenvolvida pelo fabricante do equipamento 
ou com direitos (copyright) sobre essa BIOS, 
armazenando o número de série do 
equipamento; 

7) Unidade de armazenamento com capacidade 
de 350 Gbytes, SATA 3 Gbit/s, 7200 rpm; 

8) Unidade de DVD r/w SATA; 
9) Teclado 87 teclas, com caracteres da lingua 

portuguesa Brasil(ç); 
10) Dispositivo apontador tipo TrackPoint ou 

TouchPad, com recursos de zona de rolagem; 
11) Monitor em tecnologia a LED, máximo de 14”, 

resolução de 1360x760 a 60 MHz; 
12) Interface de áudio estéreo com amplificador e 

alto falantes integrados ao gabinete; 
13) Tres interfaces  USB 2.0; 
14) Interface controladora gráfica de vídeo 

endereçando 256Mb de RAM, resolução 
1360x760 a 60 MHz; 

15) Interface padrão IEEE 802.3 
10/100/1000BaseT/TX; 

16) Interface de comunicação sem fio IEEE 802.11 
b/g/n e bluetooth 3.0, internas ao gabinete; 

17) Microfone embutido no gabinete; 
18) Entradas para microfone externo e saída para 

fone de ouvido acopladas no gabinete; 
19) Leitor de cartões de memória SD/SDHC 

acoplado ao gabinete; 
20) Web camera com resolução de 0,9 megapixel, 

integrada ao gabinete; 
21) Saída de vídeo digital HDMI e analógica VGA; 
22) Gabinete com altura máxima de 3,5 cm e peso 

máximo de 2,3 Kg; 
23) Fonte de alimentação automática operando de 

100 a 240 VAC de entrada, 60Hz atendendo a 
norma ABNT NBR 14136; 

24) Bateria interna recarregável com duração 
mínima de 6 horas em uso; 

25) Maleta para transporte do equipamento; 
26) Programa de restauração automática da 

configuração inicial do equipamento; 
27) Sistema Operacional Windows 8 Professional 

em português (Brasil) OEM para o fabricante 
do equipamento e licença de uso e respectivos 

Peça  1310  
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drivers. 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
a) Fornecimento por empresa autorizada 

oficialmente pelo fabricante; 
b) Homologação Microsoft HCL para Ms-

Windows 8 64bits 
(https://sysdev.microsoft.com/pt-
BR/Hardware/LPL/); 

c) Enquadrar-se no Processo Produtivo Básico 
(PPB), Lei n.º 10.176, de 11 de janeiro de 
2001 – indicar número Processo MCT/Data; 

d) Garantia de hardware de 3 anos 
disponibilizada pelo fabricante; 

e) Assitência técnica tipo “on-site” disponibilizada 
por empresa autorizada oficialmente pelo 
fabricante, com tempo de solução em até dez 
dias úteis contados a partir do comunicado 
efetuado no horário de expediente. O 
descumprimento do prazo estipulado implica 
na substituição do equipamento; 

f)     Equipamento no portifólio de produtos do 
fabricante e com previsão de continuidade de 
fabricação de no mínimo um ano. Caso seja 
descontinuado no período mencionado deverá 
ser substituido; 

g) Anexar documentação técnica detalhada 
oficial do fabricante contemplado os requisitos 
solicitados; 

h) Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 

 
 

005 1301 SERVIDOR LOCAL - RACK 
(código 11290-9-005) 
Carcterísticas mínimas 

 
1) Arquitetura para servidor de dados; 
2) Baseado em processador de 6 núcleos 

operando 2.0 GHz; 
3) Um processador Xeon familia E5 chipset C6xx 

ou AMD Opteron 628x chipset AMD 
SR5690/SP5100; 

4) Cache de 15 MB; 
5) Suporte a segundo processador operando em 

SMP; 
6) BIOS Plug& Play desenvolvida pelo fabricante 

do equipamento ou com direitos (copyright) 
sobre essa BIOS com identificação 
individualizada do equipamento; 

7) DDR3 ECC SDRAM 16 GBytes 1 GHz, 
xDIMM,  expansível a 128GBytes; 

8) Unidade de cdrw/dvdrom interna ou externa; 
9) Duas unidades de discos rígidos com 

capacidade individual de 500Gbytes, SATA 3 
Gbit/s, 7200 rpm, hot swap,  configuradas em 
raid 0 em controladora de 6 Gbps; 

10) Capacidade total para 4 discos SATA ou SAS; 
11) Seis Interfaces USB 2.0 conector A sendo 2 

frontais; 
12) Interface controladora gráfica de vídeo, 16 MB 

Peça  56  
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DDR3; 
13) Quatro portas padrão IEEE 802.3, 

100/1000BaseTx/T, 32 bits, integrada a placa 
mãe com suporte a protocolo iSCSI; 

14) Interface IEEE 802,3, 100BaseTx para 
gerenciamento; 

15) Gabinete rack 19”, máximo 2 Us; 
16) Sistema de diagnostico de problemas via 

painel de leds; 
17) Um slot pci-e 16x Gen2 livre; 
18) Fonte de alimentação hot-swap, universal 

operando de 100 a 240 VAC de entrada, 
fase/neutro/terra, 60Hz; 

19) Suporte a fonte de alimentação redundante; 
20) Sistema operacional  Ms-Windows2012Server 

standard; 
21) Programa de gerenciamento do equipamento 

para plataforma Ms-Windows2008Server 
64bits do fabricante do mesmo. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
a) Fornecimento por empresa autorizada 

oficialmente pelo fabricante; 
b) Todos os componentes do equipamento 

integrados pelo fabricante do mesmo; 
c) Homologação Microsoft HCL para Ms-

Windows 2012Server 
(http://www.windowsservercatalog.com/); 

d) Compatibilidade com sistema operacional de 
virtualização Vmware ESX constando na guia 
de compatibilidade de sistema Vmware 
(http://www.vmware.com/resources/compatibili
ty/search.php); 

e) Garantia de hardware de 3 anos 
disponibilizada pelo fabricante; 

f) Assitência técnica tipo “on-site” disponibilizada 
por empresa autorizada oficialmente pelo 
fabricante, com tempo de solução em até três 
dias úteis contados a partir do comunicado 
efetuado no horário de expediente. O 
descumprimento do prazo estipulado implica 
na substituição do equipamento; 

g) Equipamento no portifólio de produtos do 
fabricante e com previsão de continuidade de 
fabricação de no mínimo um ano. Caso seja 
descontinuado no período mencionado deverá 
ser substituido; 

h)     Anexar documentação técnica detalhada 
oficial do fabricante contemplado os requisitos 
solicitados; 

i)     Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 

 

006 1301 SERVIDOR LOCAL - TORRE 
(código 11290-9-006) 
Carcterísticas mínimas 

 
1) Arquitetura para servidor de dados; 
2) Baseado em processador de 6 núcleos 

operando 2.0 GHz; 
3) Um processador Xeon familia E5 chipset C6xx 
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ou AMD Opteron 628x chipset AMD 
SR5690/SP5100; 

4) Cache de 15 MB; 
5) Suporte a segundo processador operando em 

SMP; 
6) BIOS Plug& Play desenvolvida pelo fabricante 

do equipamento ou com direitos (copyright) 
sobre essa BIOS com identificação 
individualizada do equipamento; 

7) DDR3 ECC SDRAM 16 GBytes 1 GHz, 
xDIMM,  expansível a 128GBytes; 

8) Unidade de cdrw/dvdrom SATA; 
9) Duas unidades de discos rígidos com 

capacidade individual de 500Gbytes, SATA 3 
Gbit/s, 7200 rpm, hot swap,  configuradas em 
raid 0 em controladora de 6 Gbps; 

10) Capacidade total para 4 discos SATA ou SAS; 
11) Seis Interfaces USB 2.0 conector A sendo 2 

frontais; 
12) Interface controladora gráfica de vídeo, 16 MB 

DDR3; 
13) Quatro portas padrão IEEE 802.3, 

100/1000BaseTx/T, 32 bits, integrada a placa 
mãe com suporte a protocolo iSCSI; 

14) Interface IEEE 802,3, 100BaseTx para 
gerenciamento; 

15) Gabinete torre; 
16) Sistema de diagnostico de problemas via 

painel de leds; 
17) Um slot pci-e 16x Gen2 e tres slots pci-e 8x 

livres; 
18) Fonte de alimentação hot-swap, universal 

operando de 100 a 240 VAC de entrada, 
fase/neutro/terra, 60Hz; 

19) Suporte a fonte de alimentação redundante; 
20) Sistema operacional  Ms-Windows2012Server 

standard; 
21) Programa de gerenciamento do equipamento 

para plataforma Ms-Windows2008Server 
64bits do fabricante do mesmo. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
a) Fornecimento por empresa autorizada 

oficialmente pelo fabricante; 
b) Todos os componentes do equipamento 

integrados pelo fabricante do mesmo; 
c) Homologação Microsoft HCL para Ms-

Windows 2012Server 
(http://www.windowsservercatalog.com/); 

d) Compatibilidade com sistema operacional de 
virtualização Vmware ESX constando na guia 
de compatibilidade de sistema Vmware 
(http://www.vmware.com/resources/compatibili
ty/search.php); 

e) Garantia de hardware de 3 anos 
disponibilizada pelo fabricante; 

f) Assitência técnica tipo “on-site” disponibilizada 
por empresa autorizada oficialmente pelo 
fabricante, com tempo de solução em até três 
dias úteis contados a partir do comunicado 
efetuado no horário de expediente. O 
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descumprimento do prazo estipulado implica 
na substituição do equipamento; 

g) Equipamento no portifólio de produtos do 
fabricante e com previsão de continuidade de 
fabricação de no mínimo um ano. Caso seja 
descontinuado no período mencionado deverá 
ser substituido; 

h)     Anexar documentação técnica detalhada 
oficial do fabricante contemplado os requisitos 
solicitados; 

i)     Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 

 
 
 

007 1301 SWITCH BORDA COM POE 24P 
(código 00469-3-051) 
Características mínimas 

 
1) Atender os padrões IEEE 802.3u, 802.3x, 

802.3ad, 802.3z, 802.1D, 802.1Q, 802.1X;  
2) Gabinete padrão 19”;  
3) 24 portas switched 100BaseTx, PoE (802.3af, 

todas as portas),  autosense, full-duplex, 
nonbloking;  

4) 2 portas 1000BaseX/T, combo;  
5) Operação na camada 2 do modelo OSI; 
6) Suporte a IPV4; 
7) Capacidade instalada para armazenamento de 

8K endereços MAC; 
8) Suporte a cascateamento de 12 unidades 

gerenciado por endereço IP único; 
9) Software/Hardware para gerência via SNMPv3 

– RFC 1157, RMON (4 grupos) - RFC 1757 em 
todas as portas; 

10) Software/Hardware para criação de 250 redes 
virtuais; 

11) Implementação de voice VLAN; 
12) Backplane instalado para comutação de 12 

Gbps; 
13) Throughput para processar 8 Mpps com 

pacotes de 64 Kbytes; 
14) Sinalizadores luminosos para verificação de 

status;  
15) Configuração via web (HTTP) e CLI (Console, 

Telnet e SSHv2); 
16) Porta serial para configuração; 
17) Formação de 4 trunking de 4 portas cada; 
18) Implementação de multicast (IGMP); 
19) Permitir associação automática de ACLs e 

VLANs por porta;  
20) Implementação de portmirroring e porttrunking;  
21) Implementação de QoS (priorização e limitação 

de tráfego e marcação do campo DSCP/ToS), 
Diffserv(RFC2474), DSCP, WRR;  

22) Implementação  de 256 regras de controle de 
acesso (ACLs) por porta, baseado nas 
informações do endereço Ethernet, Endereços 
IP e portas TCP e UDP dos pacotes (camadas 
OSI 2, 3 e 4);  

23) Implementação de “rate-limiting” de pacotes de 
entrada; 
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24) Implementação de autenticação (AAA) via 
Radius (RFC2138) e Tacacs+ 3.0 (ou 
compatível); 

25) Geração de syslog; 
26) Fonte alimentação interna com chaveamento 

automático, operando de 100 a 240 VAC de 
entrada, 60 HZ, fase/neutro/terra. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
a) Fornecimento por empresa autorizada 

oficialmente pelo fabricante; 
b) Garantia de hardware de 3 anos 

disponibilizada pelo fabricante; 
c) Assitência técnica tipo “on-site” disponibilizada 

por empresa autorizada oficialmente pelo 
fabricante, com tempo de solução em até três 
dias úteis contados a partir do comunicado 
efetuado no horário de expediente. O 
descumprimento do prazo estipulado implica 
na substituição do equipamento; 

d) Equipamento no portifólio de produtos do 
fabricante e com previsão de continuidade de 
fabricação de no mínimo um ano. Caso seja 
descontinuado no período mencionado deverá 
ser substituido; 

e) Anexar documentação técnica detalhada 
oficial do fabricante contemplado os requisitos 
solicitados; 

f)     Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 

 

008 1301 SWITCH BORDA SEM POE 24P 
(código 00469-3-052) 
Características mínimas 

 
1) Atender os padrões IEEE 802.3u, 802.3x, 

802.3ad, 802.3z, 802.1D, 802.1Q, 802.1X; 
2) Gabinete padrão 19”;  
3) 24 portas switched 100/1000BaseTx/T, 

autosense, full-duplex, nonbloking;  
4) 4 portas 1000BaseX/T, combo;  
5) Operação na camada 2 do modelo OSI; 
6) Suporte a IPV4 e IPV6; 
7) Capacidade instalada para armazenamento de 

8K endereços MAC; 
8) Suporte a empilhamento de 8 unidades 

gerenciado por endereço IP único; 
9) Software/Hardware para gerência via SNMPv3 

– RFC 1157, RMON (4 grupos) - RFC 1757 em 
todas as portas; 

10) Software/Hardware para criação de 250 redes 
virtuais; 

11) Implementação de voice VLAN; 
12) Backplane instalado para comutação de 40 

Gbps; 
13) Throughput para processar 32 Mpps com 

pacotes de 64 Kbytes; 
14) Sinalizadores luminosos para verificação de 

status;  
15) Configuração via web (HTTP) e CLI (Console, 

Telnet e SSHv2); 
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16) Porta serial para configuração; 
17) Formação de 4 trunking de 4 portas cada; 
18) Implementação de multicast (IGMP); 
19) Permitir associação automática de ACLs e 

VLANs por porta;  
20) Implementação de portmirroring e porttrunking;  
21) Implementação de QoS (priorização e limitação 

de tráfego e marcação do campo DSCP/ToS), 
diffserv(RFC2474), DSCP, WRR;  

22) Implementação  de 256 regras de controle de 
acesso (ACLs) por porta, baseado nas 
informações do endereço Ethernet, Endereços 
IP e portas TCP e UDP dos pacotes (camadas 
OSI 2, 3 e 4);  

23) Implementação de “rate-limiting” de pacotes de 
entrada; 

24) Implementação de autenticação (AAA) via 
Radius (RFC2138) e Tacacs+ 3.0 (ou 
compatível); 

25) Geração de syslog; 
26) Fonte alimentação interna com chaveamento 

automático, operando de 100 a 240 VAC de 
entrada, 60 HZ, fase/neutro/terra. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
a) Fornecimento por empresa autorizada 

oficialmente pelo fabricante; 
b) Garantia de hardware de 3 anos 

disponibilizada pelo fabricante; 
c) Assitência técnica tipo “on-site” disponibilizada 

por empresa autorizada oficialmente pelo 
fabricante, com tempo de solução em até três 
dias úteis contados a partir do comunicado 
efetuado no horário de expediente. O 
descumprimento do prazo estipulado implica 
na substituição do equipamento; 

d) Equipamento no portifólio de produtos do 
fabricante e com previsão de continuidade de 
fabricação de no mínimo um ano. Caso seja 
descontinuado no período mencionado deverá 
ser substituido; 

e) Anexar documentação técnica detalhada 
oficial do fabricante contemplado os requisitos 
solicitados; 

f) Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 

 
 

009 1301 SWITCH CONCENTRADOR 
(código 00469-3-053) 
Características mínimas 

 
1) Atender os padrões IEEE 802.3u, 802.3x, 

802.3ad, 802.3z, 802.1D, 802.1Q, 802.1X; 
2) Gabinete padrão 19”;  
3) 24 portas switched 100/1000BaseTx/T,  

autosense, full-duplex, nonbloking;  
4) 2 portas 1000BaseX;  
5) Suporte a 4 portas 10GBps (802.3ae); 
6) Operação na camada 2 e 3 do modelo OSI; 
7) Suporte a IPV4 e IPV6; 
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8) Capacidade instalada para armazenamento de 
24K endereços MAC; 

9) Capacidade para empilhamento a 40 Gbps; 
10) Software/Hardware para gerência via SNMPv3 

– RFC 1157, RMON (4 grupos) - RFC 1757 em 
todas as portas; 

11) Análise de rede e monitoração de tráfego SFlow 
V5 – RFC 3176 ou similar; 

12) Geração de syslog; 
13) Software/Hardware para criação de 256 redes 

virtuais, com suporte a 4000 Vlans ids;  
14) Backplane instalado para comutação de 144 

Gbps; 
15) Throughput para processar 64 Mpps com 

pacotes de 64 bytes; 
16) Sinalizadores luminosos para verificação de 

status;  
17) Configuração via web (HTTP) e CLI (Console, 

Telnet e SSHv2); 
18) Porta serial para configuração/copia de 

arquivos; 
19) Formação de 4 trunking de 4 portas cada; 
20) Implementação de rotas estáticas, RIP e OSPF; 
21) Implementação de multicast IGMPv3, PIM-DM, 

PIM-SM e IPMulticast VLAN; 
22) Permitir associação automática de ACLs e 

VLANs por porta;  
23) Implementação de portmirroring e porttrunking;  
24) Implementação de QoS (priorização, limitação 

de tráfego e marcação do campo DSCP/ToS) e 
DiffServ;  

25) Implementação  de 1000 regras de Controle de 
Acesso (ACLs) por porta, baseado nas 
informações do endereço Ethernet, Endereços 
IP e portas TCP e UDP dos pacotes (camadas 
OSI 2, 3 e 4);  

26) Implementação de “rate-limiting” de pacotes de 
entrada; 

27) Implementação de autenticação (AAA) via 
Radius (RFC2138) e Tacacs+ 3.0 (ou 
compatível); 

28) Fonte alimentação interna com chaveamento 
automático, operando de 100 a 240 VAC de 
entrada, 60 HZ, fase/neutro/terra; 

29) Suporte a fonte de alimentação interna 
redundante. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
a) Fornecimento por empresa autorizada 

oficialmente pelo fabricante; 
b) Garantia de hardware de 3 anos 

disponibilizada pelo fabricante; 
c) Assitência técnica tipo “on-site” disponibilizada 

por empresa autorizada oficialmente pelo 
fabricante, com tempo de solução em até três 
dias úteis contados a partir do comunicado 
efetuado no horário de expediente. O 
descumprimento do prazo estipulado implica 
na substituição do equipamento; 

d) Equipamento no portifólio de produtos do 
fabricante e com previsão de continuidade de 
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fabricação de no mínimo um ano. Caso seja 
descontinuado no período mencionado deverá 
ser substituido; 

e) Anexar documentação técnica detalhada 
oficial do fabricante contemplado os requisitos 
solicitados; 

f) Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 

 
 

 

b) Nova redação para o subitem 1.1.1 do item 1 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE 
FORNECIMENTO, conforme segue: 
 
1.1.1 – Prazo de entrega – O prazo de entrega não poderá ser superior a 30 (trinta) dias úteis, 
contados a partir da data da retirada da Autorização de Fornecimento/assinatura do Contrato. 
 

III – Os licitantes que enviaram propostas, deverão verificar as retificações do Edital e seus 
anexos e efetuar, se necessário, as devidas alterações. 
 
IV - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Edital do Pregão Eletrônico Nº 
0041/2013 e seus Anexos, não alterados por este Aviso de Retificação. 

 
Florianópolis, 24 de julho de 2013. 

 
 
 

Alexandre Tonini 
Diretor 

 
 
 

Derly Massaud de Anunciação 
Secretário 


