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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO:  Aquisição de janelas e portas de vidro instaladas e portas de alumínio instaladas, para o CEAVI-
UDESC Alto Vale. 
 

2. ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DE OBJETO: 
 

ITEM 01:  Fornecimento e instalação de fechamento de oitão, em madeira tratada pintada na cor marrom, 

tipo lambril. Vão de 551cm x 130cm (na parte central) e 60cm nas extremidades (LxA). 

 Deve acompanhar todas as ferragens necessárias para instalação. 

 Descrição do ambiente: a instalação será feita em madeira. 

Observações: 

  Os requadros necessários para as instalações serão feitos pela Udesc. 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 
Imagem do oitão a ser fechado- item 1 

 

ITEM 02 - Fornecimento e instalação de janela de correr, com fechamento inferior e superior fixos, vidro 
temperado incolor 10mm, esquadrias em alumínio, com puxador, fechadura central, e todos os demais 
acessórios. Vão de 335cm x 261cm (LxA). Quantidade: 01  

 Janelas 4 folhas de vidro temperado incolor 10mm. Sendo duas folhas fixas nas extremidades e duas 

folhas de correr. Vão de 335cm x 110cm (LxA). 

 Folha de vidro temperado incolor 10mm. Folha fixa na parte superior da janela e sobre a estrutura 

das janelas. Vão de 335cm x 40cm (LxA) 

 Folha de vidro temperado incolor 10mm. Folha fixa na parte inferior da janela e sobre a estrutura 

das janelas. Vão de 335cm x 111cm (LxA) 

 Esquadrias com perfis em alumínio na cor branca ou aço inox 304 na cor branca com sistema 

antirrisco (escovas) para os vidros. Com trilho superior invisível com sistema antidescarrilamento e 

roldanas excêntricas duplas (ou superior). 

 Tubos para fixar vidro com bandeirolas (fixas) com tubo de 50/100; 

 Batente de segurança 

 Conjunto de fechamento central do tipo bate-fecha com trava de segurança. Pintadas na cor branca. 
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(imagem ilustritiva) 

OBSERVAÇÕES: 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 Sistema de deslocamento das portas através de roldanas duplas. Cada janela deve possuir no mínimo 

duas roldanas duplas compatíveis com o peso da janela. 

 Todos os trilhos, bem como todas as partes de contato com o vidro devem possuir acabamento 

interno de proteção antirisco com escovas. 

 As portas devem possuir sistema de amortecimento. 

 Vedação das esquadrias metálicas com silicone. 

 Todas as ferragens e acessórios possuem como referência a marca Blindex, podendo ser utilizados 

materiais de qualidade, durabilidade e dimensões similares. 

 Descrição do ambiente: A instalação da soleira ocorrerá sobre o contrapiso (não possui piso 

instalado). As paredes onde serão instaladas as esquadrias são de madeira. 

 
                                                                            Imagem do espaço - item 02 

 

 

 

ITEM 03 - Fornecimento e instalação de janela de correr, 2 folhas, vidro temperado incolor 10mm, esquadrias 

em alumínio, com puxador e fechadura do tipo bate fecha, e todos os demais acessórios. Vão de 121,5cm x 

95cm (LxA). Quantidade 01 
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 Esquadrias com perfis em alumínio na cor branca ou aço inox 304 na cor branca com sistema 

antirrisco (escovas) para os vidros. Com trilho superior invisível com sistema antidescarrilamento e 

roldanas excêntricas duplas (ou superior); 

 Tubos para fixar vidro com bandeirolas (fixas) com tubo de 50/100; 

 Batente de segurança; 

 Conjunto de fechamento do tipo bate-fecha. Pintado na cor branca. 

 
*(Imagem ilustrativa) 

 

OBSERVAÇÕES 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 Sistema de deslocamento das janelas através de roldanas duplas. Cada janela deve possuir no 

mínimo duas roldanas duplas compatíveis com o peso da janela. 

 Todos os trilhos, bem como todas as partes de contato com o vidro devem possuir acabamento 

interno de proteção antirisco com escovas. 

 Vedação das esquadrias metálicas com silicone. 

 Todas as ferragens e acessórios possuem como referência a marca Blindex, podendo ser utilizados 

materiais de qualidade, durabilidade e dimensões similares. 

 Descrição do ambiente: a instalação será feita em tijolos maciços. 

                 
 Imagem do espaço – item 3                                                            
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ITEM 04 - Fornecimento e instalação de janela de correr, 2 folhas, vidro temperado incolor 10mm, esquadrias 

em alumínio, com puxador e fechadura do tipo bate fecha, e todos os demais acessórios. Vão de 120cm x 

115cm (LxA). Quantidade 01 

 Esquadrias com perfis em alumínio na cor branca ou aço inox 304 na cor branca com sistema 

antirrisco (escovas) para os vidros. Com trilho superior invisível com sistema antidescarrilamento e 

roldanas excêntricas duplas (ou superior); 

 Tubos para fixar vidro com bandeirolas (fixas) com tubo de 50/100; 

 Batente de segurança; 

 Conjunto de fechamento do tipo bate-fecha. Pintado na cor branca. 

 
*(Imagem ilustrativa) 

 

OBSERVAÇÕES 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 Sistema de deslocamento das janelas através de roldanas duplas. Cada janela deve possuir no 

mínimo duas roldanas duplas compatíveis com o peso da janela. 

 Todos os trilhos, bem como todas as partes de contato com o vidro devem possuir acabamento 

interno de proteção antirisco com escovas. 

 Vedação das esquadrias metálicas com silicone. 

 Todas as ferragens e acessórios possuem como referência a marca Blindex, podendo ser utilizados 

materiais de qualidade, durabilidade e dimensões similares. 

 Descrição do ambiente: a instalação será feita em tijolos maciços. 

 

                 
Imagem do espaço – item 4 
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ITEM 05 - Fornecimento e instalação de janela do tipo Maximi-Ar de uma folha com projeção externa, vidro 

temperado serigrafado de 8mm, vão de 70cm x 57cm. Incluso dobradiças, haste e suporte de haste, e todos 

os itens necessários para instalação. Quantidade 01 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

             
(imagem ilustrativa) 

 

 
Imagem do espaço - item 05 

 

 

ITEM 06 - Janela pivotante vertical, rotação em eixo central, do tipo capelinha, vidro temperado serigrafado 

de 8mm, vão 30 x 95. Quantidade 01 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 
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(imagem ilustrativa)                                   Imagem do espaço – item 06  

 

 

ITEM 7 - Fornecimento e instalação de porta de correr, com fechamento superior fixo, vidro temperado 

incolor 10mm, esquadrias em alumínio, com puxador, fechadura central, travas internas no piso e todos os 

demais acessórios. Vão de 271cm x 275cm (LxA). Quantidade: 02 

 Porta com 4 folhas de vidro temperado incolor 10mm. Sendo duas folhas fixas nas extremidades e 

duas folhas de correr. Vão de 271cm x 220cm (LxA); 

 Folha de vidro temperado incolor 10mm. Folha fixa sobre a estrutura das portas. Vão de 271cm x 

55cm (LxA); 

 Esquadrias com perfis em alumínio na cor branca ou aço inox 304 na cor branca com sistema 

antirrisco (escovas) para os vidros. Com trilho superior invisível com sistema antidescarrilamento e 

roldanas excêntricas duplas (ou superior); 

 Tubos para fixar vidro com bandeirolas (fixas) com tubo de 50/100; 

 Batente de segurança 

 Fechadura central do tipo bico de papagaio com contra fechadura, pintadas na cor branca; 

 Fechadura interna de segurança. Instalada na parte inferior do da porta de vidro com trava na soleira. 

Com sistema de regulagem por pressão por rosqueamento manual; 

 
 Puxador alongado de 40cm em alumínio na cor branca. Kit para os dois lados da porta 
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OBSERVAÇÕES:  

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 Sistema de deslocamento das portas através de roldanas duplas. Cada porta deve possuir no mínimo 

duas roldanas duplas compatíveis com o peso da porta. 

 Todos os trilhos, bem como todas as partes de contato com o vidro devem possuir acabamento 

interno de proteção antirisco. 

 As portas devem possuir sistema de amortecimento. 

 Vedação das esquadrias metálicas com silicone. 

 Todas as ferragens e acessórios possuem como referência a marca Blindex, podendo ser utilizados 

materiais de qualidade, durabilidade e dimensões similares. 

 Descrição do ambiente: A instalação da porta ocorrerá sobre o contrapiso (não possui piso instalado). 

As paredes onde serão instaladas as esquadrias são de madeira e tijolo. 

 

 
Imagem do espaço – item 7  
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ITEM 08:   Fornecimento e instalação de porta de correr, vidro temperado incolor 10mm, esquadrias em 

alumínio, com puxador, fechadura central, travas internas no piso e todos os demais acessórios. Vão de 

260cm x 205cm (LxA). Quantidade: 01 

 Porta com 4 folhas de vidro temperado incolor 10mm. Sendo duas folhas fixas nas extremidades e 

duas folhas de correr. Vão de 260cm x 205cm (LxA); 

 Esquadrias com perfis em alumínio na cor branca ou aço inox 304 na cor branca com sistema 

antirrisco (escovas) para os vidros. Com trilho superior invisível com sistema antidescarrilamento e 

roldanas excêntricas duplas (ou superior); 

 Tubos para fixar vidro com bandeirolas (fixas) com tubo de 50/100; 

 Batente de segurança 

 Fechadura central do tipo bico de papagaio com contra fechadura, pintadas na cor branca; 

 Fechadura interna de segurança. Instalada na parte inferior do da porta de vidro com trava na soleira. 

Com sistema de regulagem por pressão por rosqueamento manual; 

 
 Puxador alongado de 40cm em alumínio na cor branca. Kit para os dois lados da porta 

 
(imagem ilustritiva) 
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                  Imagem do espaço – item 08  

 

ITEM 9 – Fornecimento e instalação de vidro incolor 4mm. Vão de 45 x 25  

 Os vidros serão instalados em estrutura de madeira existente 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário 

Todos os vidros precisam apresentar selo de certificação do INMETRO e estar de acordo com a ABNT NBR 

14698 e ABNT NBR 7199/1989. 

 

ITEM 10 - Fornecimento e instalação de vidro incolor 4mm. Vão de 56 x 25  

 Os vidros serão instalados em estrutura de madeira existente 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário 

Todos os vidros precisam apresentar selo de certificação do INMETRO e estar de acordo com a ABNT NBR 

14698 e ABNT NBR 7199/1989. 

 

ITEM 11 - Fornecimento e instalação de porta de abrir de 01 folha, alumínio na cor marrom, do tipo 

veneziana. Porta completa com guarnição, dobradiças, fechadura completa e baguete. Vão de 80cm x 220cm 

(LxA). Quantidade 01 
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                     (imagem ilustrativa)                                      Imagem do espaço 11 

 Os requadros necessários para as instalações serão feitos pela Udesc. 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 

ITEM 12 - Fornecimento e instalação de porta de abrir de 01 folha, alumínio na cor marrom, do tipo 

veneziana. Porta completa com guarnição, dobradiças, fechadura completa e baguete. Vão de 70cm x 215cm 

(LxA). Quantidade 02 

 
  Imagem do espaço 12 

 Os requadros necessários para as instalações serão feitos pela Udesc. 
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 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 

ITEM 13 - Fornecimento e instalação de porta de abrir de 01 folha, alumínio na cor marrom, do tipo 

veneziana. Porta completa com guarnição, dobradiças, fechadura completa e baguete. Vão de 95cm x 215cm 

(LxA). Quantidade 01 

 
  Imagem do espaço 13 

 Os requadros necessários para as instalações serão feitos pela Udesc. 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 

 

ITEM 14 - Fornecimento e instalação de porta de abrir de 01 folha, alumínio na cor marrom, do tipo 

veneziana. Porta completa com guarnição, dobradiças, fechadura completa e baguete. Vão de 85cm x 215cm 

(LxA). Quantidade 01 

 

                           
            Imagem do espaço – item 14 



 
 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

 Os requadros necessários para as instalações serão feitos pela Udesc. 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 

ITEM 15 -  Fornecimento e instalação de porta de abrir de 01 folha, alumínio na cor marrom, do tipo 

veneziana. Porta completa com guarnição, dobradiças, fechadura completa e baguete. Vão de 70cm x 190cm 

(LxA). Quantidade 01 

 

                           
            Imagem do espaço – item 15 

 Os requadros necessários para as instalações serão feitos pela Udesc. 

 Todas as medidas existentes, dos vãos das janelas e portas, e distâncias reais deverão ser conferidas 

in loco e ajustadas se for necessário. 

 
 

3. LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
3.1 Locais – Os produtos e a prestação dos serviços serão entregues ou executados pelo(s) Contratado(s), no 
prazo de 40 dias após a assinatura do contrato, no CEAVI – Centro de Educação Superior do Alto Vale do 
Itajaí: 
Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822 - Bela Vista - Ibirama – SC, CEP: 89.140-000 

 
 

4. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
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4.1 Todos os vidros precisam apresentar selo de certificação do INMETRO e estar de acordo com a ABNT NBR 

14698 e ABNT NBR 7199/1989. 

4.2 A garantia dos serviços prestados não poderá ser inferior a 12 meses, contados do recebimento definitivo 

do material. 

4.3  A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada 

para terceiros, sejam fabricantes, técnicos, sub-contratadas ou quaisquer outros. 

4.4 O aceite dos produtos pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de 
quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou 
atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas 
no Art. 18 da Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:   

 
5.1 Na emissão das Notas Fiscais e DANFES deverá ser informado o número do empenho. 

5.2  Cumprir rigorosamente as normas vigentes relativas ao objeto, especialmente Lei Federal 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor), as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e demais normas e 
regulamentos pertinentes ao objeto desta licitação. 
5.3 Será de exclusiva responsabilidade da Contratada tudo quanto concorrerem à perfeita execução do 
Contrato tais como: fornecimento de materiais e acessórios, ferramentas e equipamentos de instalação, 
transportes de materiais, fornecimento de mão-de-obra especializada para instalação dos itens, 
recolhimento de impostos e contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e demais itens 
pertinentes, direta e indiretamente necessários à perfeita execução contratual. 
5.4 Entregar documentação comprobatória da Contratação e habilitação do Contratado e/ou do 
profissional responsável indicado pela empresa, sempre que solicitado pela Contratante, no decorrer da 
vigência da OS. 
5.5 Não ceder a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, e utilizar exclusivamente mão-de-
obra de seus empregados para a realização dos serviços, assumindo total responsabilidade pelos encargos 
previstos na legislação trabalhista e atos por eles praticados. 

5.6 Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a Contratante. 
5.7 Responsabilizar-se por eventuais danos materiais, ou acidentes pessoais, causados à UDESC ou a 
terceiros, que eventualmente venham a ocorrer em consequência de seus serviços. 
5.8  Dispor e manter veículos e sistemas de comunicação eficiente, de forma a garantir o cumprimento 
dos prazos de atendimento. 
5.9 Fornecer e zelar pela utilização por parte de seus funcionários de equipamentos de segurança 
pessoal. A resistência a não utilização destes poderá ensejar rescisão contratual. 
5.10 Entregar o local do serviço limpo, sem a presença de restos de produtos utilizados para o serviço ou 
quaisquer outros materiais.  
5.11 Caso o material apresentado não esteja de acordo com a especificação apresentada neste edital, os 
mesmos serão devolvidos, sem o direito de qualquer recebimento por tais materiais. 
5.12 Os materiais apresentados com defeitos ou falhas deverão ser substituídos no prazo de no máximo 
72 horas, sob pena de bloqueio de pagamento e demais penalidades cabíveis. 
5.13 Prestar os serviços objeto do Contrato dentro de elevados padrões de qualidade, fornecendo todos 
os materiais necessários para a perfeita execução dos serviços a qual tenha sido vencedora, sendo 
exclusivamente sua responsabilidade a entrega dos materiais, objeto desta licitação, nos locais informados 
neste memorial, bem como os custos decorrentes. 
5.14 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se 
obriga prontamente atender. 
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5.15 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, ficando expressamente estipulado que 
não se estabelece, por força da prestação de serviços objeto deste Contrato, qualquer relação de emprego 
entre a CONTRATANTE e os empregados que a CONTRATADA fornecer para execução dos serviços, correndo 
por conta exclusiva desta última as obrigações decorrentes da legislação trabalhistas, previdenciária, fiscal e 
comercial, as quais se obriga saldar na época devida. 
5.16 Efetuar de imediato, sempre que exigido pela CONTRATANTE que declara os motivos da exigência, o 
afastamento de qualquer empregado ou subcontratado, cuja atuação, permanência ou comportamento 
sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços contratados ou ao 
interesse do serviço público. 
5.17 Ter seus funcionários devidamente registrados e segurados (quanto a acidentes e outros), conforme 
a Consolidação das Leis do Trabalho. 
5.18 A Empresa contratada não poderá cobrar quaisquer valores adicionais ao valor do contrato, tais 
como custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos, 
feriados ou em horário noturno. 
5.19 Caberá à Contratada fornecer ao seu pessoal uniforme e identidade funcional, o qual deverá portar 
em lugar visível, sem os quais não será permitido o acesso nas dependências da Contratante. 
5.20 É de responsabilidade da Contratada respeitar e fazer com que seu pessoal respeite à Legislação 
sobre segurança, meio ambiente, higiene e medicina do trabalho, sua regulamentação, bem como as 
disciplinas, regulamentos e normas afins, inclusive o fornecimento e a cobrança do uso por parte de seus 
funcionários de equipamentos de proteção individual – EPI’s. 

 
6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
6.1 As empresas participantes da licitação deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica para todos os 

itens que estiverem participando, sendo este Atestado, compatível com o objeto licitatório. 


