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MEMORIAL DESCRITIVO SALA SOM E VIDEO 

 

RECEPÇÃO 

Memorial Descritivo - Recepção de Sala de Som e Vídeo 

Este ambiente foi projetado para ser a área de recepção de uma sala de 

gravação de aulas e podcasts, combinando conforto, estética e eficiência acústica. A 

composição inclui os seguintes elementos: 

 Mesa de Recepção: Mesa retangular em MDF Arauco, cor Beton, com 

dimensões de 70 cm de profundidade, 110 cm de largura e 75 cm de altura. A 

estrutura metálica preta garante estabilidade e um visual clean e moderno. Ideal 

para o apoio de documentos, anotações e dispositivos de recepção, 

proporcionando um ambiente organizado e funcional. 

 

 

 Cadeira Plaxmetal Adrix: Cadeira modelo Adrix, da marca Plaxmetal, em 

grafite com tela cinza. Com base em nylon e mecanismo de relax, essa cadeira 

oferece alto conforto e ergonomia, sendo adequada para longos períodos de uso 

na recepção, proporcionando uma postura confortável e apoio durante o 

atendimento. 

 Parede Acústica: A parede ao fundo é revestida com painéis acústicos da 

Vibrassom, uma marca especializada em soluções acústicas de alta qualidade. 

Os painéis possuem acabamento texturizado em padrão geométrico, otimizando 

a absorção e dispersão do som, criando um ambiente com boa acústica e 

reduzindo eco e ruídos, garantindo uma experiência agradável desde a entrada. 
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 Janela Interna: Janela com vidro duplo que permite a visualização entre a 

recepção e o estúdio de gravação, facilitando a comunicação sem interrupções. 

A isolação acústica proporcionada pelo vidro duplo contribui para o controle de 

ruídos, mantendo a qualidade sonora do ambiente principal. 

 Piso: Piso vinílico da marca Tarkett, linha Ambienta, coleção Design, cor 

Braúna. Com tonalidade de madeira clara, o piso cria um ambiente acolhedor e 

sofisticado, fácil de manter e ideal para a recepção, combinando durabilidade 

com um design contemporâneo. 

Este projeto visa proporcionar uma recepção eficiente, confortável e com 

excelente tratamento acústico, assegurando uma boa experiência tanto para quem 

chega quanto para o fluxo contínuo do ambiente de gravação. 

 

Ambiente de Edição e Produção Audiovisual 

 

 Revestimento Acústico: As paredes laterais e o teto são revestidos com 

painéis acústicos da marca Vibrassom, em padrão geométrico, para controle de 

som e redução de reverberação. Esse revestimento garante a qualidade 

acústica necessária para gravações e transmissões, minimizando ruídos e ecos. 

 

 Parede Verde (Green Screen): Uma ampla tela verde ocupa a parede principal, 

projetada para gravações com fundo chroma key, permitindo a inserção de 

cenários digitais na pós-produção. A iluminação direcionada para essa área 

elimina sombras, otimizando o uso da tecnologia de chroma key. 

 

 Mesa de Trabalho: Mesa retangular central, com acabamento em madeira clara 

com MDF Arauco textura Areal com estrutura em metalon preto, também 

adicionar rodinhas com trava para movimentação de cenário, equipada com 

pontos de microfone e suportes para monitores. Essa mesa é utilizada para 

gravações e transmissões ao vivo, permitindo acomodar até quatro pessoas 

confortavelmente. 
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 Cadeiras: Modelo Adrix, da marca Plaxmetal, com base em nylon e tela cinza, 

ideais para uso prolongado devido ao seu conforto e ergonomia. Elas também 

possuem rodinhas, facilitando o deslocamento conforme a necessidade. 

 

 Poltronas: Duas poltronas estofadas em tecido neutro para favorecer acústica, 

um espaço de espera ou bate-papo, posicionadas ao lado da parede verde, 

proporcionando um ambiente confortável e acolhedor para entrevistas ou 

momentos de descontração. 

 

 Púlpito Transparente: Púlpito em acrílico transparente posicionado à frente da 

tela verde, ideal para apresentações ou palestras gravadas no estúdio, com 

medida padrão apresentador. 

 

 Trilho LED Antiofuscante: Trilho de LED da marca Romalux, com spots de 

iluminação antiofuscante em ângulo de 24°, montados em trilhos magnéticos. O 

modelo Romalux 30104 (10W, 48V, 4000K) em alumínio preto oferece luz neutra 

e direcionada, ideal para gravações sem gerar reflexos indesejados. A 

iluminação é ajustada para manter a uniformidade no estúdio, especialmente 

sobre a parede de fundo verde e na área da mesa de gravação. 

 

 Cortinas: Cortinas em tecido espesso, na cor cru com linhas discretas, 

instaladas ao longo das paredes laterais. Essas cortinas permitem o controle da 

entrada de luz natural e oferecem isolamento acústico adicional, colaborando 

para a criação de um ambiente de gravação mais controlado. 
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 Área de Apresentação: Piso vinílico da marca Tarkett, linha Ambienta, coleção 

Design, cor Braúna. Este piso é resistente e de fácil manutenção, além de 

contribuir para o isolamento acústico do espaço. 

 

 Área da Mesa de Trabalho: Tapete de cor neutra cobrindo parcialmente o piso 

vinílico sob a mesa de trabalho, adicionando conforto e melhorando a acústica 

na área de gravação. 

 

 TV de 48 Polegadas: Uma TV de 48 polegadas montada na parede, 

posicionada para facilitar a visualização de conteúdos de apoio, pré-

visualizações de gravações ou como monitor auxiliar durante transmissões. 

Essa TV permite que os participantes e a equipe acompanhem em tempo real o 

que está sendo exibido, contribuindo para um controle mais preciso da gravação 

e transmissão. 

 

 Monitores e Microfones: Monitores de tela plana montados na parede e 

microfones de mesa instalados para gravações de qualidade. A marca e 

especificações desses equipamentos seguem as diretrizes da Udesc para 

atender às necessidades de transmissão e gravação. 

 

 Armário de Armazenamento: Dimensões: 200 cm de altura, 150 cm de largura 

e 50 cm de profundidade, fabricado em MDF da marca Arauco, com acabamento 

na cor Beton, que proporciona um visual moderno e sofisticado, em harmonia 

com o ambiente, estrutura externa: Com três portas de abertura frontal, cada 

uma equipada com puxadores discretos para facilitar o manuseio, divisórias 

Internas: O interior do armário é dividido em prateleiras e nichos variados. 
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Descrição do Conjunto de Mobiliário com Especificações de Material e 

Mobilidade 

Este conjunto de mobiliário foi projetado para maximizar a organização e a 

funcionalidade do espaço de trabalho, com acabamentos modernos e uma estrutura 

que permite fácil movimentação e adaptação. 

Armário 

 Dimensões: 200 cm de altura, 110 cm de largura e 70 cm de profundidade. 

 Estrutura: Armário com portas frontais e compartimentos inferiores, ideal para 

armazenar insumos, documentos e equipamentos. 

 Material: Fabricado em MDF Arauco, com acabamento na cor Beton, 

proporcionando um visual contemporâneo e profissional. 

Mesa de Trabalho com Rodízios com Trava 

 Dimensões: 75 cm de altura e aproximadamente 135 cm de largura, com 

profundidade adequada para acomodar equipamentos. 

 Itens: Equipamento com dois monitores de 27 polegadas, uma mesa de som e 

fones de ouvido organizados para fácil acesso. 

 Mobilidade: A mesa de trabalho é equipada com rodízios que possuem trava, 

permitindo a fácil movimentação no cenário quando necessário, e estabilidade 

durante o uso. 

 Material: Confeccionada em MDF Arauco na cor Beton para harmonizar com o 

armário e possui acabamento texturizado de madeira na cor Areal, agregando 

um toque sofisticado ao espaço. 

Prateleiras Superiores 

 Dimensões: Cada prateleira tem 191,7 cm de largura e 34 cm de profundidade, 

proporcionando espaço para armazenamento de livros e objetos decorativos. 

 Material: Feitas em MDF Arauco com textura de madeira na cor Areal, 

complementando o design da mesa e do armário. 

 Disposição: Instaladas acima da mesa para otimizar o uso do espaço vertical e 

facilitar a organização. 

O conjunto utiliza MDF Arauco nas cores Beton e Areal e combina funcionalidade com 

mobilidade, garantindo flexibilidade no ambiente de trabalho e um visual moderno e 

elegante. 
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 A logo da UDESC Alto Vale, feita em material ACM (Alumínio Composto), 

possui medidas detalhadas para garantir sua visibilidade e presença no 

ambiente. O conjunto é composto por dois elementos principais:   

 Medidas: 96,7 cm de largura por 100 cm de altura. Composto por duas formas 

geométricas verdes com círculos vermelhos centralizados, representando o 

símbolo da UDESC. 
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 Móvel de canto com nichos para decoração 

 
 

 Neon de Led na cor amarela 

70cmx22,5cm 
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 Porta de acesso com tratamento acústico 

210cmx90cm 

 

 
 

 Base para câmera 

100cmx10cm 
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 Ar-Condicionado Electrolux Split 9.000 BTUs Color Adapt Frio 

(UI09F/UE09F) 

Duas unidades um para recepção e um para parte interna da sala, verificar 

posição na instalação. 
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ENCERRAMENTO 

Este memorial descritivo apresenta o detalhamento do projeto da sala de som e 

vídeo da UDESC – Ibirama/SC. Foi elaborado pela empresa GVC Engenharia Projeto e 

Avaliações Ltda. 

 

 

Ibirama/SC, 18 de novembro de 2024. 

 

 

 

 

Gabriel do Valle Ciccozzi 
Engenheiro Civil 
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