
 

PROPOSTA – 20/10/2025                                                                                                       PORTAL DE COMPRAS SANTA CATARINA - SC 
 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SC 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  
EDITAL Nº 1602/2025 – SC  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ATÉ: às 13h59 do dia 17/10/2025 
 

RAZÃO SOCIAL: ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA   
NOME FANTASIA: ALPS LABOR 

CNPJ: 41.950.966/0001-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
08.055.451/001-29 

BANCO:        
Banco Bradesco 

AGÊNCIA: 
7980-4 

C. CORRENTE: 
37.241-2 

TELEFONE: (61) 9 8305-4066 ENDEREÇO: SAAN, QD 03, Lote 560/580, Loja 02 – Zona Industrial – Brasília-DF  
EMAIL: guilherme@alpslabor.com.br CEP: 70.632-310 
DIRETOR: GUILHERME DE ATAIDES RIBEIRO RG: 3.203.911 CPF: 052.102.451-01 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 
 

ITEM CÓDIGO 
SES 

CÓDIGO 
BR DESCRIÇÃO QTD. VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

10   

BALANÇA ANALÍTICA COM CAPELA 
Modelo: 1254 - PRECISA 220.3 - 220GX0,001G 
Fabricante: RAMUZA 
Descrição:  
 
// Especificação principal: 
 
• CAPACIDADE: 220G  
• DIVISÃO (G) 0,001 G 
• MÍNIMO PARA PESAGENS (G) 0,1 G 
• DIMENSÃO DA BALANÇA (MM) – COMPLETA C 290 X L 

200 X A 295 
• TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 15° A 35ºC 
• TECLADO 8 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO 
• LEGIBILIDADE (MG) 1MG 
• REPETIBILIDADE (MG) 1MG 
• LINEARIDADE (MG) 1MG 
• TAMANHO E PESO DA CAIXA (CXLXA) (MM) C 340 X L 

390 X A 480 - 6 KG 
• INFORMAÇÕES DO PRATO PRATO INOX C/ DIMENSÃO 

DE ⊘110MM 
• VISOR PARA PESO E CONTAGEM DE PEÇAS  
• DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO COM BACKLIGHT 
• ESTRUTURA EM ABS  
• CÂMARA EM VIDRO  
• PRATO EM INOX 304  
• TECLADO ERGONÔMICO  
• HOMOLOGADA COM O SELO INMETRO 
• Certificado de calibração RBC 
• TEMPO DE ESTABILIDADE 03 SEGUNDOS 
• TARA MANUAL E PROGRESSIVA ATÉ A CARGA 

MÁXIMA. 
• DISPLAY 7 DIGITOS 
• ALIMENTAÇÃO: FONTE EXTERNA  
• ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA 

COM TOLERÂNCIA DE -15% A + 10%; SAÍDA DE 8 
VDC/500MA – 

• COMPRIMENTO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,2 METRO  
• FREQUÊNCIA 50/60HZ  
• CONSUMO 4W (WATT P/ HORA)   
• INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: RS232/USB  

01 R$ 5.573,00 R$ 5.573,00 



 

• INDICAÇÕES: POSSUI INDICAÇÃO DE ESTABILIDADE, 
TARA, ZERO E NEGATIVO  

• INMETRO: MODELO APROVADO PELA PORTARIA 236  
• INFORMAÇÕES DO PRATO: PRATO INOX C/ 

DIMENSÃO DE ⊘110MM 
 

Garantia: 12 meses. 
 
Catálogo em anexo. 
 

 
PREÇO TOTAL DA PROPOSTA R$ 5.573,00 
Cinco mil, quinhentos e setenta e três reais. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (noventa) dias. 
Prazo de entrega não superior à 30 (sessenta) dias, contados da Nota de Empenho. 
 
DECLARAÇÕES: 
Declaro que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos, embalagens, encargos 
sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, inclusive para 
a entrega dos materiais no endereço indicado no Edital. 
Declaro estar de pleno acordo com todas as condições e obrigações constantes do edital e seus anexos. 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do responsável pela empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. 



PRECISA 220.3
220GX0,001G

MODELO 1272
CÓDIGO EAN: 7898579865792
NCM: 90160090
GARANTIA: 12 MESES 

A balança de precisão PRECISA 220g da Ramuza é a escolha ideal para quem busca máxima
exatidão em pequenas pesagens. Com capacidade de 220g e divisão de 0,001g, garante
resultados extremamente precisos. Conta com visor para peso e contagem de peças e
display em cristal líquido com backlight, proporcionando ótima visualização mesmo em
ambientes com pouca luz. Sua estrutura em ABS com câmara em vidro assegura proteção e
estabilidade durante o uso. O prato em inox 304 garante durabilidade e facilita a
higienização. Além disso, o teclado ergonômico torna a operação prática e intuitiva.
Homologada com o selo Inmetro, entrega confiabilidade e alto desempenho para
laboratórios, indústrias e estabelecimentos que necessitam de precisão.



/ balancasramuza
www.ramuza.com.br

11 4156 9797

MELHOR RELAÇÃO DE CUSTO X BENEFÍCIO GARANTIDO 

PRECISA 220.3

C.N.P.J. 49.716.616/0001-52 –
I.E. 623.002.413.112

 CAPACIDADE  (Kg)
220 g

 MÍNIMO PARA PESAGENS (g)

0,1 g

 DIVISÃO (g)
0,001 g

Dimensão da balança (mm)
– Completa

C 290 x L 200 x A 295

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 

De 15° a 35ºC

TECLADO
8 Teclas de Fácil Digitação

LEGIBILIDADE (mg)

REPETIBILIDADE (mg)

LINEARIDADE (mg)

1 mg

1 mg

1 mg

Tamanho e peso da caixa
(CxLxA) (mm)

C 340 x L 390 x A 480 - 6 kg

TEMPO DE ESTABILIDADE

TARA
Manual e Progressiva até a
carga máxima.

Display
7 Digitos

ALIMENTAÇÃO
Fonte Externa - Entrada Bivolt
Automático para 110/220 VCA com
tolerância de -15% a + 10%; Saída de
8 VDC/500mA - Comprimento cabo de
alimentação: 1,2 metro

FREQUÊNCIA
50/60Hz

CONSUMO (WATT P/ HORA)
4W

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

Não possui

BATERIA

RS232/USB

INDICAÇÕES
Possui indicação de estabilidade,
tara, zero e negativo

INMETRO
Modelo aprovado pela
Portaria 236

3 segundos

INFORMAÇÕES DO PRATO
Prato inox c/ dimensão de ⊘110mm



/ balancasramuza
www.ramuza.com.br

11 4156 9797

MELHOR RELAÇÃO DE CUSTO X BENEFÍCIO GARANTIDO 

PRECISA 220.3

C.N.P.J. 49.716.616/0001-52 –
I.E. 623.002.413.112

CÂMARA DE ISOLAMENTO AERODINÂMICO
Estrutura envidraçada que protege a pesagem contra correntes de ar, garantindo estabilidade e alta
precisão.

Calibração Externa 

SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO
Não possui sistema de antivibração, mas conta com filtros de sensibilidade que reduzem a interferência
causada pela vibração.

GRANDEZAS DE MEDIÇÃO

Gramas, Quilogramas, Quilates, Libras, Onças, Taels de Hong Kong, Taels de Singapura, Taels de Taiwan,
Grãos, Pennyweights, Miligramas, Partes por libra, Taels chineses, Mommes, Tola, Baht,  Mesghal.

CALIBRAÇÃO

CONTADORA DE PEÇAS
Determina a quantidade de unidades mensurando o peso total e dividindo pelo peso unitário
pré-estabelecido.

CONTAGEM DE PORCENTAGEM
Expressa o peso medido como uma fração percentual em relação a um valor de referência definido.

Programa de pesagem que calcula automaticamente o peso médio de amostras instáveis ou sob
condições variáveis, a partir de múltiplas subpesagens consecutivas.

PESAGEM DE MATERIAIS INSTÁVEIS

OBSERVAÇÃO 

Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante.
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