
MEDIDOR DE COR

AK42 - COR TESTER

 A cor da água pode indicar a presença de substâncias 
dissolvidas e suspensas, como compostos orgânicos, algas e até 
metais, que afetam tanto a saúde humana quanto o meio 
ambiente. A análise da cor é fundamental para avaliar a 
qualidade da água e identificar potenciais contaminantes.

 Utilizando o método colorimétrico de platina-cobalto 
(PCU) — reconhecido internacionalmente e em conformidade 
com a norma ISO 7887:2011 — o AK42 Cor Tester da Akso 
oferece resultados rápidos e consistentes na medição de 
colorações aparentes na água. 

 Com faixa de medição de 0 a 500 PCU — superior à 
maioria dos fotômetros portáteis do mercado — o instrumento 
possui design leve e display OLED, que oferece ótima 
visibilidade em diferentes ângulos, facilitando o uso em 
diferentes locais de medição. Intuitivo, com mensagens 
interativas e indicador de bateria, o instrumento está disponível 
em quatro idiomas: português, inglês, espanhol e italiano.

AKSO 
qualidade que se mede 



Faixa de medição: 

Resolução: 

Exatidão: 

Ajuste: 

Temperatura da amostra: 

Volume para análise: 

Fonte de luz: 

Comprimento de onda: 

Célula de medição: 

Desligamento automático: 

ldiomas: 

Temperatura de Operação: 

Umidade de operação: 

Alimentação: 

Dimensões (LxAxP): 

Peso: 

0 a 500 PCU 

1 PCU 

±  (1 0PCU + 5% da leitura)

4 pontos (0, 100, 300, 500) 

15 a 35 °C 

12mL 

Diodo emissor de luz 

455nm 

Cubeta de vidro 

Após 2 minutos 

Português, Inglês, Espanhol e Italiano 

0 a 50 °C 

10 a 90 %UR (sem condensa�ão) 

9Vdc (1 bateria 9V) 

73 x 77 x 40 mm 

120g (com bateria) 

Método: Método colorimétrico de platina-cobalto 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

M E D I D O R  D E  C L O R O

Display: OLED
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* Produto em conformidade com ISO 7887/2011
* Os reagentes são adquiridos separadamente.




