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CAMARA INCUBADORA TIPO BOD (MINI) - CAP. 120 LT - DIM.EXT. 
(LXPXA) 50X52X94,5CM - 220V – MODELO: SP-500/120- 

 
* Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. 

* Câmara interna poliestireno. 

* Isolação da câmara em poliuretano expandido. 

* Suporte para 2 prateleiras acompanha 2 prateleiras removíveis. 

* Porta com 5 prateleiras removíveis. 

* Cor: Branca. 

 

Sistema de Termostatização: 

 

* Controlador de temperatura micro processado, com auto-sintonias (PID). 

* Sensor PT 100 com grau de Proteção IP67. 

* Circulação de ar por micro-ventiladores com vazão de 6 metros cúbicos por minuto. 

* Sistema auxiliar de refrigeração do compressor por ventilador de 120 mm. 

* Sistema de refrigeração pôr compressor hermético gás refrigerante R134a livre CFC. 

* Resistência blindada aletada em Aço inox 304 de 250 Watts. 

* Sistema de Segurança para sobre aquecimento por termostato analógico, limitado a 50°C 

 

Energia e sinalizadores: 

 

* Painel de comando instalado na parte superior. 

* Chave geral Liga / Desliga. 

* Sinalizadores de refrigeração, aquecimento e segurança. 

* Fusível de proteção na parte traseira. 

* Cabo e alimentação Trifilar com aterramento, dupla isolação com plug de três pinos norma NBR NM 243 e NBR 14136. 

 

Especificações Técnicas: 

 

* Capacidade da área refrigerada 120 litros. 

* Temperatura de Trabalho de: - 10°C a 50°C . 

* Resolução do Display de 0,1°C.  

* Variação no controlador de + ou - 0,5°C. 

* Medidas internas em mm: L= 415 x P= 425 x A= 785 mm. 

* Medidas Externas em mm: L= 500 x P= 520 x A= 945 mm. 

* Medidas da embalagem em mm: L= 580 x P= 620 x A= 1100 mm. 

* Peso: 33 Kg. 

* Potência 850 Watts. 

* Alimentação disponível em 220 Volts. 

* Frequência: 60 Hz.  
*Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação 


