
 

AK410 - Turbidez Max - Turbidímetro Digital 

A turbidez é causada por partículas em suspensão que deixam a água turva, 

dificultando a passagem da luz. Essa turbidez pode dificultar a identificação de 

contaminantes, afetando a qualidade e a eficiência do tratamento. 

Monitorar a turbidez é essencial em sistemas de distribuição, estações de 

tratamento e fiscalização de mananciais. Também é fundamental em processos 

industriais, na aquicultura, — mantendo um ambiente adequado aos organismos 

— e na indústria de alimentos e bebidas, onde a transparência da água na 

produção é um critério de qualidade. 

O AK410 Turbidez Max da Akso é um fotômetro portátil, preciso e fácil de usar. 

Ideal para medições a campo ou laboratório, oferece leitura instantânea, com 

faixa de medição de 0 a 1000 NTU e interface digital intuitiva. O instrumento 

possui função de troca entre unidades (NTU, FTU e EBC), garantindo 

versatilidade para diferentes padrões de análise. 

Para garantir organização e agilidade nas análises, o AK410 Turbidez Max da 

Akso, permite o cadastro de ID para usuários e amostras, com memória interna 

para até 2.000 grupos de registros. A exportação de dados é simples e rápida 

via conexão USB. Sua bateria é recarregável, com carregamento prático, 

também por USB, ideal para o uso contínuo a campo ou laboratório. Disponível 

em 4 idiomas, o AK410 Turbidez Max da Akso se adapta facilmente a diferentes 

perfis de usuários. Tudo isso em um instrumento que combina tecnologia, 

precisão e praticidade — ideal para resultados mais completos e confiáveis. 

Além disso, o instrumento possui a função GLP (traduzido: Boas Práticas de 

Laboratório), que permite verificar a data do último ajuste, os padrões utilizados 

e programar uma data recomendada para o próximo ajuste. 

 

Faixa de medição: 0 a 1000 NTU 
Resolução: 0.01NTU (0 a 9.99 NTU) | 0.1NTU (10.0 a 99.9NTU)| 1NTU (100 a 
1000 NTU) 
Exatidão: ± (0.2NTU + 5% da leitura) 
Fonte de luz: Emissor Led 
Ajuste: 5 pontos (0,20,200,500,800NTU) 
Célula de medição: Cubeta de vidro 
Volume da amostra: 15mL 
Idiomas: Português e Inglês, Espanhol e Italiano 

ID para usuário: 9 opções 

ID para amostra: 8 opções 

Memória: 2000 registros 

Alimentação: 3.7Vdc bateria recarregável 

Carregamento: Adaptador AC/DC 5Vdc - 2A  

Temperatura de operação: 0 a 50ºC 

 



Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) 

Dimensões (LxAxP): 95x80x190mm 

Peso: 300g (com bateria) 

  

Especificações adicionais: 

• Data e horário 

• Indicação da carga da bateria 

• Comunicação com computador via USB para download dos registros 

• Modo Always On Display (com alimentação via USB) 

• Função GLP 

• Função troca de unidades de medição (NTU, FTU e EBC) 

  

Itens inclusos: 

• 2 cubetas para medição 15mL - AK4550 

• 1 kit solução padrão 15mL (5 pontos) - AK4410 

• 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas 

• 1 maleta para transporte 

• Manual de Instrução 

  
* Método de medição baseado na EPA 180.1 
* Atende a portaria GM/MS Nº 888 de 4 de maio de 2021 

 

  

 

 

https://loja.akso.com.br/ 


