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PARECER TECNICO ' N°68/13-GEPET
ASSUNTO: solicitagdo de orienta¢des basicas para o desenvolvimento de Projeto
Preventivo de Incéndio compativel com critérios de preservacdo do imovel do
Museu da Escola Catarinense - MESC - bem tombado pelo Estado de Santa
Catarina (P.T. 013/92), que ira sediar temporariamente o evento "Mostra Casa
Nova 2013". _

REQUERENTES: Organizadores do evento "Mostra Casa Nova 2013" e Sra.
Sandra Makowiecky, coordenadora do Museu da Escola Catarinense- MESC
Data: 29/07/13

o) presente Parecer Técnico refere-se a solicitacdo de orientagdes bésicas
para o desenvolvimento de Projeto Preventivo de Incéndio compativel com
criterios de preservacdo do imével do Museu da Escola Catarinense - MESC -
bem tombado pelo Estado de Santa Catarina (P.T. 013/92), que ir4 sediar
temporariamente o evento "Mostra Casa Nova 2013". A solicitagéo foi feita em
reunido realizada no dia 09 de jultho de 2013, pelos organizadores do evento
"Mostra Casa Nova 2013" e pela Sra. Sandra’Makowiecky, coordenadora do
MESC, para os técnicos da Fundagao Catarinense de Cultura e IPUF/SEPHAN.

=0 ,imévél aqui tratado encontra-se sob especial protegdo do Patrimdnio
Histérico Esié&dal, decorrente do Processo de Tombamento Estadual n°013/1992
e homologado pelo Decreto Estadual n® 1.291, de 29 de outubro de 1996,
tombamento este sob responsabilidade da Fundagéo‘ Catarinense de Cultura.
Sendo assim, € de interesse desta Fundacdo que a adaptagdo do edificio as
normas - de seguranga seja compativel com a preservacédo de elementos
essenciais para significagao cultural do bem.

Na reunidao anteriormente citada foram mencionados elementos
arquitetbnicos geradores de possivel conflito entre as normas de seguranca e a
preservagao do valor patrimonial do bem, que sao discriminados a seguir:

1. Escadas: a circulagéo vertical do edificio é feita por duas escadas,

uma no atrio central e outra na sala frontal direita, ambas protegjdas
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