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DETALHE DA SINALIZACAO DE
ABANDONO DE LOCAL
ESCALA: SEM

SECAO X

NOTAS: DA ILUMINACAO DE SINALIZAGCAO E ORIENTAGAO

FORRO
ART. 397 - A ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO, OBSTACULOS,
25¢m (min) , SAIDAS, ESCADAS, ETC.

SAIDA
2

16cm (min)

AS LETRAS E FLEXAS DE SINALIZACAO
DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE
FUNDO BRANCO LEITOSO EM PLACAS DE
ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS
DIMENSOES DE 25x16cm E LETRAS COM
TRACO DE 01cm EM MOLDURA DE 4x9cm.

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE
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ART. 398 - A DISTANCIA EM LINHA RETA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINACAO DE SINALIZACAO NAO
PODE SER MAIOR QUE QUINZE METROS, SE DOIS PONTOS CONSECUTIVOS ESTIVEREM COM
UMA DISTANCIA SUPERIOR A QUINZE METROS, SERA NECESARIO INTERLIGAR UM PONTO
ADICIONAL.

ART. 399 - EM QUALQUER CASO, MESMO HAVENDO OBSTACULOS, CURVAS OU ESCADA, OS PONTOS
DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVEM SER DISPOSTOS DE FORMA QUE, NA DIREGAO DA
SAIDA, DE CADA PONTO SEJA POSSIVEL VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE.

ART. 400 - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO,
DEVE SER, NO MINIMO IGUAL A 30 LUMENS.

ART. 401 - A ILUMINAGAO DA SINALIZAGAO DEVE SER CONTINUA DURANTE O TEMPO DE FUNCIONAMENTO
DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ILUMINAGAO NORMAL.

ART. 402 - A SINALIZAGAO DEVERA CONTER A PALAVRA "SAIDA" SOBRE A SETA INDICANDO O SENTIDO DA
SAIDA.

§ 1°- AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAGAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO
EM PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR, AS DIMENSOES MINIMAS DE 25x16cm E
LETRAS COM TRAGCO DE 1cm EM MOLDURA DE 4x9cm.

§ 2°- AS EDIFICACOES QUE DISPUSEREM DE ESCADA ENCLAUSURADA OU OUTROS PONTOS DE
FUGA, DEVERAO TER NAS PORTAS CORTA FOGO DAS ANTECAMARAS QUE DAO ACESSO
A ESCADA E NOS PONTOS DE FUGA, A PALAVRA "SAIDA", EM COR VERMELHA SOBRE O FUNDO
LEITOSO DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR, COM AS DIMENSOES MINIMAS: TRAGO DE UM
CENTIMETRO E MOLDURA DE QUATRO POR NOVE CENTIMETROS

ART. 404 - OS APARELHOS AUTO-LUMINOSCENTES NAO DEVEM EMITIR QUALQUER RADIAGAO IONIZANTE.

ART. 405 - E RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLETIVAS OU "OLHO" DE GATO" AO NIVEL DO PISO OU RODAPE
DOS CORREDORES, E NAS ESCADAS.

OBSERVAGAO:

01- O MATERIAL EMPREGADO PARA A SINALIZAGAO E SUA FIXAGAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER
FACILMENTE DANIFICADO.

02 - AS SINALIAZAGOES NAO PODERAO SER INSTALADAS, COM ALTURA SUPERIOR AS ABERTURAS.

03 - A SINALIZAGAO DEVERA SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE DEVERAO FUNCIONAR
AUTOMATICAMENTE QUANDO EM FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL DURANTE 01 HORA PELO MENOS.

var. (80 - 92 cm)
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DETALHE DO GUARDA CORPO
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ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE
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DETALHE DA ILUMINACAO DE

EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO (2x9W - 2x55W)

ESCALA: SEM

— PISO
ANTIDERRAPANTE
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DETALHE DOS DEGRAUS

ESCALA: 1/20

OPCAO 1 N

var (50 a 65mm)

ART. 225 - OS DEGRAUS DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
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ILUMINACAO DE EMERGENCIA (1):

- BLOCO AUTONOMO COM LAMPADAS FLUORESCENTES.

OTAS: '
- DURACAO: 02 HORAS.

- POTENCIA: 2x9W.

| - ESPELHO (h) ENTRE 16 E 18 cm; - TEMPO DE COMUTAGAO: 3s.

Il - O COMPRIMENTO (b) DIMENSIONADO PELA FORMULA:
63cm < (2h + b) < 64cm;

- BATERIA: 6V/4Ah.

- LIGADA A ENERGIA ELETRICA (220V).
Il - A SALIENCIA PODE SER MENOR OU IGUAL A 0,02m. OS

ESPELHOS INCLINADOS TAMBEM SAO CONSIDERADOS

COMO SALIENCIAS: ILUMINACAO DE EMERGENCIA (2):

- BLOCO AUTONOMO COM LAMPADAS DE I0DO
- DURACAO: 03 HORAS.

- POTENCIA: 2x55W.

- TEMPO DE COMUTAGAO: 3s.

- BATERIA: 12V-24V / 36Ah.

- LIGADA A ENERGIA ELETRICA (220V).

- GABINETE: MATERIAL POLIESTIRENO AUTO IMPACTO.

«

-var (40 a 50mm) NOTAS:

50mm

il

01 - OS PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES DEVERAO SER ANTIDERRAPANTES, NAO PODENDO SER

R REVESTIDOS POR MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO OU QUE DEPRENDEM GASES TOXICOS.

H 02 - AS DIMENSOES DOS DEGRAUS OBEDECERAO AOS SEGUINTES REQUISITOS:
< A) - A SOMA DAS MEDIDAS DE 2 ALTURAS E 1 LARGURA DEVERA ESTAR ENTRE 63 E 64 Cm.
B) - A ALTURA PODERA VARIAR ENTRE 16 E 18 Cm.

03 - OS CORRIMOES ATENDERAO AOS SEGUINTES REQUISITOS:

6/24

OPCAO 2 .

var (50 a 65mm)

“Var (40 a 50mm)

. A) - SERAO OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA, DEVENDO O
3 LADO INTERNO PROTEGIDO POR GUARDA CORPO.

B) - ESTARAO SITUADOS ENTRE 80 E 92 Cm ACIMA DO NiVEL DA BORDA DOS PISOS.

C) - SOMENTE PODERAO SER FIXADOS PELA PARTE INFERIOR.

D) - TERAO LARGUMA MAXIMA DE 6 Cm.

E) - ESTARAO AFASTADOS NO MINIMO 4 Cm DA FACE DAS PAREDES.

F) - NAO SERAO METALICOS.

G) - NAO PODERAO TER EXTREMIDADES EM GANCHO.

H) - SUPORTARA A PRESSAO DE TRACIONAMENTO MINIMA DE 900 N.

«

04 - DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO CONTINUO.

i OBSERVAGAO:

01 - QUANDO O "MIOLO" DA ESCADA NAO FOR ABERTO E < 15cm, O GUARDA CORPO PODERA TER A
ALTURA > 92cm. QUANDO O CORRIMAO FOR CONDUTOR DE ELETRICIDADE E/OU CALOR, DEVERA

| SER DOTADO DE DISPOSITIVO QUE INTERROMPA A CONDUTIVIDADE DE UM PAVIMENTO PARA O

A FIXACAO DEVE
GARANTIR UM
TRACIONAMENTO
MINIMO DE 200Kg/cm?

VISTA FRONTAL DO CORRIMAO

ESCALA: 11720

OUTRO.

OBSERVACAO: EXECUGCAO DOS GUARDA CORPO

01 - TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIARIAS, GRADES, TELAS VIDROS DE
SEGURANGAS LAMINADOS OU ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm DE
DIAMETRO QUE NAO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA;

02 - SER ISENTA DE ABERTURAS, SALIENCIAS, REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE
POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS;

03 - SER CONSTRUIDAS POR MATERIAIS NAO ESTILHAGAVEIS, EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS
ARAMADOS OU DE SEGURANGA LAMINADOS, SE FOR O CASO.

ALARME
Caso de Incéndio

Quebre o vidro

Caixa Metalica
110x7135%x45 mm

Sirene

INCENDIO Bota jonador
0000000 do Alarme e Bomba

QUEBRE O VIDRO
APERTE O BOTAO

T Vidro

Martelinho para

Quebrar o Vidro

INCENDIO

il | BOTAO DE
| u | ACIONAMENTO

DO ALARME

—

. 1,50 m

MIN. 1,20 m - M

QUADRO DE ESPECIFICAGOES
SISTEMA DE ALARME

SISTEMA

- Autonomia minima do sistema = 1 hora
- Tenséao de Alimentagao = 24 Vcc

- Presséo Sonora minima: 15 dB

- Sonoridade minima/maxima = 90/115 dB

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS)
- Tensao individual da bateria = 12 Volts
- Numero de Baterias = 4

- Instalagé&o das Baterias = em paralelo
- Poténcia total do sistema = 48 Volts

CONDUTORES E ELETRODUTOS

- Os condutores e suas derivacoes devemn
ser do tipo nao propagante de chama e
sempre serem embutidos em eletrodutos
rigidos. No caso de instalagao aparente,
deven ser metalicos.

- Nao podem ser usados para outros fins,
salvo para instalagées de outros sistermnas
de seguranca.

CENTRAL DE ALARME

- A Central de sinalizagao devera ser
instalada em local de permanente vigilancia e
de facil visualizagao.

- Devera ter funcionamento automatico,
indicagdo dos locais protegidos, indicagao de
defeitos do sisterna e possibilidades de
acionamento local sem retardo, geral com
retardo e geral sem retardo, com dispositivo
qQue possibilite a anulag&o dos sinars.
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DETALHE DO ACIONAMENTO DO ALARME

E DA BOMBA INCENDIO
ESCALA 1:20

CARIMBOS:

+ ARQUITETURA +

Arq. Tibelle Rabello  (48) 9989.7735

RESPONSAVEL PELO PROJETO:

Arq. Tibelle Cristina Rabello de Oliveira
CPF 043.539.499-18 -- CAU/BR - A63586-3

Eng® Eletricista Luiz Anténio Garbelotto
CREA-SC 19604-5

PROPRIETARIO:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO

DE SANTA CATARINA - UDESC
CNPJ 83.891.283/0001-36

OBRA:

MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE - MESC

Rua Saldanha Marinho, 196 — Centro CEP 88010-450 - Florianépolis / SC

TIPO DE PROJETO:

Projeto Prev. e Combate Incendio

PRANCHA:

DESCRIGAO DA PRANCHA
Plantas Baixas
|dentificacao
Detalhes
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INDICADA

ESCALA:

DESENHO: 7 ARQUIVO:

H.AR.

DATA: REVISAQ:
JULHO / 2013

JULHO/2013




