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ALTURA VARIAVEL - 1.20m (min.) e 1.50m (max)
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DETALHE DA CENTRAL DO
ALARME DE INCENDIO

ESCALA: SEM

SECAO Il
DA FONTE DE ALIMENTACAO

ART. 408 - O SISTEMA SERA LIGADO A UMA CENTRAL DE SINALIZAGAO QUE DEVERA APRESENTAR AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS:
| - FUNCIONAMENTO AUTOMATICO;
Il - INDICAGOES DOS LOCAIS PROTEGIDOS;
Il - INDICAGOES DE DEFEITOS NO SISTEMA, COM DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO DO REFERIDO
CIRCUITO;
IV - POSSIBILIDADES DE ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL COM RETARDO E GERAL SEM
RETARDO, COM DISPOSITIVO QUE POSSIBILITE A ANULACAO DOS SINAIS.

§ 1°- A CENTRAL DE SINALIZAGAO DEVERA SER INSTALADA EM LOCAL DE PERMANENTE VIGILANCIA
E DE FACIL VISUALIZAGAO.

§ 2°- A CENTRAL DEVERA SER PROTEGIDA CONTRA EVENTUAIS DANOS POR AGENTES QUIMICOS,
ELETRICOS OU MECANICOS.

ART. 409 - A CENTRAL DEVERA POSSUIR TEMPORIZADOR, PARA OS ACIONAMENTOS DO ALARME GERAL,
EFETUADOS PELOS ACIONADORES COM TEMPO DE RETARDO ENTRE 3 A 5 MINUTOS.

PARAGRAFO UNICO - NO MONITOR DEVERA HAVER SINALIZAGAO VISUAL E ACUSTICA, COM
FUNCIONAMENTO INSTANTANEO AO ACIONAMENTO.

ART. 410 - A PARTE DE ALIMENTAGAO DO SISTEMA SERA DO TIPO EMERGENCIA POR MEIO DE ACUMULADORES
EM FLUTUAGAO PERMANENTE ATRAVES DE ENERGIA DA CONCESSIONARIA.

§ 1°- A COMUTAGAO DA FONTE DEVERA SER AUTOMATICA.

§ 2°- A AUTONOMIA MINIMA DA FONTE DEVERA SER DE 1 HORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO
ALARME GERAL.

§ 3°- A TENSAO DA ALIMENTAGAO DO SISTEMA NAO DEVERA EXCEDER A 48V.

SECAO V
DO ACIONAMENTO

ART. 417 - OS ACIONADORES DO SISTEMA SERAO DO TIPO "QUEBRA VIDRO" - "PUSH BUTTON", EM COR
VERMELHA E TERAO INSCRIGAO INSTRUINDO O SEU USO.

ART. 418 - OS ACIONADORES SERAO INSTALADOS EM LOCAIS VISIVEIS E ENTRE COTAS DE 1,20 E 1,50m TENDO
COMO REFERENCIA O PISO ACABADO.

PARAGRAFO UNICO - SERAO INSTALADOS PREFERENCIALMENTE:
A) - NAS AREAS COMUNS DE ACESSO E/OU CIRLAGAO;

B) - PROXIMO AOS PONTOS DE FUGA,;

C) - PROXIMO AOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.

ART. 419 - O NUMERO DE ACIONADORES DE ALARME SERA CALCULADO DE FORMA QUE O OPERADOR NAO PERCORRA
MAIS DE 30m, NO PAVIMENTO OU NA AREA SETORIZADA, PARA ACIONA-LOS.

ART. 420 - O SISTEMA DEVERA SER AUTOMATIZADO, ATRAVES DE DETECTORES, QUANDO TRATAR-SE DE LOCAIS
ISOLADOS, CASAS DE BOMBAS OU PARA RISCOS ESPECIAIS, TAIS COMO: POROES, CASA DE MAQUINAS,
CASA DE BOMBAS, CABINES DE TRANSFORMADORES, DEPOSITOS E SIMILARES E EDIFICAGAO COM CARGA
DE FOGO SUPERIOR A 120 Kg/m=.

ART. 421 - QUANDO AUTOMATIZADO, O SISTEMA DEVERA ESTAR INTERLIGADO AO SISTEMA DE ALARME E TERMINAR NA
CENTRAL DE SINALIZAGAO.

OBSERVAGAO:

01 - USAR ELETRODITO RIGIDO EXCLUSIVO PARA O SISTEMA;
02 - FIAGAO NAO INDICADA DE # 2,5mm?;

03 - FIAGAO DO TIPO ANTICHAMA;

04 - TUBULAGAO NAO INDICADA DE @ 1/2" (PVC RIiGIDO);

05 - CENTRAL DE SINALIZAGAO DE INCENDIO (12V / 12 LAGOS);

06 - BARERIA 2x12V 40Ah.
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JOELHO 90 2 1/2"

02

NIPLE DUPLO FoGo @ 63mm

03

REGISTRO ANGULAR @ 63mm

TAMPAO STORZ
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ESCALA 1:25
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SEGAO IV ART. 36

AMARELO OURO,
RANCO, VERMELHO

VERMELHO VIVO,
AMARELO

DETALHE DO EXTINTOR DE INCENDIO

(PINTURA E LOCAL FIXACAO EXTINTOR)

FTTTT T

[iilalil

goood

EMERGENCIA

/

Lo/®

/

QUEBRE O VIDRO
o o M

nnoaan

o O

o O
¢} o
SALDANHA E FONTES ENG. LTDA

onoan

— (LT

L BOTOEIRA TIPO "QUEBRA
VIDRO" EM CAIXA DE AGO
DE EPOXI

DISPOSITIVO "SONORO"
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CAPITULO XIV - SISTEMA DE ALARME E DETECGAO

SECAO |

DOS SISTEMAS

ART. 406 - SERAO COMPOSTOS BASICAMENTE DE:
| - CENTRAL (QUADRO GERAL DE SUPERVISAO E ALARME);
Il - DETECTORES AUTOMATICOS;
IIl - ACIONADORES MANUAIS;
IV - FONTE DE ALIMENTAGAO (CARREGADOR E BATERIA);
V - INDICADORES SONOROS.
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NOTAS:

O VIDRO SERA FIXADO SOMENTE
COM MASSA NOS QUATRO
CANTOS.
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SECAOV

NOTAS: DAS LINHAS DE MANGUEIRAS

T

ACABADO

HIDRANTE

DETALHE DA ABRIGO DE MAGUEIRA E

A-TUBOF.G. @21/2"

B-TEF.G. @21/2"

C - NIPEL LONGO C/ FLANGES F. G. @2 1/2"

D - REGISTRO ANGULAR 40° EM LATAO @ 63mm C/

ADAPTADOR ROSCA STORZ @ 63mm

E - ESGUICHO DO TIPO JATO PLENO @ 38mm C/

REQUINTE @ 13mm

F - MANGUEIRA EM ALGODAO INTERNO C/
BORRACHA @ 1 1/2" ESPADAS C/ UNIAO
STORZ @ 1 1/2"

ART. 72 - AS LINHAS DE MANGUEIRAS, DOTADAS DE JUNTAS DE UNIAO, TIPO STORZ,

NAO PODERAO ULTRAPASSAR O COMPRIMENTO MAXIMO DE 30m;

§ 1°- QUANDO O CAMINHAMENTO MAXIMO FOR DE 30m, AS MANGUEIRAS DEVERAO
SER EM DOIS LANCES DE TAMANHOS IGUAIS;

§ 2° - AS MANGUEIRAS DEVERAO SER PREVISTAS DE MODO A NAO EXISTIREM AREAS

BRANCAS;

§ 3° - AS MANGUEIRAS DEVERAO RESISTIR A PRESSAO MINIMA DE 8,5 Kg/om2.

ART. 74 - AS MANGUEIRAS DEVEM SER FLEXIVEIS, DE FIBRA RESISTENTE A UMIDADE
E COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA.

1- A QUANTIDADE E COMPRIMENTO DE MANGUEIRAS EM CADA HIDRANTE
SERA ESPECIFICADO NO ESQUEMA VERTICAL OU EM PLANTA BAIXA.

2 - A CANALIZAGAO DE INCENDIO APARENTE, AEREA OU NAO, SERA PINTADA

NA COR VERMELHA.

SECAO IV
NOTAS: DA SINALIZAGAO E LOCALIZACAO

ART. 36 - A LOCALIZAGAO E A SINALIZAGAO DOS EXTINTORES OBEDECERAO AOS SEGUINTES
REQUISITOS:

| - A PROBABILIDADE DO FOGO BLOQUEAR O SEU ACESSO SER A MENOR POSSIVEL,;
Il - BOA VISIBILIDADE E ACESSO DESIMPEDIDO;

Il - COM EXCESSAO DAS EDIFICAGOES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIAR OU QUANDO OS
EXTINTORES FOREM INSTALADOS NO HALL DE CIRCULAGAO COMUM, DEVERA SER
OBSERVADO:
A) SOBRE OS APARELHOS, SETA OU CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO E
E QUANDO A VISAO FOR LATERAL DEVERA SER EM FORMA DE PRISMA;
B) SOBRE OS EXTINTORES, QUANDO INSTALADOS EM COLUNAS, FAIXA VERMELHA
COM BORDAS EM AMARELO, E A LETRA "E" EM NEGRITO, EM TODAS AS FACES
DA COLUNA.

IV - COM EXCEGAO DAS EDIFICAGOES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, DEVERA SER
INSTALADO SOB O EXTINTOR, A 20cm DA BASE DO EXTINTOR, CIRCULO COM A
INSCRICAO EM NEGRITO "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL", NAS SEGUINTES CORES:
A) BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO;

B) VERMELHO COM BORDAS EM AMARELO;
C) AMARELO COM BORDAS EM VERMELHO.

VII - A FIXAGAO DO APARELHO DEVERA SER INSTALADA COM PREVISAO DE SUPORTAR 2,5
VEZES O PESO TOTAL DO APARELHO A SER INSTALADO;

VIiIl- SUA LOCALIZAGAO NAO SERA PERMITIDA NAS ESCADAS (JUNTO AOS DEGRAUS)
E NEM EM SEUS PATAMARES;

IX - OS EXTINTORES NAS AREAS DESCOBERTAS OU SEM VIGILANCIA, PODERAO SER
INSTALADOS EM NICHOS OU ABRIGOS DE LATAO OU FIBRA DE VIDRO, PINTADOS EM
VERMELHO COM A PORTA EM VIDRO COM ESPESSURA MAXIMA DE 3mm, EM MOLDURA

FIXA COM DISPOSITIVO DE ABERTURA PARA MANUTENGAO E DEVERAO TER AFIXADOS
NA PORTA INSTRUGOES ORIENTANDO COMO UTILIZAR O EQUIPAMENTO. DEVE HAVER
TAMBEM DISPOSITIVO QUE AUXILIE O ARROMBAMENTO DA PORTA, NAS EMERGENCIAS
E INSTRUGOES QUANTO AOS ESTILHACOS DO VIDRO.

CARIMBOS:

+ ARQUITETURA +

Arq. Tibelle Rabello (48) 9989.7735

RESPONSAVEL PELO PROJETO:

PROPRIETARIO:

Arq. Tibelle Cristina Rabello de Oliveira
CPF 043.539.499-18 -- CAU/BR - A63586-3

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - UDESC

Eng® Eletricista Luiz Anténio Garbelotto
CREA-SC 19604-5

CNPJ 83.891.283/0001-36

OBRA:

MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE - MESC

Rua Saldanha Marinho, 196 — Centro CEP 88010-450 - Florianépolis / SC

TIPO DE PROJETO:

Projeto Prev. e Combate Incendio

PRANCHA:

DESCRIGAO DA PRANCHA

Plantas Baixas
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