SIMBOLOGIA

—O —00 —O00 Interruptor tipo simples, com 1, 2 e 3 seccoes, h=1,10m
C > Tomada padrdo 2P+T 10A, piso/h=0,30m

VEM DA CAIXA

DE DISTRIBUIGAO

DO TELEFONE ® Lumindria decorativa instalada no piso — 110V

O

Ponto de luz no teto

.
CI>| —D Luminaria tipo arandela de sobrepor, h=3,37m — 110V
(8]
A
I
. =¢| -D Luminaria tipo arandela de sobrepor, h=2,80m — 110V
Caixa de passagem N L
10x10x5cm /h=2,00m S
SJ “I @ .fl\‘ ./H\. ./H"\. Disjuntor unipolar, bipolar e tripolar, tipo seco de uso interno
I .
%! Interruptor diferencial residual, sensibilidade de 30mA, corrente nominal indicada
\ §| (a=nlGmero de polos, b=corrente nominal)
\ [}
[
\ | @ Caixa de passagem de PVC, embutida no piso, 10x10x5cm, gdo. nao especificado
N
\\ ,ﬁ d Quadro de distribuicao geral, embutido na parede, com o centro h=1,60m
\\ /-/ —— _H-_Ilr_ Condutores, fase, neutro, retorno, terra e retorno de campainha
~N
\ / °
l\— — : _— Eletroduto pelo teto ou parede
/|
N _ ? Caixa pard central — Eletroduto pelo piso
espera pgra _— / de equippmentos
transformador . 20%20x8cm
=l 2%%{;,:% / instalada na bancada n @ Um ponto para telefone tipo RJ 11, no piso
na bancada / / —
/ / @ Espera para equipamento de som, no teto
/ _/
7 7
/3/\/ . Caixa de passagem 10x10x5cm, h=0,30m, quando ndo especificado
| %
_ // E Caixa de passagem metdlica no teto ou parede, 20x20x8cm quando ndo especificado
fum | 2c

Eletroduto pelo piso para SOM

Eletroduto pelo piso para TELEFONE

PLANTA BAIXA ELE-I-RICO PLANTA BAIXA TELECOM - Eletroduto pelo teto ou parede

ESCALA 1:50

ESCALA 1:50
0BS.: 1. Eletroduto nao cotado #3/4"
- - —— — — CARGA | COND. DISJ.
|_ _‘ CIRC. LOCAL w) (mm?) ™
A
2x#10,0mm2 | —‘/'\._> 1 lluminagdo 180 1,5 10
Termoplastico )
1x#10,0mm2 | 4~ |2 lluminagdo 110V 1.080 25 16 REVISAO DATA ASSUNTO
Termoplastico (verde) 40A A 3 Tomad 1.200 25 16
Vem do T P AN omadas - d OBRA
,v?eud?gg?' Il - Py - 4 Espera p/tomadas iluminagdo emergéncia 300 2,5 16
1" PVC barramento ,
decobrenu /7 — ——* 5 Espera para mag. do split 2.500 2,5 20 / ,// 4 / ) % / ? 4 4 ’ 4
‘ R RESERVA 1.000 % /}1 %/,/'/& / ",éd‘ﬂ % ? %/A //// é% %
| IONIUN ININ DN L) o
L R Qn-ﬂ: TOTAL 6.260 | 10,0 | 40

#10,0mm2 PROPRIETARIO

S DIAGRAMA UNIFILAR / QUADRO DE CAQRS_::«)? PC ard() SO CASA NOVA 2013

*—Condutor terra, do circuito interno, seréa #2,5mm2 -
Engenharia

Rua Artista Bittencourt 190—Florianopolis SC—fone 3222-2796
pc.engenharia@gmail.com

Obs.: Dispositivo de protegdo contra surtos
classe 2, 40KA/275V

PRANCHA

RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO
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Rua Saldanha Marinho, 196
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