LEGENDA PONTOS ELETRICOS

Faixa Superior: barrado de pintura historica

337

ndo é permitido danificagdo por
quebra e furagdo
[ QUADRO DE DISTRIBUICAO
PONTOS NO PISO
- m_ DEIXAR SOMENTE A FIACAO SAINDO DO
PISO_ NAO INSTALAR CAIXA 2x4
A3 CAIXA DE SOM SOBREPOSTA NO FORRO DE MADEIRA
PONTO DE ARANDELA NA PAREDE_110V LAMPADA ARANDELA
x' TUBULAGAO X ALIMENTACAO VEM DO TRANSFORMADOR 110V_POTENCIA 100W
VER _.Oo>nmo ALTURA EM PLANTA
DEIXAR SOMENTE A FIACAO SAINDO DA PAREDE_ NAO INSTALAR CAIXA 2x4
= _ = LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO LAMPADA ARANDELA
Q % HH0<I_uO._.mZQ> 60W
e . LUMINARIA PENDENTE LAMPADA PENDENTE
m 220V_POTENCIA 60W
Py Tubulagdo embutida na parede N
A3 alimenta do transformador arandela —  ____ ___ ?220V_CAMINHO DATUBULAGCAO
CORRUGADA EMBUTIDA NA PAREDE
SOM_CAMINHO DA TUBULAGCAO
Y CORRUGADA EMBUTIDA NA PAREDE
110V_CAMINHO DA TUBULAGAO
<_m|_|> OH CORRUGADA EMBUTIDA NA PAREDE
S
esc.1/50
Neste ponto fazer deslocamento da tubulagdo eletrica Ommmx<>ﬂ@mm
para embuti pelo lado externo da fachada
de f tenha intacto o barrado de pint
€ Torma que mantenha Inacto o Barrade O o e - VERIFICAR COM ESCRITORIO CARLOS LOPES, A REPSOSTA DA NALISE DO PROJETO DE
LOCACAO DOS PONTOS ANTES DE EXECUATR A ILUMINAGAO DO PISO
N . . . L - ACRESCIMO DE 1 (UM) DISJUNTOR RESERVA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO DE
Faixa Superior: barrado de pintura histérica A
ndo é permitido danificagdo por EMERGENCIA DO AMBIENTE
o // quebra e furagdo B | )
«” - . - TENSAO ELETRICA 220 VOLTS MONOFASICO
\ Tubulagdo para iluminagdo do forro
— Tubulagdo para som (vem dos pontos do piso) - UTILIZAGAO DE FIACAO MINIMO 2,5MM
Ad
A2 A2
L w\
=
/ / o
(%]
/ // _ _ DATA INICIAL: 28/05/13 DATA ATUAL: 11/07/2013
A2
=3 CLIENTE: CASA NOVA 2013_AMBIENTE 02
/_>N _ _ _ ENDERECO: Rua Saldanha Marinho . 196 _ Centro
Wy Florianodpolis_SC
_ _ W PROJETO DE INTERIORES RESIDENCIAL_EXECUTIVO OBRA
m Tais Adriana Marchetti Bonetti
9 ARQUITETA CAU:  33.351-4
o~
m Giovani Bonetti
Q ARQUITETA CAU:  33.343-3
- Elaine Gerente Aguiar
~ . ARQUITETA CAU:  94.169-7
n n Tubulagdo embutida na parede . o
A2 A2 _. alimenta do transformador arandelas Antobnia Adami Cibilis
| ARQUITETA CAU:  A45329-3
CONTEUDO:
_ ORIENTATIVO ELETRICO
} N ESCALA: 1/25 PRANCHA:
DESENHO: ON -ow
<_m._-> ON ARQUIVO: MB1658_ORIENTATIVO ELETRICO.dwg

- OBSERVACOES: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
~ esc.1/50 COES:




