OBS RETIRADA MEZANINO
AS MADEIRAS BOAS DEVEM SER DEIXADAS NO PATIO CENTRAL PARA O MUSEU DAR DESTINO, POIS OS PRODUTOS EM
BOM ESTADO E REAPROVEITAVEIS SERAO DESTINADOS POR ELES, O RESTANTE VAI PARA A CAGAMBA DE ENTULHOS
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PISG DE MADEIRA DEVERA SER MANTIDO
RETIRAR PILAR DE MADEIRA
COM A MINIMA INTERFERENCIA
E DANO NO PISO DE MADEIRA EXISTENTE N . : :
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RETIRAR PATAMAR DO MEZANINO O R ESCIRA DE MARCENARIA
COM A MINIMA INTERFERENCIA
E DANO NAS PAREDES - -
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PE DIREITO: 4.53m
RETIRAR ESCADA CARACOL
COM A MINIMA INTERFERENCIA PE DIREITO: 2.53m
E DANO NO PISO DE MADEIRA E PAREDE \
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PLANTA AMBIENTE 02_DEMOLIR PLANTA AMBIENTE 02_ORIENTATIVA

_RETIRADAS _PORTAS . —
. DEVE-SE RETIRAR DO AMBIENTE TODA A ESTRUTURA DO MEZANINO, INCLUINDO . DEVERAO SER MANTIDAS E RECUPERADAS AS PORTAS EXISTENTES _ v _> DA” __I_ M|_Il_| _ e
ESCADA METALICA E PILARES DE MADEIRA. . SERA FEITA A TROCA DA MACANETA E FECHADURA CONFORME ORIENTACAO DA
. RETIRADA DE TODA A TUBULAGAO ELETRICA APARENTE, SERA FEITA UMA NOVA ORGANIZAGAO DA MOSTRA CASA NOVA 2013, DATA INICIAL: 28/05/13 DATA ATUAL: 11/07/2013
ESTRUTURA ELETRICA.
. RETIRADA DE TODA A TUBULAGAO HIDRAULICA E DE SPLIT EXISTENTE. _FORRO .
. RETIRADA DE TODAS AS LUMINARIAS QUE DEVEM SER DEIXADAS NO PATIO CENTRAL - FORRO DE MADEIRA: DEVERA SER MANTIDO E RECUPERADO CLIENTE: CASA NOVA 2013_AMBIENTE 02
PARA O MUSEU DAR DESTINO, POIS OS PRODUTOS EM BOM ESTADO E REAPROVEITAVEIS . DEVE-SE PREENCHER AREA DE FECHAMENTO DA ESCADA E AS POSSIVEIS AREAS COM ENDERECO: Rua Saldanha Marinho . 196 _ Centro
SERAO DESTINADOS POR ELES PERDA COM MADEIRA DE LEI SIMILAR AO ORIGINAL. Florianépolis_SC
_ PAREDES _PINTURA PAREDES o PROJETO DE INTERIORES RESIDENCIAL_EXECUTIVO OBRA
_AS AREAS COM PERDAS DE ALVENARIA DEVERAO SER RECUPERADAS COM A ADOCAO DE - DEVERA SER EXECUTADO A PROTECAO PREVIA DAS PINTURAS DECORATIVAS COM ) ) ) .
ARGAMASSA SEMELHANTE A EXISTENTE. EMULSAO DE PVA ENFRAQUECIDA. Tais Adriana Marchetti Bonetti )
 NAO SERA PERMITIDO QUALQUER RASGO E FURO NOS TRECHOS DE PINTURA . TINTA PARA AS PAREDES: PVA ENFRAQUECIDA_CASCA DE ARVORE_FOSCO_SUVINIL. ARQUITETA CAU:  33.351-4 ‘m)
DECORATIVA. A INVESTIGAGAO POR PINTURA DECORATIVA CONCLUIU QUE O STENCIL ESPECIFICACAO DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICACAO EM FUNCAO DA PINTURA Giovani Bonetti s
ENCONTRA-SE NA ALTURA DE 30CM ABAIXO DO FORRO NO CONTORNO DE TODAS AS PERMANENTE DAS ESQUADRIAS EXTERNAS. ARQUITETA CAU:  33.343-3 o
PAREDES. . .

_PINTURA PORTAS E RODAPES Elaine Gerente Aguiar
_PIsO . TINTA PARA AS PORTAS E RODAPES: ESMALTE SINTETICO_CASCA DE L oo
. DEVERA SER MANTIDO E RECUPERADO O PISO EXISTENTE. ARVORE_FOSCO_SUVINIL. ESPECIFICACAO DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICAGAO EM »ﬁﬁmﬂ%%%mé_ va,u__N_mm ,
. AS AREAS COM PERDA DE SUPORTE DEVERAO SER PREENCHIDAS COM MADEIRA DE LEI FUNGCAO DA PINTURA PERMANENTE DAS ESQUADRIAS EXTERNAS. a ) i
SIMILAR AO ORIGINAL. CONTEUDO:
. ASSOALHO DEVERA SER LIXADO COM CONTROLE, PARA EVITAR O DESGASTE EXCESSIVO
DAS PECAS, PARA POSTERIOR LIMPEZA E APLICACAO DE, NO MINIMO, TRES DEMAOS DE _PINTURA FORRO ORIENTATIVO PARA OBRA
CERA DE CARNAUBA. . TINTA PARA O FORRO: ESMALTE SINTETICO_CENTEIO_FOSCO_SUVINIL. ESPECIFICACAO ESCALA: 1/25 PRANCHA:

DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICAGAO EM FUNGAO DA PINTURA PERMANENTE DAS DESENHO: O H OW

RODAPE ESQUADRIAS EXTERNAS. z

. RODAPES EM MADEIRA: DEVERAO SER MANTIDOS E RECUPERADOS ARQUIVO: MB1658_ORIENTATIVO PARA OBRA.dwg
. AS AREAS COM PERDA DE SUPORTE DEVERAO SER PREENCHIDAS COM MADEIRA DE LEI OBSERVACOES: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

SIMILAR AO ORIGINAL.




