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LEGENDA PINTURA

Faixa Superior: barrado de pintura histérica Faixa Superior: cm_‘a% ﬂm v.:nc._‘.m_ histérica
ndo é permitido danificagdo por ndo é permitido danificagdo por
quebra e furagdo quebra e furagdo

. TINTA PARA AS PAREDES: PVA ENFRAQUECIDA_CASCA
DE ARVORE_FOSCO_SUVINIL.

ESPECIFICACAO DA TINTA ESTA SUJEITA A
MODIFICACAO EM FUNCAO DA PINTURA PERMANENTE
DAS ESQUADRIAS EXTERNAS.

. DEVERA SER EXECUTADO A PROTECAO PREVIA DAS
159,6 2141 148 205 PINTURAS DECORATIVAS COM EMULSAO DE PVA
ENFRAQUECIDA.
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. TINTA PARA AS PORTAS E RODAPES: ESMALTE
SINTETICO_CASCA DE ARVORE_FOSCO_SUVINIL.
ESPECIFICAGAO DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICACAO
EM FUNGAO DA PINTURA PERMANENTE DAS ESQUADRIAS
EXTERNAS.
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. TINTA PARA O FORRO: ESMALTE
SINTETICO_CENTEIO_FOSO_SUVINIL.

ESPECIFICAGAO DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICACAO
EM FUNGAO DA PINTURA PERMANENTE DAS ESQUADRIAS
EXTERNAS.
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Faixa Superior: barrado de pintura histérica Faixa Superior: barrado de pintura histérica
ndo é permitido danificagdo por ndo é permitido danificagdo por
quebra e furagdo quebra e furagdo

566

200 147,7 218

—
—

MARCHETTI3ONETTI®

592

DATA INICIAL: 28/05/13 DATA ATUAL: 11/07/2013

CLIENTE: CASA NOVA 2013_AMBIENTE 02

ENDERECO: Rua Saldanha Marinho . 196 _ Centro
Florianodpolis_SC
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PROJETO DE INTERIORES RESIDENCIAL_EXECUTIVO OBRA

Tais Adriana Marchetti Bonetti
ARQUITETA CAU:  33.351-4

332

Giovani Bonetti
ARQUITETA CAU:  33.343-3

Elaine Gerente Aguiar
ARQUITETA CAU:  94.169-7
Antonia Adami Cibilis

ARQUITETA CAU:  A45329-3
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CONTEUDO:

ORIENTATIVO PARA OBRA

ESCALA: 1/25 PRANCHA:

DESENHO: ow .ow
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