LAUDO DO ESTADO DE CONSERVACAO
DOS PAINEIS EM MADEIRA E COMPOSICAO FOTOGRAFICA DA ESCOLA DO COMERCIO-
FLORIANOPOLIS

IDENTIFICACAO:

Titulo ou identificagdo: 13 painéis de madeira laminada Méveis Simes com montagem
fotografica em preto/branco.

Autor:  desconhecido Data: 1945(esculpida em madeira)
Técnica: madeira esculpida e envernizada com montagem fotografica

Dimensdes: variaveis

Proprietario: Escola do Comércio

N2 Tombo: ndo tem

Local da avaliagao das obras: Escola Florian6polis-SC

DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVA(C40 DAS OBRAS:

SUPORTE (em madeira vernizada):

VERSO:

Madeira com areas em bom estado e outras em estado avancado de degradacdo por
xil6fagos. Apresenta: sujidades generalizadas e acentuadas; perfuracdes mecanicas
causada por insetos xil6fagos; abrasdes e mossas generalizadas; manchas generalizadas
(brancas e escuras); pregos oxidados; manchas de umidade e de microrganismos;
etiquetas adesivas de identificacdo com numeracdo do MEC, ndo ha registro de nimero

de tombo. Dilatac¢io da fibra da madeira pontual.

SUPORTE SECUNDARIO ( verso das obras):
Suporte de sustentacdo em madeira, em péssimo estado de conservacdo, com infestagio

de insetos xil6fagos generalizado.

Obs: Alertamos para a retirada urgente do suporte secundario dos painéis. Esta
medida é recomendada por se tratar somente de um suporte somente de sustentacio
que ndo afetard a estruturacdo nem a estética da obra em si, além disso com estado de
degradacdo avangado e a infestacdo por insetos xiléfagos generalizada, o que torna
inviavel sua conservacdo. Portanto deve ser descartado para ndo contaminar o restante
do acervo e nem mesmo as estruturas arquitetonica do Museu Escola Catarinense. Esta
retirada devera ser efetuada por um profissional conservador e com os devido cuidados

em manter intacta a estrutura original do suporte principal.



FRENTE( area de representacao):

Montagem realizada com varias fotografias distribuidas sobre uma plataforma de
madeira laminada vernizada e relevos em madeira esculpida e vernizada; composi¢ao
fotografica feita por medalhdes de madeira entalhada vernizada, que acomodam as
fotografias em pequenas molduras de forma oval e vidro de protecao.

Apresenta: a) (madeira): sujidades generalizadas e acentuada, perdas pontuais
generalizadas no suporte de madeira; abrasdes e mossas generalizadas; presenca de
insetos xiléfagos; fungos; excremento de insetos, manchas pontuais.

b) (fotografias): sujidades generalizadas e acentuada, delaminacgdes, craquelés,
esmaecimento da imagem, manchas.

c) (vidros) : alguns estdo rompidos.

FOTOGRAFIAS: a maioria em bom estado de identificacio, algumas
desapareceram.

Obs: recomendo a reproducio das fotografias que compdem a obra ( fotografia
digital) . Em se tratando de um registro importantissimo a memdria dos
catarinenses ilustres que tiveram sua formacgio escolar na Academia do Comércio.
CAMADA de PROTEC30: camada fina de verniz. Apresenta: sujidades generalizadas;
abrasoes generalizadas; manchas generalizadas de escorrimento de tinta branca; perda
da camada de verniz pontual em toda a obra

TRATAMENTO RECOMENDADO:

Antes de comecar os procedimentos de intervenc¢io, realizar um registro
fotografico detalhado e descritivo de cada um dos painéis. Reproducio das
fotografias que compdem a obra ( fotografia digital)

Como forma de interromper o processo de degradacdo avancado que se encontram os
painéis, sugiro o seguinte tratamento:

Procedimentos de minima intervenc¢ao/ conservac¢ao preventiva e curativa:

- Remocao do suporte secundario (pois estd inteiramente infestado por insetos xilé6fagos
0 que torna inviavel a conservacdo do material (madeira) ou sua desinfestacdo devido o
grau avancado de deterioragio);

- Areas em desprendimento deverdo ser acondicionadas e agrupadas em dossiés

relativos a cada painel,



- Quando possivel refixar as partes em desprendimento das laminas de madeira que
estdo se soltando (desprendendo);

-Higienizacao a seco (trincha e aspirador de pd);

-Desinfestacdo pontual no suporte principal;

-Acondicionamento de cada obra e suas respectivas pecas soltas ou em
despreendimento, em invélucros individuais (com Teyvec ou TNT)

-Acondicionamento de cada painel com Teyvec ou TNT

- Quando houver painéis que tenham contato, fazer a interface entre as obras com placas
de isopor.

- Armazenar em local ventilado e seco, sem possibilidades de qualquer natureza
umidade (ascendente ou pluvial). Cuidado com paredes de alvenaria com cristalizacio
de sais soluveis.

OBS: utilizar equipamento de seguranca para efetuar qualquer procedimento de

intervenc¢io na obra

Marcia Regina Escorteganha
Conservadora-restauradora

Florianépolis, 09 de outubro de 2012



