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Relatoério para reparos das portas e janeldes do antigo gindsio do

Museu da Escola Catarinense — MESC em Floriandpolis / SC

Este relatodrio visa apontar de forma superficial as interferéncias que serao
realizadas durante a execu¢ao de reparos nas janelas e janeldes do antigo
ginasio do MESC, segundo orientacdes da FCC e visando a futura execugao
da Mostra Casa Nova 2013.

Tais apontamentos foram realizados a pedido da prorpia Fudagao
Catarinense de Cultura e ndo caracterizam projeto parcial ou integral de
restauro, apenas indicativo para simples reforma.
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Janelas que compdem o andar superior e suas respectivas posicoes:

J6 — Porta Janelan?2 06 (frente para o Sul)

J7 —Janelao n2 07 (frente para o Leste)
J8 —Janeldo n2 03 (frente para o Leste)
J9 —Janelao n2 09 (frente para o Leste)

J10 — Porta Janela n? 10 (frente para o Norte)
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Porta Janelao Padrao Ginasio MESC
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Trocar toda a parte inferiror da porta janela n 06
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Janelao Padrao Ginasio MESC

J7

Realizar a troca de toda a parte baixa da janela
com substituicdo da madeira apodrecida
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Janelao Padrao Ginasio MESC

J38

Reformar toda a parte inferior da janela,
trocando a madeira apodrecida para
posterior pintura.
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Janelao Padrao Ginasio MESC

J9

Troca das partes apodrecidas, incluindo a
almofada marcada e posterior recolocacdo do
vidro e posterior pintura.
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Porta Janelao Padrao Ginasio MESC
Verificar
todos os J 1 0
encaixes entre
as almofadas
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ﬂ Reformar a parte inferior, com a troca da madeira apodrecida
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Indicativos para reforma:

A recuperacdo destas porta-janelas e janeldes devera ser feita segundo
os critérios bdsicos para trabalhos em madeira; Primeiramente
substituindo as partes apodrecidas ou danificadas pela acao de chuvas,

xilofagos e cupins, para depois lixa-las para aplicacao de tinta e colocagao
das ferragens faltantes e vidros.

Os vidros quebrados deverdo ser trocados/recolocados e o acabamento
em massa (em todos os vidros) de sua fixacdo deverd ser vistoriado e
trocado quando necessario, para evitar quedas e quebras dos mesmos.

Roberto Boell Vaz

Eng. Civil CEPO/UDESC
mat. 666.286-2

Floriandpolis, 18 de junho de 2013



