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Este projeto de pesquisa abordou a Preservacdo do Patriménio existente na cidade de
Laguna, Santa Catarina, sob a Gtica do Geoprocessamento (MOURA, 2003), possibilitando a
aproximacdo entre tais temas e utilizando-se do Sistema de Informacdo Geografica como
instrumento para sistematizacdo de informacgdes bem como para monitoramento, planejamento e
gestdo de intervencbes futuras em éareas tombadas como Patrimdnio Nacional pelo IPHAN,
levando a novas discussdes sobre o tema, além de trazer a luz os diversos elementos que devem
ser considerados para a elaboracdo de um CADASTRO TECNICO, que tenha como objetivo a
Gestdo do Patrimoénio edificado protegido por tombamento. Os objetivos foram: empregar
técnicas de Geoprocessamento para vetorizacdo dos lotes, construcdes e vias urbanas utilizando-
se de levantamento aerofotogramétrico de Santa Catarina, registrar a Evolucdo Urbana e
possiveis descaracterizacdes e tendéncias através da andlise regressiva de séries fotogréaficas,
elaborar e empregar um Cadastro Técnico direcionado a coleta e sistematizacdo de informacgdes
sobre o Estado de Conservacdo de edificaches tombadas e demonstrar a necessidade de um
modelo de gestdo baseado na revisdo de literatura e nos produtos gerados pela pesquisa,
possibilitando seu emprego pelos alunos dos cursos do CERES, em seus trabalhos e/ou pesquisas.

Os métodos a serem empregados incluem revisdo de literatura em bases nacionais e
internacionais, Pesquisa de campo para coleta de informacgOes, insercdo da poligonal de
tombamento em ambiente de Sistemas de Informacdo Geografica, geracdo e analise de mapas
tematicos da poligonal.

Para a criagdo desses mapas tematicos, foram analisados, sob forma de atributos no SIG,
0s seguintes aspectos: Uso, Linguagem Arquitetonica e Estado de Conservagdo de cada uma das
edificacOes existentes na poligonal de tombamento. Este levantamento de dados se deu através de
andlises visuais estritamente das fachadas dessas edificagdes.

A partir desses dados, obtidos através de visitas a campo, criou-se uma tabela de atributos,
posteriormente vinculada ao mapa cadastral da poligonal de tombamento de Laguna no ambiente
Kosmo, que permitiu a geracdo de diversos mapas tematicos que relacionam os atributos entre si:
Linguagem Arquitetonica x Estado de Conservagéo; Uso x Estado de Conservacgdo; Linguagem
Arquiteténica x Uso.
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O levantamento acerca do uso do solo na poligonal de tombamento propicia o cruzamento
de informagdes com as andlises referentes as linguagens arquitetonicas, dessa forma deriva-se 0s
seguintes objetivos especificos:

- Identificar se 0 uso da edificacdo esta relacionado a linguagem arquitetdnica

- Mapear se existe na poligonal concentracéo de usos especificos em uma mesma area

Para realizar a classificacdo dos usos das edificagfes foram atribuidas cinco divisoes:
comercial/ servico, residencial, institucional, misto e sem uso. A identificacdo foi feita através de
visitas a campo, observando-se sem adentrar as edificacbes a presenca de moradores, lojas,
instituices publicas e privadas, estado de abandono da edificagéo.

Com o levantamento gerou-se 0 mapa tematico (Fig. 1) referente ao uso do solo, no qual
constatou-se a predominancia do uso residencial na poligonal. A partir disso é possivel inferir que
a preservacao por meio do tombamento contribuiu para que o uso residencial se mantivesse, pois
guando h& necessidade de mudanca de uso, as restricdes do IPHAN implicam em maiores
dificuldades para o emprego do uso comercial.

Fig. 1 Uso do Solo das Edificagdes Fig. 2 Grafico da relagdo entre o uso da edificagéo e a
linguagem arquitetonica
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Fonte das imagens: Elaboradas pela autora, 2016.

Na figura 2 infere-se que o uso residencial, considerando a proporcdo de imoveis de cada
linguagem, adapta-se a linguagem arquitetbnica existente na construcdo sem interferir nas
caracteristicas originais da edificacdo, portanto sua ocorréncia da-se com mais frequéncia e
facilidade do que aqueles que necessitam modificar o espaco fisico do ambiente para contemplar
as necessidades do tipo de uso.

Constata-se que a localizagdo dos diferentes usos concentram-se em locais distintos na
poligonal, havendo uma nitida predominéncia de edificagdes de uso comercial nas vias mais
proximas a orla da Lagoa de Santo Antonio, devido a circulagdo mais intensa de publico, atraindo
o0 setor comercial para essa area. As edificacBes residenciais prevalecem na area central e limites
da poligonal, local o qual ndo compfe o sistema viario principal, ndo atraindo usos que
necessitam de circulacdo de publico. Nas vias que conectam bairros com o centro da cidade ha
uma predominancia de edifica¢Ges institucionais, como escolas, sindicatos e centros de cultura.
Infere-se que a implantagdo desses edificios nesses espagos ocorra para que esses Servigos sejam
oferecidos facilitando o0 acesso a populacao.



