CASA NOVA 2013

MUSEU ESCOLA CATARINENSE
LOJINHA DO MUSEU

APRESENTACAO CONCEITO
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ESPECIFICACOES

MARTINHO DE HARO MIRAMAR E CASTELINHO FRAGMENTO DA OBRA

/’.

LUMINARIA PENDENTE_JADER ALMEIDA

BANQUETA PHILLIPS_JADER ALMEIDA LUMINARIA PRATELEIRA JADERALMEIDA



PAINEL DO ARTISTA EM ACRILICO

140

15

40

50

50

BANCADA REVESTIDA DE PORCELANATO

BANCADA ATENDIMENTO
EXTERNAMENTE REVESTIDA DE PORCELANATO
DE FORMICA

129

PAINEL DIVISORIO TODO EM FORMICA

287

50.

PE DIREITO: 4.53m

140

EXPOSITOR TODO REVESTIDO DE PORCELANATO
COM PORTAS DE ABRIR NA PARTE INFERIOR
DE FORMICA

PRATELEIRA LAQUEADA PARA APOIO DAS
LETRAS E FIXAGAO ARANDELA

LETRAS EM MDF LAQUEDO
DAS INICIAIS DO MUSEU APOIADAS NO CHAO

~—, PLANTA AMBIENTE 02

esc.1/25

PERSPECTIVA

esc.

PERSPECTIVA

esc.
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DATA INICIAL: 28/05/13 DATA ATUAL: 11/07/2013

CLIENTE: CASA NOVA 2013_AMBIENTE 02
ENDERECO: Rua Saldanha Marinho . 196 _ Centro
Florianépolis_SC

PROJETO DE INTERIORES RESIDENCIAL_EXECUTIVO MOBILIARI
Tais Adriana Marchetti Bonetti
ARQUITETA CAU:  33.351-4

Giovani Bonetti s

ARQUITETACAU: 333433 i
. X e

Elaine Gerente Aguiar

ARQUITETA CAU: ~ 94.169-7

Anténia Adami Cibilis

ARQUITETA CAU:  A45329-3

CONTEUDO:
PROJETO LOJINHA DO MUSEU
ESCALA: 1/25 PRANCHA;

DESENHO: 01-02

ARQUIVO: MB1658_1_EM_MOBIIARIO.dwg
OBSERVAGOES: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
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OBSERVAGOES: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
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280

Faixa Superior: barrado de pintura histérica
ndo é permitido danificacdo por
quebra e furagdo

165

95

280

Tubulagdo embutida na parede
alimenta do transformador arandela

~—, VISTAO1

7 esc.1/50

Neste

ponto fazer deslocamento da tubulagdo eletrica
para embuti pelo lado externo da fachada

de forma que mantenha intacto o barrado de pintura

histérico

LEGENDA PONTOS ELETRICOS

— QUADRO DE DISTRIBUIGAQ

PONTOS NO PISO
E DEIXAR SOMENTE A FIAGAO SAINDO DO
PISO_ NAO INSTALAR CAIXA 2x4

CAIXA DE SOM SOBREPOSTA NO FORRO DE MADEIRA

PONTO DE ARANDELA NA PAREDE_110V LAMPADA ARANDELA
<. TUBULAGAO X ALIMENTAGAO VEM DO TRANSFORMADOR 110V_POTENCIA 100W

VER LOCAGAO ALTURA EM PLANTA

DEIXAR SOMENTE A FIAGAO SAINDO DA PAREDE_ NAO INSTALAR CAIXA 2x4

A LAMPADA ARANDELA
& LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO 110V, POTENGIA S0W
LUMINARIA PENDENTE LAMPADA PENDENTE
220V_POTENCIA 60W

220V_CAMINHO DA TUBULAGAO
CORRUGADA EMBUTIDA NA PAREDE

SOM_CAMINHO DA TUBULAGAO
CORRUGADA EMBUTIDA NA PAREDE

110V_CAMINHO DA TUBULAGAO
CORRUGADA EMBUTIDA NA PAREDE

A2

A2

Faixa Superior: barrado de pintura histdrica
ndo é permitido danificagdo por
quebra e furagdo

AN

Tubulagdo para iluminagdo do forro

Tubulag&o para som (vem dos pontos do piso)

[ s

337

280

A2

som

A2

215

95

170

95

337

245

Tubulagdo embutida na parede
alimenta do transformador arandelas

OBSERVACOES

- VERIFICAR COM ESCRITORIO CARLOS LOPES, A REPSOSTA DA NALISE DO PROJETO DE
LOCAGAO DOS PONTOS ANTES DE EXECUATR A ILUMINAGCAO DO PISO

- ACRESCIMO DE 1 (UM) DISJUNTOR RESERVA PARA O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA DO AMBIENTE

- TENSAO ELETRICA 220 VOLTS MONOFASICO

- UTILIZAGAO DE FIAGAO MINIMO 2,5MM

VISTA 02

N
N esc.1/50
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Faixa Superior: barrado de pintura histérica

ndo é permitido danificagdo por
quebra e furagdo

~—, VISTAO3
N

esc.1/50

Faixa Superior: barrado de pintura histérica

ndo é permitido danificagdo por
quebra e furagdo

LEGENDA PONTOS ELETRICOS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

PONTOS NO PISO
DEIXAR SOMENTE A FIACAO SAINDO DO
PISO_ NAO INSTALAR CAIXA 2x4

CAIXA DE SOM SOBREPOSTA NO FORRO DE MADEIRA

PONTO DE ARANDELA NA PAREDE_110V

TUBULAGAO X ALIMENTAGAO VEM DO TRANSFORMADOR

VER LOCAGAO ALTURA EM PLANTA

DEIXAR SOMENTE A FIACAO SAINDO DA PAREDE_ NAO INSTALAR CAIXA 2x4

LAMPADA ARANDELA
110V_POTENCIA 100W

LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO

LAMPADA ARANDELA
110V_POTENCIA 60W

LUMINARIA PENDENTE

LAMPADA PENDENTE
220V_POTENCIA 60W

220V_CAMINHO DA TUBULAGAO
CORRUGADA EMBUTIDA NA PAREDE

SOM_CAMINHO DA TUBULAGAO
CORRUGADA EMBUTIDA NA PAREDE

110V_CAMINHO DA TUBULAGAO
CORRUGADA EMBUTIDA NA PAREDE

337

Tubulagdo embutida na parede
para alimentar arandela
vem do transformador

OBSERVAGOES

- VERIFICAR COM ESCRITORIO CARLOS LOPES, A REPSOSTA DA NALISE DO PROJETO DE
LOCAGAO DOS PONTOS ANTES DE EXECUATR A ILUMINAGCAO DO PISO

- ACRESCIMO DE 1 (UM) DISJUNTOR RESERVA PARA O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA DO AMBIENTE

- TENSAO ELETRICA 220 VOLTS MONOFASICO

- UTILIZAGAO DE FIAGAO MINIMO 2,5MM

Quadro de luz embutido na parede

Alimentagdo para quadro de luz
tubulagdo embutida na parede

Tubulagdo embutida na parede
alimenta do transformador arandelas

esc.1/50

Descida Quadro de Luz

tubulagdo percorre por baixo do piso
para alimentar tomadas centrais e
transformador de iluminagdo
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OBS RETIRADA MEZANINO

AS MADEIRAS BOAS DEVEM SER DEIXADAS NO PATIO CENTRAL PARA O MUSEU DAR DESTINO, POIS OS PRODUTOS EM
BOM ESTADO E REAPROVEITAVEIS SERAO DESTINADOS POR ELES, O RESTANTE VAI PARA A CACAMBA DE ENTULHOS

RETIRAR PILAR DE MADEIRA
COM A MINIMA INTERFERENCIA
E DANO NO PISO DE MADEIRA EXISTENTE

RETIRAR PATAMAR DO MEZANINO
COM A MINIMA INTERFERENCIA
E DANO NAS PAREDES

RETIRAR ESCADA CARACOL
COM A MINIMA INTERFERENCIA
E DANO NO PISO DE MADEIRA E PAREDE

PORCELANATO

01

PISO DE MADEIRA DEVERA SER MANTIDO

EXECUCAO DE MOVEL CENTRAL

ESTRUTURA MISTA DE MARCENARIA E

EXECUCAO PRATELEIRA DE MARCENARIA

FIXADAS NA PAREDE

PE DIREITO: 4.53m

I

~—, PLANTA AMBIENTE 02_DEMOLIR

~—" 150
ORlENTACGES PARA OBRA

_RETIRADAS

. DEVE-SE RETIRAR DO AMBIENTE TODA A ESTRUTURA DO MEZANINO, INCLUINDO
ESCADA METALICA E PILARES DE MADEIRA.

. RETIRADA DE TODA A TUBULAGAO ELETRICA APARENTE, SERA FEITA UMA NOVA
ESTRUTURA ELETRICA.

. RETIRADA DE TODA A TUBULAGAO HIDRAULICA E DE SPLIT EXISTENTE.

. RETIRADA DE TODAS AS LUMINARIAS QUE DEVEM SER DEIXADAS NO PATIO CENTRAL
PARA O MUSEU DAR DESTINO, POIS OS PRODUTOS EM BOM ESTADO E REAPROVEITAVEIS
SERAO DESTINADOS POR ELES

_ PAREDES

. AS AREAS COM PERDAS DE ALVENARIA DEVERAO SER RECUPERADAS COM A ADOGAO DE
ARGAMASSA SEMELHANTE A EXISTENTE.

. NAO SERA PERMITIDO QUALQUER RASGO E FURO NOS TRECHOS DE PINTURA
DECORATIVA. A INVESTIGAGAO POR PINTURA DECORATIVA CONCLUIU QUE O STENCIL
ENCONTRA-SE NA ALTURA DE 30CM ABAIXO DO FORRO NO CONTORNO DE TODAS AS
PAREDES.

PISO
. DEVERA SER MANTIDO E RECUPERADO O PISO EXISTENTE.
. AS AREAS COM PERDA DE SUPORTE DEVERAO SER PREENCHIDAS COM MADEIRA DE LEI
SIMILAR AO ORIGINAL.
. ASSOALHO DEVERA SER LIXADO COM CONTROLE, PARA EVITAR O DESGASTE EXCESSIVO
DAS PECAS, PARA POSTERIOR LIMPEZA E APLICAGAO DE, NO MINIMO, TRES DEMAOS DE
CERA DE CARNAUBA.

_RODAPE

. RODAPES EM MADEIRA: DEVERAO SER MANTIDOS E RECUPERADOS

. AS AREAS COM PERDA DE SUPORTE DEVERAO SER PREENCHIDAS COM MADEIRA DE LE|
SIMILAR AO ORIGINAL.

_PORTAS

. DEVERAO SER MANTIDAS E RECUPERADAS AS PORTAS EXISTENTES

. SERA FEITA A TROCA DA MAGCANETA E FECHADURA CONFORME ORIENTACAO DA
ORGAN\ZAC/&O DA MOSTRA CASA NOVA 2013.

_FORRO

. FORRO DE MADEIRA: DEVERA SER MANTIDO E RECUPERADO

. DEVE-SE PREENCHER AREA DE FECHAMENTO DA ESCADA E AS POSSIVEIS AREAS COM
PERDA COM MADEIRA DE LEI SIMILAR AO ORIGINAL.

_PINTURA PAREDES

. DEVERA SER EXECUTADO A PROTEGAO PREVIA DAS PINTURAS DECORATIVAS COM
EMULSAO DE PVA ENFRAQUECIDA.

. TINTA PARA AS PAREDES: PVA ENFRAQUECIDA_CASCA DE ARVORE_FOSCO_SUVINIL.
ESPECIFICAGAO DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICACAO EM FUNGAO DA PINTURA
PERMANENTE DAS ESQUADRIAS EXTERNAS.

_PINTURA PORTAS E RODAPES

. TINTA PARA AS PORTAS E RODAPES: ESMALTE SINTETICO_CASCA DE
ARVORE_FOSCO_SUVINIL. ESPECIFICAGAO DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICAGAO EM
FUNGAO DA PINTURA PERMANENTE DAS ESQUADRIAS EXTERNAS.

_PINTURA FORRO

. TINTA PARA O FORRO: ESMALTE SINTETICO_CENTEIO_FOSCO_SUVINIL. ESPECIFICACAO
DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICACAO EM FUNGAO DA PINTURA PERMANENTE DAS
ESQUADRIAS EXTERNAS.

AMBIENTE O
3209

PE DIREITO: 4.53m
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~—, PLANTA AMBIENTE 02_ORIENTATIVA
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RETIRADA DE TODA TUBULAGAO
ELETRICA APARENTE

RETIRADA DE TODA TUBULAGAO
ELETRICA APARENTE

RETIRADA DO FECHAMENTO DE MADEIRA
DA ESQUADRIA

RETIRADA DO MEZANINO

RETIRADA DO MEZANINO E GUARDA CORPO DO MEZANINO

~—, FOTO MEZANINO ,—, FOTO MEZANINO

RETIRADA DE TODA PARTE DE MADEIRA
QUE NAO COMPOEM O FORRO
EXECUTAR COMPLEMENTO

MARCHETTI3ONETTI®

RETIRADA DA ESCADA CARACOL

DO FORRO DE MADEIRA
0OBS: SERA FEITO FECHAMENTO DO PISO
PELO AMBIENTE DO PAV. SUP

DATA INICIAL: 28/05/13 DATA ATUAL: 11/07/2013

CLIENTE: CASA NOVA 2013_AMBIENTE 02
ENDERECO: Rua Saldanha Marinho . 196 _ Centro
Florianopolis_SC

RETIRADA DE TODAS AS
LUMINARIAS EXISTENTE

PROJETO DE INTERIORES RESIDENCIAL_EXECUTIVO OBRA
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RETIRADA DO PILAR DE SUSTENTAGAO

DO MEZANINO RETIRADA DA ESCADA CARACOL

CONTEUDO:
ORIENTATIVO PARA OBRA
ESCALA: 1/25 PRANCHA:
FOTO MEZANINO FOTO FORRO DEstAH: 02.03

N N/
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Forro de Madeira existente a ser preservado

Faixa Superior: barrado de pintura histérica

ndo é permitido danificacdo por
quebra e furagdo
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Forro de Madeira existente a ser preservado

Faixa Superior: barrado de pintura histdrica
ndo é permitido danificagdo por
quebra e furagdo

LEGENDA PINTURA

A
]

214,1

148 205

242
443

332

90

~—, VISTA 01_ORIENTAGAO PINTURA

1/50

Forro de Madeira existente a ser preservado
Faixa Superior: barrado de pintura histérica
ndo é permitido danificagdo por
quebra e furagdo

U 5

@

566
200 147,7 218

242

332

90

. VISTA 03_ORIENTAGAO PINTURA

N/

1/50

~—, VISTA 02_ORIENTAGAO PINTURA

1/50

Forro de Madeira existente a ser preservado

Faixa Superior: barrado de pintura histérica
ndo é permitido danificagdo por
quebra e furagdo

30

!

<

592

443

VISTA 04_ORIENTAGAO PINTURA

0

1/50

. TINTA PARA AS PAREDES: PVA ENFRAQUECIDA_CASCA
DE ARVORE_FOSCO_SUVINIL.

ESPECIFICAGAO DA TINTA ESTA SUJEITA A
MODIFICAGAO EM FUNGAO DA PINTURA PERMANENTE
DAS ESQUADRIAS EXTERNAS.

. DEVERA SER EXECUTADO A PROTEGAO PREVIA DAS
PINTURAS DECORATIVAS COM EMULSAO DE PVA
ENFRAQUECIDA.

.

. TINTA PARA AS PORTAS E RODAPES: ESMALTE
SINTETICO_CASCA DE ARVORE_FOSCO_SUVINIL.
ESPECIFICAGAO DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICAGAO
EM FUNGAO DA PINTURA PERMANENTE DAS ESQUADRIAS
EXTERNAS.

L]

. TINTA PARA O FORRO: ESMALTE
SINTETICO_CENTEIO_FOSO_SUVINIL.

ESPECIFICACAO DA TINTA ESTA SUJEITA A MODIFICACAO
EM FUNGAO DA PINTURA PERMANENTE DAS ESQUADRIAS
EXTERNAS.
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VIDRO 8mm



|CQN - LOJADO  MUSEU
NTERIORES Orcamento n® 0079
Data:  11/09/2013
Validade: 30 dias
Dimensdes ) Acabamento  Acabamento  Acabamento Laminas -
Foto Ref Tecido , . Quant Total Descri¢ao
(LxAXP) Normal Laca Fosca Laca Brilho Especiais
LUMINARIA 158H R$ 1.104,00 R$ 110400 E\Scta“égur;aeig o é%g?gx
PANTOGRAFICA 185H R$ 1.292,00 R§129200 g1q
225H R$ 1.595,00 R$ 1.595,00
. " - Estrutura em ago carbono
a LUNCA(I;VDAERIA R$ 400,00 9 R$ 3.600,00  -Lampada Half Chrome
- Acabamento em GANE OX
819
TOTAL GERAL R$ 7.591,00

Rua José Francisco Dias Areias, 141 | Trindade | Floriandpolis | SC | Brasil | 88036-120 | +55 48 3333-8126 | comercial@iconinteriores.com| www.iconinteriores.com



