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PADRAO MICROCOMPUTADOR 03 - AVANCADO

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS:

HARDWARE

1.

Microcomputador
1.1. Unidade Central de Processamento
1.1.1.Microcomputador baseado em processador de quatro nucleos com clock real de no minimo 2.3
GHz, Intel Core 2 Quad ou AMD Phenom X4 operando a 1333 MHz com memdria caché L2 de 4
MBytes ou memoria caché L2 de 2 MBytes e L3 de 2 MBytes;
1.1.2.Meméria DDR2 4096 MBytes com barramento de 800 MHz, em 2(dois) pentes de 2048 MBytes,
suportando tecnologia Dual-channel (duplo canal de acesso) e memdéria expansivel a 8 GBytes;
1.1.3.BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter
direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados por meio de declaracdo fornecida pelo
fabricante (anexar na proposta), vedado solucées em regime de OEM ou customizacdes de
nomes, marcas ou inicializacdo. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alteracfes
nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As
atualizagGes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante;
1.1.4.BIOS com disponibilizagdo do nimero identificador do equipamento, Unico para o fabricante;
1.1.5.1 Slot PCl livre;
1.1.6.1 Slot PCI Express x16;
1.1.7.8 interfaces USB 2.0 conector A sendo no minimo 2 frontais;
1.2. Unidade de armazenamento e leitura
1.2.1.01 (uma) unidade de leitura/gravacdo com barramento SATA, sendo gravador de CD e DVD,
compativel com gravacdo de midias tipo: DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-
R e CD-RW,;
1.2.2.01 (um) disco rigido SATAII 3.0Gb/s, com tecnologia S.M.A.R.T, com 500 GBytes de capacidade,
7.200 RPM
1.3. Adaptador de video
1.3.1.Placa de video dedicada de memoéria de 512 MBytes, sendo PCI Express x16;
1.3.2.Resolucéo de 1360 x 768 a 60 Hz em 256 cores;
1.3.3.Suportar dois monitores simultaneamente e individualmente (modo estendido) e possuir opgéo
para conector VGA e/ou DVI e/ou superior;
1.3.4.0 conector de video deve estar identificado pela cor segundo padronizacdo da indlstria de
microcomputadores;
1.3.5.No caso do equipamento ndo possuir as caracteristicas acima, devera ser fornecido placa de
video off-board que atenda a todas estas exigéncias/funcdo, do mesmo fabricante do
equipamento;
1.4. Adaptador de rede
1.4.1.01 (um) adaptador de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3), autosense,
com conectores tipo RJ45;
1.4.2.Deve permitir operagdo em modo full-duplex a 10/100/2000 Mbps;
1.4.3.Deve possuir tecnologia compativel com “Wake on Lan” ASF 2.0 ou I-AMT, permitindo ligar a
CPU remotamente através do adaptador de rede;
1.4.4.Seréo aceitas placas de rede que ndo sejam integradas a placa mae, desde que as mesmas
atendam a todas as exigéncias minimas, do mesmo fabricante do equipamento;
1.5. Periféricos
1.5.1.Teclado, 104 teclas auto-repetitivas, padrdo ABNTZ2, conector nativo mini-din ou USB sem 0 uso
de adaptador;
1.5.2.Mouse Optico (tecnologia 6tica) de 400 dpi, com botdo de rolagem (scroll), dois botdes, com
conector tipo MINI-DIN padrdo PS/2 ou USB sem o uso de adaptador;
1.5.3.0 teclado e mouse do mesmo fabricante do microcomputador;
1.6. Gabinete
1.6.1.Gabinete: Deve ter volume maximo de 16.500 cm3 com tecnologia BTX;
1.6.2. Permitir a utilizacéo na posicao vertical e horizontal;
1.6.3.0 gabinete deve ter caracteristicas “tool less”, ou seja, ndo utiliza ferramentas para: abertura do
gabinete, colocacao/fixacdo e remocéo de disco rigido, unidade Optica, placas de expansao tipo
PCI. N&o sendo aceito a utilizagédo de parafusos recartilhados no disco rigido e unidade 6ptica;
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1.6.4.Deve possuir local apropriado, ja desenvolvido no projeto do produto, para colocagéo de lacres
ou cadeados mecanicos ou eletrénicos nao sendo aceito adaptacdes;
1.6.5.Fonte de alimenta¢&o operando em 110 (+10%) e 220 (+10%) VAC, com PFC ativo e comutacao
110/220 automatica;
1.6.6.Interface de &udio estéreo integrado a placa-mde com auto-falante interno e saida frontal
conector P2;
1.6.7.0 gabinete devera estar em conformidade com as normas “RoHS” para sua fabricacdo, ou seja,
ndo agride o meio ambiente;
1.7. Segurancga
1.7.1.Implementacéo de seguranca via TPM (Trusted Platform Module) 1.2;
1.7.2.0s equipamentos ofertados deverdo possuir software e recursos de seguranca com modulo TPM,
gue deverd ter as seguintes funcgdes:
1.7.2.1. Possuir capacidade de interacdo com o médulo TPM, possibilitando a utilizagdo de todos
0s recursos de seguranca, criptografia e gerenciamento da solucgéo;
1.7.2.2. Possuir solucdo de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com seguranca
todas as senhas dos usuérios, permitindo acesso seguro e rapido aos aplicativos e
informacdes protegidas integradas ao TPM,;
1.7.2.3. Possuir fungdo que permita aos usudrios travarem automaticamente dados através da
codificagdo de arquivos e pastas;
1.7.3.CondicGes de operar em ambiente tipico de escritorio, segundo as normas da ABNT,;

SOFTWARE
1.8. Sistema operacional
1.8.1.Todos os softwares deverdo ser escolhidos, preferencialmente, programas abertos conforme a
Lei n® 12.866 de 2004;
1.9. Certificacfes
1.9.1.Devera ser anexado na proposta a certificacdes 80 PLUS com eficiéncia energética minima de
80% para a fonte de alimentacdo (ou equivalente) ou documento do fabricante comprovando esta
eficiéncia;
1.9.2.Devera ser anexada na proposta a certificagdo PPB. Sendo necessario identificar o modelo ou
familia do equipamento;
1.9.3.Devera ser anexado na proposta a certificagdo ou documento que comprove NBR10152 ou ISO
9296. Sendo necessario identificar a marca e modelo do equipamento;
1.9.4.Devera ser anexado na proposta certificacdo ou documento que comprove IEC60950 ou
INMETRO;
1.9.5.Devera ser anexado na proposta certificagdo ENERGY STAR do equipamento ofertado. Esta
certificacdo devera ser comprovada através do fabricante do equipamento ou através de acesso
a pagina http://www.energystar.gov, sendo necessério identificar a marca e o modelo ou familia
do equipamento;
1.9.6.Devera ser apresentado na proposta certificacdo EPEAT em nome do fabricante do equipamento,
sendo que o modelo do equipamento devera estar certificado na categoria Silver ou Gold. Este
certificado sera conferido através de acesso a pagina http://www.epeat.net. Sendo necessario
identificar a marca e modelo do equipamento;
1.10. Servigos
1.10.1. Garantia total 36 meses on site;
1.10.2. Solugédo de problemas no hardware em até 72 horas;
1.10.3. Drivers em CD-ROM e/ou DVD-ROM e disponiveis na web;

HARDWARE
2. Monitor
2.1. Requisitos técnicos
2.1.1.Monitor LCD 18.5 polegadas SVGA tela 100% Plana, gabinete slim, policromatico;
2.1.2.Resolug¢do minima 1360 x 768 a 60 Hz em 256 cores;
2.1.3.Brilho 250 cd/m2;
2.1.4.Contraste 1000:1;
2.1.5.Voltagem/alimentagao automatica com fonte interna no monitor a 100-240 VAC, 50-60Hz;
2.1.6.Peso liquido maximo 7 kg;
2.1.7.Tempo de resposta maximo 8ms;
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2.1.8.Suporte a 16 Milhdes de cores;
2.1.9.Conectores entrada 01 analdgica D-Sub 15 pinos e/ou 01 DVI;
2.1.10. Plug & Play DDC;
2.1.11. Consumo Méaximo: 45 Watts, modo off/standby 4.5Watts;
2.1.12. Base com ajuste de giro, inclinacao, altura;
2.1.13. Controle Digital com visualizacdo de ajustes na tela:
2.1.13.1. Liga-Desliga;
2.1.13.2. Brilho;
2.1.13.3. Contraste;
2.1.13.4. Posicionamento Vertical e Horizontal;
2.1.13.5. Botao auto-ajuste.
2.2. CertificacGes
2.2.1.Devera ser apresentado na proposta certificagdo EPEAT em nome do fabricante do equipamento,
sendo que o modelo do equipamento devera estar certificado na categoria Silver ou Gold. Este
certificado sera conferido através de acesso a pagina http://www.epeat.net. Sendo necessario
identificar a marca e modelo do equipamento;
2.3. Servicos
2.3.1.Garantia total 36 meses on site;
2.3.2.Solucéo de problemas no hardware em até 48 horas;
2.3.3.Drivers em CD-ROM e/ou DVD-ROM e disponiveis na web;

3. OUTROS REQUISITOS

3.1. Monitor, gabinete, teclado e mouse no mesmo padrdo de cor do equipamento;

3.2. Catélogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as caracteristicas técnicas
em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos em todos os seus itens, sendo que
cada item exigido devera estar grifado em destaque neste catdlogo, a fim de facilitar a
identificacéo;

3.3. Caso os Catalogos Técnicos do item 3.2 apresentados omitir alguma informacao ou exigéncia
técnica em relacdo aos descritivos do Edital e seus Anexos deverdo ser anexados aos mesmos
a declaracdo do FABRICANTE com assinatura reconhecida, completando estas informacdes,
em Portugués.

Ultima versao: 22/07/2009
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