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1 1 Cantoneira em alumínio branco nas

paredes, com 1,50m de altura. Instalada.

unid. 339030.24 100 100 46,27 4.627,00 4.627,00

2 Cortina blackout em PVC (colocada em

tecido) cor branca, para trilho; passa

barra em algodão cru grosso com

roldanas pregadas; lavável. (para cálculos

da cotação utilizar altura média de

2,10m). Instalada.

m² 339030.24 34 34 64,40 2.189,60

3 Cortina em tecido gorgurão grosso

(minimo 44% de algodão) com trilhos (e

demais apetrechos necessários para sua

devida utilização), cor a definir, com

pregas macho, rodízios fixados em

intervalos de 10cm, trilho tipo suiço,

branco, com duas canaletas, terminal em

metal. (para cálculos da cotação utilizar

altura média de 1,80m). Instalada.

m² 339030.24 80 80 72,41 5.792,80

4 Cortina tipo blackout, com trilho (e demais

apetrechos necessários para sua devida

utilização), na cor bege com fundo cinza

ou prata, tecido de poliéster, rodízios em

metal ou polipropileno, trilhos em alumínio

com no mínimo 02 (duas) canaletas,

terminal em metal (para cálculos da

cotação utilizar altura média de 1,80m).

Instalada.

m² 339030.24 50 50 62,02 3.101,00

3 5 Espelho 6mm (lapidado). Instalado. m² 339030.24 25 20 20 65 211,85 13.770,25 13.770,25

2
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11.083,40



6 Fornecimento e instalação de divisórias

com 73mm de espessura total, utilizando

montantes de 48mm, colocados a cada

600mm, com uma placa de 12,5mm em

uma das faces e uma placa de 12,5mm

na outra face, instalada. As divisórias

deverão ser preparadas para pintura,

através de gesso sobre os metais,

seguido de uma demão de massa corrida

para regularizar a superfície. As divisórias

deverão ser em gesso acartonado e

deverão ser entregues com acabamento

finalizado e pintura.

m² 339030.24 350 50 5 405 147,24 59.632,20

7 Fornecimento e instalação de divisórias

em painéis com espessura de 35mm, cor

a definir; com miolo em colméia e

estrutura em aço com pintura em epóxi na

cor preta ou bege.

m² 339030.24 200 750 100 100 1150 59,60 68.540,00

8 Forro com fibra em madeira e perfis de

aço, espessura de 10mm, placas de

2,45X0,48m na cor branca em aço liso.

Instalado.

m² 339030.24 150 150 66,23 9.934,50

9 Forro em PVC, espessura 8mm, largura

200mm, com estrutura em aço

galvanizado. Cor a definir. Instalado.

m² 339030.24 300 10 100 410 42,00 17.220,00

10 Fornecimento e instalação de vidro liso

3mm, incolor.

m² 339030.24 200 20 20 20 260 48,11 12.508,60

11 Fornecimento e instalação de vidro liso

4mm, incolor.

m² 339030.24 50 20 20 90 56,44 5.079,60

12 Fornecimento e instalação de vidro liso

5mm, incolor.

m² 339030.24 50 15 20 2 10 97 68,56 6.650,32

13 Vidro temperado 10mm, incolor, medidas 

1150x2280mm.

unid. 339030.24 50 30 1 81 880,00 71.280,00

14 Película profissional G-8 fumê. Instalada. m² 339030.24 150 100 30 60 340 42,64 14.497,60
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15 Película refletiva prata stanley-sell, cor a

definir. Instalada.

m² 339030.24 20 20 44,49 889,80

16 Persiana vertical em tecido resinado

RAMI natural com blackout em faixas de

no mínimo 9cm, guias para abrir e fechar

e mudança de posição (controle de

entrada de luz) cor a definir, instalada . 

(para cálculos da cotação utilizar altura

média de 1,60m). 

m² 339030.24 150 50 60 260 80,22 20.857,20

17 Persiana vertical em tecido resinado

RAMI natural - em faixas de no mín. 9 cm,

guias para abrir e fechar e mudança de

posição (controle a entrada de luz). Cor a

definir. Instalada. (para cálculos da

cotação utilizar altura média de 1,60m). 

m² 339030.24 220 30 250 59,91 14.977,50

18 Piso cerâmico PEI-5 30x30cm, padrão A,

anti-derrapante. Para uso interno.

Aparência lisa, cor a definir. Instalado.

m² 339030.24 200 30 100 330 71,31 23.532,30

19 Porta de abrir eixo vertical, 90X210cm em

painéis divisórias, cor a definir. Com miolo

em colméia e estrutura em aço com

pintura em epóxi na cor preta (ou bege),

completa (com maçaneta, chave e

dobradiças). Compatíveis com as

divisórias existentes. Instalada.

pç 339030.24 45 20 2 6 73 260,88 19.044,24

20 Porta de madeira Angelim Pedra medidas

0,90x2,10 com forra, fechadura e

acessórios. Instalada.

pç 339030.24 6 6 536,67 3.220,02

9 21 Soleira de granito, com 25mm de

espessura, com dente de quebra-gota.

Cor branca ou cinza andorinha. Instalada.

m² 339030.24 10 10 376,00 3.760,00 3.760,00

22 Tapete em nylon na cor verde, espessura

de 15mm, medidas 160x280cm.

unid. 339030.24 8 8 1.048,63 8.389,04

35.834,70

45.796,56

20.819,60

7
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23 Tapete profissional para retenção de

sujeira seca e úmida. Iron Horse que

impede que a sujeira e umidade entrem

em contado com piso. Produzido em

solution-dyed nylon, resistente ao

desbotamento, bordas rebaixadas de

borracha nitrilica, 100% lavável, resistente

à lavagem industrial, nylon opti-twist que

transforma o tapete numa escova capaz

de reter seu próprio peso em sujeira e

umidade, retenção de até 70% da sujeira

e umidade, alto tráfego. Medidas

0,85x1,50. Cor granito.

unid. 3 15 20 38 327,12 12.430,56

24 Forro de isopor texturizado branco,

20mm, dimensões 618X1243mm.

Instalado.

m² 339030.24 300 300 52,48 15.744,00

25 Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado. m² 339030.24 200 200 52,67 10.534,00

26 Cortina tipo blackout, com trilho (e demais

materiais necessários para sua devida

utilização), na cor bege com fundo cinza

ou prata, tecido de poliéster, rodízios em

metal ou polipropileno, trilhos em alumínio

com no mínimo 02 (duas) caneletas,

terminal em metal (para cálculos utilizar

medidas de 1,90mX2,90m). Instalada. 

m² 339030.24 39 39 73,50 2.866,50

27 Cortina tipo blackout, com trilho e demais

apetrechos necessários para sua devida

utilização, na cor bege com fundo cinza

ou prata, tecido de poliéster, rodízios em

metal ou polipropileno, trilhos em alumínio

com no mínimo 02 (duas) caneletas,

terminal em metal, para cálculos utilizar

medidas de 1,00mX2,90m. Instalada.

m² 339030.24 45 45 71,00 3.195,00

20.819,60

26.278,00

6.061,50

10

11
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28 Divisória acústica com paredes de gesso

acartonado, drywall, em estrutura metálica

e revestida internamente com fibra de lã

de vidro para isolamento acústico.

Espessura total da parede 90mm.

Remover a anterior e instalar a nova.

Incluir todos os acessórios necessários a

sua instalação e pintura. Marca de

referência: Placocenter. Instalada.

m² 339030.24 200 200 104,33 20.866,00

29 Forro acústico constituído de fibra lã de

vidro, revestido na face aparente com

PVC, com 20mm de espessura total e

80kg/m³ de densidade. Placas de

1250mmx625mm. 35m² com superfície

enrugada e 525m² com superfície lisa.

Remover o forro anterior e instalar o novo.

Inclui todos os acessórios necessários

para a sua instalação. Modelo de

referência: Forrovid Boreal Isover.

Instalado.

m² 339030.24 560 560 62,81 35.173,60

30 Persiana horizontal de alumínio com

lâminas de 50mm, não-perfurada, que

permita ser utilizada por meio de um

cordão e haste. Completa, inclui todos os

acessórios necessários para a sua

instalação e funcionamento. Modelo de

referência: Haste e Cordão/Luxaflex.

Retirar a anterior e instalar a nova.

m² 339030.24 15 15 177,33 2.659,95

31 Persiana horizontal de alumínio com

lâminas de 50mm, modelo blackout, sem

furos, que permita ser utilizada por meio

de um cordão e haste. Completa, inclui

todos os acessórios necessários para a

sua instalação e funcionamento. Modelo

de referência: Haste e Cordão/Luxaflex.

Retirar a anterior e instalar a nova.

m² 339030.24 70 70 177,00 12.390,00

32 Perfil de vidro duplo laminado, espessura

de 4mm cada, com estrutura em alumínio

para instalar em divisória drywall acústica.

Duas folhas de 1,70m cada. Tamanho

total 3,4mX1,20m. Inclui todos os

acessórios necessários para a sua

instalação. Instalada.

unid. 339030.24 1 1 480,00 480,00

33 Janela em vidro termo acústico duplo com

estrutura em PVC, de correr, com 2 folhas

de 1m cada. Abertura no meio da janela.

Tamanho total da janela 1m de alturaX2m

de largura. Instalada.

unid. 339030.24 1 1 1.850,33 1.850,33

56.039,60

15.049,95

2.330,33

14

15

13



34 Piso vinílico em manta. Revestimento

vinílico condutivo, dissipador de energia

elétrica para piso. Composto de resinas

de PVC, plastificantes e cargas minerais,

de alta resistência e durabilidade. Cor a

definir. Aparência lisa. Inclui a

regularização do piso, cola e todos os

acessórios necessários para a sua

instalação. Modelo de referência:

Fademac/Traffic. Instalado.

m² 339030.24 170 170 148,93 25.318,10

35 Carpete agulhado estruturado feito 100%

em Stainproof Miracle Fibre, material feito

a prova de manchas. Espessura total de

7,0mm. Cor a definir. Incluir cola e

acabamentos. Modelo de referência:

Bealieu/Beber point 920. Fazer a

regularização do piso. Retirar o carpete

anterior e instalar o novo. 

m² 339030.24 190 190 65,73 12.488,70

36 Piso vinílico em manta. Revestimento

vinílico flexível homogêneo para piso.

Composto de resina de PVC,

plastificantes, pigmentos e cargas

minerais, com tratamento superficial de

PUR reforçado, acabamento de proteção

poliuretano na superfície de uso.

Aparência lisa. Espessura de 2mm. Cor a

definir. Inclui a regularização do piso, cola

e todos os acessórios necessários para a

sua instalação. Modelo de referência:

Fademac/Micra Premium. Instalado.

m² 339030.24 580 580 116,17 67.378,60

17 37 Porta de vidro "de correr", com 2,10m de

alturaX1,00mX08mm de espessura.

Fixada com trilhos na parte superior, com

pontos de fixação na parte inferior, de

alumínio, com pintura eletrostática na cor

branca ou gelo, completa, com fechadura

fixada à porta e chave. Compatível com a

divisória existente. Instalada.

unid. 339030.24 1 1 1.040,00 1.040,00 1.040,00

18 38 Contra-parede isolante acústica formada

por 2 painéis de gesso, com 12,5mm de

espessura cada, fixado com 70mm,

preenchido com lã mineral de rocha, com

espessura de 50mm. Inclui todos os

acessórios necessários para a sua

instalação. Instalada.

m² 339030.24 47 47 113,33 5.326,51 5.326,51

105.185,4016



39 Porta de madeira angelim tipo pedra, semi-

oca, lisa, para ser instalada em divisória

acústica drywall e com revestimento

interno de fibra de lã de vidro ou rocha,

para isolamento acústico. Tamanho 80cm

de larguraX2,10m de altura, espessura da

porta 3,5cm. Tamanho da forra 9cm.

Inclui forra, maçaneta e todos os

acessórios necessários para a sua

instalação. Cor natural, pronta para

pintura. Instalada.

unid. 339030.24 5 5 502,50 2.512,50

40 Porta de duas folhas, de correr, maciça

de madeira angelim tipo pedra, modelo

negativada, revestida com compensado

naval, para ser instalada em alvenaria.

Tamanho de cada folha 80cmX2,10m de

altura, espessura da porta 3,5cm, com

calha. Tamanho da forra 14cm. Inclui 

forra, maçaneta e todos os acessórios

necessários para a sua instalação. Cor

natural, pronta para pintura. Instalada.

unid. 339030.24 1 1 1.770,00 1.770,00

41 Porta de uma folha de correr, de madeira

angelim tipo pedra, semi-oca, modelo

negativada, para ser instalada em

divisória acústica drywall e com

revestimento interno de fibra de lã de

vidro ou rocha, para isolamento acústico.

Tamanho 80cmX2,10m de altura,

espessura da porta 3,5cm, com calha.

Tamanho da forra 9cm. Inclui forra,

maçanetas, dobradiças e todos os

acessórios necessários para a sua

instalação. Cor natural, pronta para

pintura. Instalada.

unid. 339030.24 1 1 615,00 615,00

42 Porta de madeira maciça angelim, tipo

pedra, modelo lambri, para ser instalada

em alvenaria. Tamanho 0,80cm de

larguraX2,10m de altura, espessura total

da porta 3,5cm. Tamanho da forra 14cm.

Inclui forra, maçanetas e todos os

acessórios necessários para a sua

instalação. Cor natural, pronta para

pintura. Instalada.

unid. 339030.24 2 2 626,50 1.253,00

6.150,5019



43 Porta de vidro temperado com 10mm de

espessura. Incolor. Deve abrir para fora e

a abertura ficar para o lado da sala. Parte

fixa 0,20m de largura. Parte móvel

1,20mX2,10m de altura.

Maçaneta/puxador instalado numa altura

entre 0,90m e 1,10m do chão. Inclui 

fechadura, dobradiça e todos os

acessórios necessários para a sua

instalação. Instalada.

unid. 339030.24 1 1 840,00 840,00

44 Janela com esquadria de alumínio

anodizado fosco, com vidro mini boreal,

com abertura para fora, modelo maxi-ar,

de 3 folhas. Tamanho total da janela

2,0mX0,40m. Instalada.

unid. 339030.24 1 1 353,50 353,50

45 Toldo modelo columbia, medindo 1,30m

de projeçãoX3,00m de

comprimentoX0,60m de altura média.

Material estrutural: tubos de aço

galvanizado, metalon barras de 20X30 e

5/8" com pintura smallpox. Material de

fechamento lona, modelo de referência

Sansuy, com tratamento externo anti-UV

e tratamento interno anti-mofo, trama de

PVC. Acabamento com filetes de

alumínio. Cor azul. Inclui todos os

acessórios necessários para a sua

instalação. Retirar o toldo antigo e

instalar o novo.

unid. 339030.24 3 3 693,33 2.079,99

46 Lona de toldo modelo columbia, modelo

de referência Sansuy, com tratamento

externo anti-UV, tratamento interno anti-

mofo, trama de PVC exclusiva. Medidas:

0,80m de projeçãoX2,00m de

comprimentoX0,60m de altura

intermediária. Cor azul. Inclui todos os

acessórios necessários para a sua

instalação. Retirar a lona antiga e

colocar a nova. 

unid. 339030.24 1 1 285,00 285,00

22 47 Soleira de granito tipo cinza corumbá

polido. Espessura 2cm. Inclui todos os

materiais necessários para a instalação e

regularização do piso. Instalada.

m² 339030.24 7 7 187,33 1.311,31 1.311,31

1.193,50

2.364,9921

20



23 48 Guarda corpo feito em aço inoxidável AISI

304, liga de 18.8, com tubo superior em

tubo de 1.1/2", pega mão em tubo de

1.1/2", com proteções em tubo de 5/8",

pés de 1.1/2 com 1100mm de altura

sustentados por flange e fixado por meio

de parafusos revestidos com canopla.

Feito conforme normas de acessibilidade

estabelecidas pela ABNT NBR 9077 e em

conformidade com o projeto a ser

disponibilizado pela UDESC.

Acabamento: escovado. Instalado, inclui

todos os acessórios necessários para a

sua instalação. 

m  339030.24 70 70 447,65 31.335,50 31.335,50

49 Piso tátil de alerta em concreto de

dimensões 45cmX45cm. Em

conformidade com o padrão de

Florianópolis e de acordo com as normas

estabelecidas pela NBR9050. Placa cor

vermelha. Remover e regularizar o piso

anterior, instalar, incluir todo o material

para a instalação (cimento, etc). Destinar

o respectivo entulho da troca do piso.

m² 339030.24 12 12 115,02 1.380,24

50 Piso tátil de concreto para caminhamento

de dimensões 45cmX45cm. Em

conformidade com o padrão do Municipio

de Florianópolis e de acordo com as

normas estabelecidas pela NBR9050.

Placa cinza, modelo Florianópolis.

Remover e regularizar o piso anterior,

incluir todo o material para a instalação,

cimento, etc. Destinar o respectivo

entulho da troca do piso. Instalado.

m² 339030.24 333 333 112,02 37.302,66

51 Cortina pregueada para espaço cênico

feita com 200 ilhotes e 200 ganchos

espaçados nos trilhos de 20 em 20

metros. Formada por 20 partes (gomos)

que devem cobrir 2 laterais (10 gomos em

cada lateral) de dimensões de 10mX9m.

Material da cortina: pano americano

(algodão cru e lavado). Na cor branca.

Metragem da cortina: altura 4,0m, barra

inferior 0,4m e barra superior de 0,20m.

Largura dos gomos a ser definida. Inclui

todos os acessórios necessários para a

sua instalação. Instalada.

unid. 339030.24 1 1 3.898,83 3.898,83

38.682,90

7.797,66

24

25



52 Cortina pregueada para espaço cênico

feita com 200 ilhotes e 200 ganchos

espaçados nos trilhos de 20 em 20

metros. Formada por 20 partes (gomos)

que devem cobrir 2 laterais (10 gomos em

cada lateral) de dimensões de: 10m x 9m.

Material da cortina:sarja. Cor: preta.

Metragem da cortina: altura de 4,0m,

barra inferior de 0,4m e barra superior de

0,20m. Largura dos gomos a ser definida.

Inclui todos os acessórios necessários

para a sua instalação. Instalada.

unid. 339030.24 1 1 3.898,83 3.898,83

53 Piso cerâmico para área externa, de

60x60cm. Superfície acetinada. Inclui

todos os materiais necessário a sua

instalação. Marca de referência: Eliane.

Modelo de referência: Etna crema.

Instalado. 

m² 339030.24 320 320 55,22 17.670,40

54 Piso cerâmico para área externa, de

45X45cm. Superfície acetinada. Para

substituir piso já existente da marca

Eliane, modelo Cargo Plus Bone e

padronizar, atendendo o princípio da

padronização previsto no art. 5º, I da Lei

8.666/93. Inclui todos os materiais

necessários para a sua instalação.

Instalado.

m² 339030.24 32 32 56,03 1.792,96
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55 Serviço de desmontagem de divisórias

em painéis com espessura de 35 mm,

miolo em colméia, estrutura em aço ou

alumínio.

m² 339039.16 350 200 20 100 50 40 760 10,33 7.850,80

56 Serviço de montagem de divisórias em

painéis com espessura de 35 mm, miolo

em colméia, estrutura em aço ou

alumínio.

m² 339039.16 350 200 10 100 40 700 14,45 10.115,00

7.797,66

19.463,36

25

26

27

PESSOA JURÍDICA

17.965,80



28 57 Serviço lixação, preparação para pintura e

pintura de porta, forra e vistas. Inlcui

todos os acessórios e materiais

necessários para o serviço.

unid. 339039.16 67 67 82,50 5.527,50 5.527,50

29 58 Serviço de retirada de piso, construção de

novo contrapiso, regularização e

preparação para instalação de novos

pisos. Destinar o respectivo entulho da

substituição do piso.

m² 339039.16 352 352 42,47 14.949,44 14.949,44


