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Caibros

Materiais da Cobertura

Material Compr. (m) Volume (m?) Area (m?)

Madeira - 60x120mm 266,05 m 1,91 m3

Madeira - 25x120mm 113,50 m 0,34 m?

Madeira - 50x100mm 205,40 m 1,03 m?

Madeira - 50x50mm 155,40 m 0,39 m?

Madeira - 25x150mm (frontal) 39,80 m 0,15 m?

Madeira - forro 10x100mm 25,27 m?
Isolamento Térmico - manta aluminizada 135,79 m?
Cobertura em Telha Fibrocimento 6mm 135,79 m?
Calha de beiral 26,15m

Calha agua furtada 6,95m

Condutores de descida pluvial 22,80m

Rufo e contra-rufo 10,40m

Obs.:

1 - todo 0 madeiramento da cobertura sera em madeira "angelin pedra®;
2 - o forro dos beirais externos serao em madeira "angelin pedra";

3 - as telhas da cobertura serao em fibrocimento com refor¢co em fio sintético sem amianto;

4 - a cobertura recebera isolamento térmico com manta Durafoil SC;
5 - todo o madeiramento rebecera tratamento contra cupins e brocas;

6 - todas as tesouras deverao ser fixadas na estrutura de concreto existente com ganchos de

aco e adesivo quimico;
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